	序号
	货物/项目名称
	产地/品牌规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	围网
	国标材料，现场加工
	场地尺寸：

(1)11人制足球场2片  ，每片长115m、宽72m，硬网高4m，软网高4m，(2)7人制足球场1片  ，每片长70m、宽62m，，硬网高4m，软网高4m,每片需合理配置2 个出入门。

场地围网系统

（1）框架：围网立柱采用不小于（Ｑ２３５Ｂ材质）Ф76mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，围网总高度不小于3000mm，现场 立柱预埋后安装围网，★围网链接扣件为精钢冲压扣件，扣件尺寸壁厚不小于3mm；围网横杆采用不小于（Ｑ２３５Ｂ材质）Ф60mm，管壁厚度不小于2.5mm的优质钢管，立柱间隔不大于3ｍ，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色．立柱埋入地下深度应不不小于600mm，地基尺寸应不小于４００mm ｘ４００mm。★ 采用预埋件预埋：配直径76mm的立柱预埋件，预埋件尺寸：内径78 78mm，高度为600mm、铝合金型材

(2)立柱是直径76的管，单开门门页的净空为：1100*2330mm，带框单开门尺寸就是：门边立柱中心距1365mm，高度为2455mm；双开门门页净空为：2200*2330mm，带门框的门边立柱中心距：2475mm，高度为2455mm

（3）网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径Ф4.3mm, 采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径≥Ф3 mm，网孔50 mm，勾花网或链式网，受到撞击后可迅速恢复原形，并有效保护使用者在撞击围网时不受伤害；颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率为0%。

（4）软网，丙纶丝编织，线径Φ3mm，顶部拷克，具有高阻燃、耐高温、耐酸碱盐、抗老化等标准
	8096
	㎡
	118
	955328

	2
	人造草坪
	中国、北京·火炬草坪
	人造草厂商接受国家体育用品质量监督检测中心人造草坪质量检验所出具的优等品检验报告

技术参数。

生产工艺：植草（簇绒）

应用领域：足球/多功能运动场

草纤维材质：100%进口赛尔隆挤出型长方形草

草纤维纤度：9000dtex

草纤维宽度：1.2mm

草纤维厚度：205μm

基布：绿颜色环保复合网格基布

背胶：丁苯乳胶，走针方式为一字型走针

6mm透水孔：透水率:≧30升/分钟/ m2(无填充物)

植草高度：30 mm

植草密度：22000针/ m2

植草重量：1090g/ m2

颜色：海绿

有效幅度：4.0米

长度：根据客户铺装要求而定

标线颜色：白色

标线宽度：依场地实际需要而确定
	4340
	㎡
	112
	486080


