[bookmark: _GoBack]用户需求书
一、采购清单
	序号
	名称
	设备参数（等于或优于）
	数量
	单位
	备注

	1
	电动式三折病床
	详见以下内容
	6
	张
	

	2
	双摇式三折病床
	详见以下内容
	185
	张
	

	3
	三摇式三折病床
	详见以下内容
	5
	张
	

	4
	被服车
	详见以下内容
	2
	辆
	

	5
	开水车
	详见以下内容
	4
	辆
	

	6
	口服药车
	详见以下内容
	1
	辆
	

	7
	治疗车
	详见以下内容
	3
	辆
	

	8
	小治疗车
	详见以下内容
	2
	辆
	

	9
	换药车
	详见以下内容
	2
	辆
	

	10
	输液车
	详见以下内容
	1
	辆
	

	11
	平车
	详见以下内容
	1
	辆
	

	12
	输液治疗车
	详见以下内容
	4
	辆
	

	13
	雾化车治疗
	详见以下内容
	2
	辆
	

	14
	采血车
	详见以下内容
	1
	辆
	

	15
	晨间护理车
	详见以下内容
	1
	辆
	

	16
	病例车
	详见以下内容
	1
	辆
	


二、技术规格参数
（一）电动式三折病床参数（等于或优于）
1、技术规格
（1）规格：约（长X宽X高）2200mmX1060mmX（550mm-730mm) ；
（2）背部最大折起角度：0°-≥70°；
（3）腿部最大折起角度：0°- 40°；
（4）整体升降范围：550mm-730mm。
2、技术工艺
（1）焊接工艺：采用国际知名品牌焊接机器人焊接；
（2）金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；
（3）床面板加工工艺：钢板喷塑制作，一次模压拉伸成型，凹面有透气孔，四角圆润无焊点；
（4）喷塑工艺：采用先进的静电喷塑处理，多道加工工序，采用环保粉体涂料耐腐蚀性高；
（5）塑料加工工工艺：采用全新工程塑料一次注塑而成。
3、床架
（1）双梁式结构；
（2）采用国内名优大厂优质冷轧管材，长X宽60mmX30mm,厚度为1.5mm；
（3）床架与传动结构连接部分采用4mm钢板一次冲压成型，强度高，并有防尘装饰盖，方便清洁。
4、床面板
（1）采用国内名优大厂优质冷轧钢板一次拉伸成型，床板连接采用有4mm冲压件，承重强度高。板材厚度为1.2mm，宽度900mm，床面板总长1950mm；
背部框架管材壁厚1.2mm；
5、床头尾板
PP床头尾板装有自动锁紧装置，可快速拆卸方便急救，采用进口环保PP工程塑料，经模具加工一次成型表面光滑易清洁，外形美观，色调柔和不添加回收料，颜色可按采购方要求加工，床尾板配有病历卡插座。
6、床护栏
（1）四片PP豪华欧式升降安全护栏，长宽相配，表面光滑，不添加回收料，颜色可按采购方要求加工；
（2）护栏有阻尼装置缓冲下降；
（3）护栏开关采用卡钩紧缩；
（4）护栏支撑主体（护栏与床体连接处）支撑部件采用3mm钢板一次冲压成型，抗冲击；
护板栏上有角度显示，方便护理。
7、控制系统
（1）采用进口名优品牌电动推杆（最大推力达6000N，最大拉力达4000N）设计紧凑防护等级高；
（2）控制盒能最大程度发挥推杆的功能，防护等级IP54。
手控器采用优化工效学设计，开关触发式手控器。
8、床底架
(1)5寸中心控制万向脚轮，中央控制刹车脚踏；
(2)脚轮内置进口精密轴承，轮立柱¤28mm；
(3)双面轮采用进口聚合材料，轮面直径达125mm，防尘静音耐磨；
(4)床底架采用双梁式结构，采用国内名优大厂优质冷轧管材，长X宽为60X30mm厚度1.8mm；
(5)底盘有大装饰防尘罩，美观大方、易清洁；
(6)整床承重200㎏。
9、床体输液架
304材质不锈钢管，外径¤19mm，升降自锁式设计，四爪挂钩，高度可调节。
10、质量保证期：3年。

（二）双摇式三折病床参数（等于或优于）
1、规格及材质：
1）规格：约2080mm*100mm0*500mm；
2）材质：钢塑。
2、工艺要求：
1）切割工艺：床板采用1.2mm镀锌钢板由金属激光高标准切割；
2)焊接工艺：机器人焊接，金属熔深度大，焊缝均匀牢固。光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗，工艺精致美观； 
3)喷塑工艺：采用先进的静电喷塑处理，多道加工工序，采用环保粉体涂料耐腐蚀性高，达到双重防生锈效果；
4)床面板加工工艺：钢板喷塑制作，一次模压拉伸成型，凹面有透气孔，四角圆润无焊点，美观大方。
3、产品性能：
1）背部上升0°- 85°，腿部上升0°- 40°；
2）床体承载重量：床体静态最大载重 400kg，床体动态最大载重 250kg；
3）床头尾板光面吹塑豪华床头板，配有锁定开关，可快速拆卸，满足临床急救需求；床尾板外侧采用透明信息卡；
4）丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转，防止丝杆损坏，操作轻松，有效保证使用寿命；摇手采用ABS工程塑料含加固件注塑成型；
5）四片豪华PP护栏，采用全新进口纯正PP材料，一体吹塑成型，手感光滑，无缝隙，易清洁，护栏两侧内嵌式控制按钮，操作方便，方便患者自控； 
6）床体有4个隐藏式输液架插座（由不锈钢板与不锈钢管冲压成型），插入无破裂之忧不锈钢，双段式四爪输液架；
7）床底共有4个引流尿袋挂钩，形成多体位输液引流；
8）输液架为304材质不锈钢管，升降自锁式设计，四爪挂钩，高度可调节；
9)四个6寸中控轮一体刹，四轮刹车，有4个踏板一脚制动。
4、配置清单：
1）PP护栏1对；
2）ABS床头床尾版1对；
3）中控刹车轮4个；
4）不锈钢输液架1支；
5）不锈钢杂物架1个。
5、质量保证期：3年。

（三）三摇式三折病床参数（等于或优于）
1、规格及材质：
1）规格：约2200mm*1040mm*430-750mm；
2）材质：钢塑；
3）ABS护栏，ABS床头。
2、工艺要求：
1）切割工艺：床板采用1.2mm镀锌钢板由金属激光高标准切割；
2)焊接工艺：机器人焊接，金属熔深度大，焊缝均匀牢固。光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗，工艺精致美观； 
3)喷塑工艺：采用先进的静电喷塑处理，多道加工工序，采用环保粉体涂料耐腐蚀性高，达到双重防生锈效果；
4)床面板加工工艺：钢板喷塑制作，一次模压拉伸成型，凹面有透气孔，四角圆润无焊点，美观大方。
3、产品性能
1）背部上升0°- 85°，腿部上升0°- 40°；
2）床体承载重量：床体静态最大载重 400kg，床体动态最大载重 250kg；
3）床头尾板光面吹塑豪华床头板，配有锁定开关，可快速拆卸，满足临床急救需求；床尾板外侧采用透明信息卡；
4）丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转，防止丝杆损坏，操作轻松，有效保证使用寿命；摇手采用ABS工程塑料含加固件注塑成型；
5）四片豪华PP护栏，采用全新进口纯正PP材料，一体吹塑成型，手感光滑，无缝隙，易清洁，护栏两侧内嵌式控制按钮，操作方便，方便患者自控； 
6）床体有4个隐藏式输液架插座（由不锈钢板与不锈钢管冲压成型），插入无破裂之忧不锈钢，双段式四爪输液架；
7）床底共有4个引流尿袋挂钩，形成多体位输液引流；
8）输液架为304材质不锈钢管，升降自锁式设计，四爪挂钩，高度可调节；
9)四个6寸中控轮一体刹，两轮刹车。
4、配置清单：
1）PP护栏1对；
2）ABS床头床尾版1对；
3）四个豪华静音轮；
4）四个输液插孔；
5）四个引流挂钩。
5、质量保证期：3年。

（四）被服车、开水车、口服药车、治疗车和采血车、小治疗车、换药车和输液车、输液治疗车、平车、雾化车治疗、晨间护理车、病例车。（等于或优于以下参数）

1、送物车（被服车）
规格：约1200mm*700mm*830mm；
材质：不锈钢     标配：二大轮二小轮；
1)由304不锈钢板材，厚度不小于1.2mm，主体车架由不锈钢管加工而成；
2)车后有不锈钢把手，耐磨耐腐蚀；
3)两大轮是Φ455mm可充气轮胎，使担架车移动过程平稳、安全；
4)两小轮为Φ125mm刹车轮，移动时安静灵活；
5)不锈钢送物车主要用于运送中型不易搬运的医疗器械或大量资料器材，减少医护人员劳动，提高工作效率。
2、开水车 
规格：约960mm*550mm*900mm；
材质：不锈钢
  开水瓶车采用优质不锈钢板焊接制作，经久耐用，清洁方便，不生锈，耐磨度高，对脚刹车，高级静音轮。双层设计，每层15个热水瓶位，两层共30瓶。热水瓶位直径14.5cm/个，（提、存、取方便，移动灵活。）

3、送药柜车（口服药车）
规格：约650mm*450mm*800mm
材质：不锈钢（60格药盒）
1）采用304不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；
2）面板、车身、层板、抽屉、门料厚度1.0mm； 
3）采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，带刹车，稳定性好； 
4）车坚实、美观大方、操作灵活方便；  
5） 双抽屉60格，上下两层；
6）车底有杂物板及双层护栏，可放置杂物，稳定可靠。

4.治疗车、采血车
规格：约630mm*430mm*850mm；
材质：不锈钢；
配置清单：
豪华对刹静音脚轮4个；
红桶2个；
焊接工艺：满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合不锈钢专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。 
产品性能：  
1）配置有不锈钢抽屉；
2）配有360度旋转污物桶，方便收纳，不用时可摘离；  
3）抽屉选用高强度标准静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大；
配有医用脚轮，高精度轴承，转动轻便。 

5、小治疗车
规格：约710mm*460mm*950mm；
材质：ABD工程塑料、聚丙烯；
主要由塑钢结构组成；ABS注塑模具成型工艺台面，易清洗，耐磨，防渗漏，带4个静音脚轮。 

6、输液车、换药车、输液治疗车
规格：约750mm*450mm*850mm
材质：不锈钢
1）焊接工艺：满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合不锈钢专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固； 
2）台面双层设计，每层下面均焊有支撑管,三面护栏，有效防止药品滑落；
3）配置有不锈钢抽屉；
4）抽屉选用高强度标准静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大；
5）配备两排输液架挂钩；
6）医用脚轮，高耐磨，无噪音，稳定性好。

7、担架车（平车）
规格：约1900mm*570mm*560mm/830mm；
材质：不锈钢；           
标配：输液架  1支；
1）架设有可折叠的护栏，使用时抬起，不使用时可落下，保证病人安全，护栏升落快速方便，操作简便；
2）整体车架由Φ38mm和Φ25mm，δ1.2mm的不锈钢管加工而成；
3）四轮为静音刹车轮，移动时安静灵活。背板可折转，方便病人用最佳体位躺卧；
4）可选配输液架一根，方便护理人员使用；
5）车前后有可折叠的拉手，运送病人时可抬起，使医护人员运送病人时更省力，不用时可放下。操作简便。

8、器械车（雾化车）
规格：约630mm*430mm*850mm；
材质：不锈钢；
焊接工艺：满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合不锈钢专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固； 
四轮为静音刹车轮，移动时安静灵活。

9、不锈钢晨间清理车
规格：约900mm*500mm*850mm；
材质： 201不锈钢，304不锈钢； 
标配：污物袋一只；
1）整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。左右边各配有推手，推手管为不锈钢圆管；
2）采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；
3）面板、车身、层板、厚度T1.0mm；
4）治疗车分为上中下三层，均带有不锈钢护栏，防止物品滑落；
5）外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀，操作灵活方便；
6）配置优质高级静音脚轮，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音；
7）右侧带有帆布带，可处理护理病人后产生的垃圾，以保持医院清洁、卫生。

10、病例车
规格：约660mm*395mm*1215mm
材质：铝塑钢（50格）
主要由铝塑钢结构组成；带4个静音脚轮。

