采购需求
项目名称：海南省强制隔离戒毒所特种公务用车采购项目
项目编号：HNGP2019-000004
一．货物名称、数量和规格要求

	序号
	货物名称
	详细参数要求
	数量
	单位
	包号

	1
	特种专业技术中型客车（救护车及配套急救设备）
	详见下方“二、详细技术需求”
	1
	辆
	1

	2
	特种专业技术大型客车（囚车）
	详见下方“二、详细技术需求”
	1
	辆
	1


★注：供应商必须对包内所有的采购内容进行报价，不允许只对包内其中部分内容进行报价。

二. 详细技术需求
注：特种专业技术中型客车（救护车及配套急救设备）不带★参数有超过5项不满足的视为无效响应；特种专业技术大型客车（囚车）不带★参数有超过5项不满足的也为无效响应
（一）特种专业技术中型客车（救护车及配套急救设备）
一、基本参数要求：

★1、总长*总宽*总高（mm）：≥5780×2000×2630（原车高顶底盘）
2、车厢内高（mm）：≥1840

3、整备质量(kg)：≥3015

4、最大总质量(kg)：≥3700

5、接近角/离去角(°)：≥22/24

6、额定功率(kW/rpm)：≥100/3750

7、额定扭矩(N.m/rpm)：≥355/1500-2100

8、发动机型式：直列四缸高压共轨中冷柴油

9、发动机位置：前置

10、发动机型号：原厂发动机（国五）

11、发动机排量（L）：≥2.198

12、最高车速Km/h： 145

13、百公里耗油(v=90km/h等速)：≦8.7

14、轴距（mm）：≥3750

15、轮距前/后(mm)：≥1740/ 1704

16、前悬/后悬(mm)：≥933/1097

17、最小转弯直径(m)：≦13.3

18、最小离地间隙(mm)：≥195

19、油箱容积(L)：≥80

20、最大爬破度（%）：≥30

21、额定载客（人）：9(含担架)

22、变速箱：六档手动变速器，中控台集成式换挡杆

23、悬架系统：麦弗逊式独立前悬/霍奇基斯后悬

24、制动系统：前通风盘式，后实心盘式，ABS，四轮碟刹

25、轮胎：215/75R16LT，钢制轮毂

26、起动机：12V

27、车身骨架：承载式模压骨架，模压成型蒙皮，全金属车身，平地板

★28、内饰：整车一体化模具成型玻璃钢内饰，整体式空调大顶风道
29、车门：正副司机门，后双开门，大开度侧拉门，遥控钥匙

30、踏板组合：后踏板，右侧拉门活动踏步

31、车窗：前排电动窗，右侧拉门推拉窗

32、司机椅：司机椅六向调节，副司机双人座椅

33、安全气囊：驾驶座安全气囊

34、播放系统：播放器/数字调频收音机

35、后视系统：普通倒车镜，倒车雷达

36、防盗系统：PATS电子防盗系统

37、车身外观：救护舱玻璃贴不透光白膜、后部及右侧贴2/3白膜

38、警用标志：警用公安图案（国标）
38、警灯警报装置：车前顶蓝色LED长排警灯1件、左右两侧各蓝色LED警示灯2件、车后蓝色LED警示灯2件（含200W警报器）

★39、空调及通风装置：驾驶室与医疗舱前后独立循环空调及暖风，医疗舱空调出风口必须前后布置，不允许将出风口全部放在中隔断处（平台整车自带，制冷量10000kcal）、医疗舱内顶安装排风系统
40、照明系统：前部方形照明灯2件,左右侧部各1件,后部2件照明灯、医疗舱车顶两侧长条灯、担架顶部吸顶射灯3件

41、医疗器械柜及内部装饰：医疗器械柜及内饰均由高分子环保材料成型；防水防腐，易清洁消毒；医疗舱左侧多用途医疗器械柜、仪器柜；医疗舱左上方为带透明门的储存柜；前部急救箱储存柜；医疗舱输液瓶固定架2件

42、供电系统：智能逆变电源，高能免维护蓄电池90AH；可提供220V和12V电源；快速外接充电系统；附加蓄电池和启动蓄电池在车辆启动时自动连接；在车辆熄火时自动断开

43、供氧系统：10升氧气瓶不间断中央供氧2件，氧气切换装置；氧气终端2个，刻度式流量湿化瓶1个，呼吸机接口1个；氧气瓶可快速更换充氧

44、座椅与担架系统： 医生座椅1件（配安全带）；右侧护理椅（配安全带）1件；右侧长条座椅（配安全带）1件；自动上车担架（配担架约束带）1件；铲式担架1件；

45、安全通讯设施：医用防静电高分子防滑地板；驾驶舱与医疗舱隔断及前后对讲系统；全方位安全扶手；灭火器共2个：驾驶室1个，医疗舱1个；紫外线消毒灯：12V供电，有延时调节装置；时钟：1个；

46、设备固定支架：数量2套，设备支架可以上下移动

二、医疗急救设备技术参数：
（一）、负压装置：

1、功能：该装置安装于负压救护车病员室内，以实现病员室负压隔离要求。负压救护车病员室内受生物污染的空气经本装置高效过滤后排出车外，保证不污染外部环境。

2、技术参数：

2.1外形尺寸≥480*320*620mm

2.2电源电压：DC 12V

2.3工作电流：≤20A

2.4排风风量：≥400m3/h

2.5负压控制范围：20～30Pa

2.6中效过滤器尺寸≥450×300×21mm

2.7高效过滤器尺寸≥450×300×46mm

2.8负压显示分辨率：0.3Pa

2.9负压显示最大误差：1.0Pa

2.10过滤器额定风量：≥600m3/h

2.11有效过滤：0.3um

（二）心电图机技术参数
1、导联：标准12导联、十二道同步采集及记录

2、共模抑制比：≥103dB

3、频响：0.05～150Hz

4、 采样率：8000/s

5 、内置显示器：彩色液晶显示器  ≥6.5英寸，分辨率≥640*480带背光源。 

6、滤波器：具有交流、肌电、漂移和高频滤波器。

7、检查方式：标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查

8、记录方式：具有自动记录、手动记录、回顾记录、心律不齐自动延长记录 。

9、分析结果：手动及自动记录时均可打印分析结果报告 。

10、回顾记录：可记录前10秒测量的心电图波形。

11、心律不齐自动延长记录   当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告。

12、记录纸：210mm宽 卷纸 

13、内置存储器：主机可存储500组以上的心电图数据

14、外接存储器：SD卡或 U盘存储， 

15、输入设备：自带全键盘输入，另可外接USB接口键盘输入。

16、接口类型：RS-232串口 、USB接口、 SD卡接口 、LAN端口 。

17、网络功能：内置LAN接口(可选配无线网络)

18、电源要求：交流：220V ，直流：内置可充电锂电池
★19、提供心电图机的医疗设备注册证及登记表复印件，加盖公章。
（三）除颤仪技术参数
1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2、整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

5、除颤充电迅速，充电至200J≤5s。

6、可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

7、心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

8、可选配血氧饱和度监护功能。

9、可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

10、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

11、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

12、支持中文操作界面、AED中文语音提示。

13、彩色TFT显示屏>7”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

14、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

15、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

16、符合除颤安全国家标准。
17、符合救护车国家标准。

18、具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

19、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。
★20、提供除颤仪的医疗设备注册证及登记表复印件，加盖公章。

（四）病人监护仪技术参数
1、10.4英寸彩色液晶触摸屏，800*600分辨率；

2、全触摸屏操作，可手写输入病人姓名以及通过屏幕键盘输入；

3、支持3或6导心电监护，阻抗式呼吸检测，血氧监护，无创血压以及温度监护；

4、内置120小时心电波形存储；

5、内置120小时患者生命体征数据和趋势图回顾；

6、ECG监护

6.1支持3或6导心电监护

6.2心率检测范围 0 ~ 300 bpm，波形增益可选1/4，1/2，1，2，4，自动；

6.3支持起搏脉冲检测

7、血氧监护

7.1SpO2检测范围 0 ~100%，脉率显示范围30 ~300bpm

7.2可使用SPO2作为同步源

8、无创血压监护

8.1采用标准振荡发测量，血压检测范围0 ~ 300 mmHg

8.2袖带充气时间： 成人 ≤11秒         新生儿≤5秒

8.3测量模式：手动检测，定时自动检测，自动检测；

8.4内置PWTT自动触发技术，可根据患者血压变化自动触发检测

9、标配智能指南软件，可指出医护人员的错误操作，并指导正确的操作方法；

10、内置镍氢电池，支持连续3小时操作；

11、配置：带血氧、脉搏（心率）、血压模块
★12、提供病人监护仪的医疗设备注册证及登记表复印件，加盖公章。
（五）急救包内含物品

1、供氧器(1.4L)                   1套

2、吸氧管                         1套

3、氧桥                           1只

4、专用扳手                       1只

5、加湿器                         1只

6、血压表(表式)                   1具

7、听诊器                         1付

8、体温计                         1支

9、压舌板                         1支

10、笔试手电筒                    1支

11、开口器                        1把

12、舌钳                          1把

13、手术剪                        1把

14、敷料镊                        1把

15、针灸针                        1套

16、止血带                        1条

17、乳胶管                        1条

18、导尿管                        1条

19、弯盘（小号）                  1个

20、卷式夹板                      1卷

21、外伤缝合刀包（亦可用于接生）  1包

   （1）手术刀柄（4#）            1把

   （2）手术刀片（4#）            2片

   （3）持针器（14cm)             1把

   （4）止血钳（直全齿16cm）     1把

   （5） 止血钳（弯全齿16cm）    1把

   （6）蚊式止血钳（直12.5cm)    1把

   （7）手术剪（弯圆14）         1把

   （8）辅料镊（直无钩12.5cm）   1把


（9）组织镊（2x3钩12。5cm）      1把

   （10）帕巾钳(10cm)             1把

   （11）缝合针（○1/2 8x20）     1包

     缝合针（△1/2 9x24）         1包

   （12）缝合线（黑丝线7#）       1支

     缝合线（羊肠线1#）           1支

   （13）手术手套                 1付

   （14）手术巾                   2块

   （15）纱布块                   4块

   （16）胶带纱布块               1块

   （17）固定脐带用绷带卷         1卷

   （18）棉线绳                   2根

22、三角巾急救包                  2个

23、小砂轮                        1-2个

24、绷带                          3卷

25、胶布                          1卷

26、棉签                          1包

27、针剂固定格                    若干个

28、片剂固定格                    若干个

29、供氧器说明书，保修单各一份

三、其他参数

定制囚笼：

1、前后隔断增加不锈钢网

2、医疗舱窗户内侧增加不锈钢栏栅

3、增加地环、手铐
（二）特种专业技术大型客车（囚车）
一、基本参数要求：
1、警用标志：警用公安图案（国标）

2、发动机排量：≥6.5L
3、排放标准：国五
4、车身尺寸（长*宽*高）mm：≥10690×2500×3330 

5、乘员人数：45+1

6、总质量 (kg)：≥14700

7、整备质量(kg)：≥10700
8、发动机：柴油

9、油耗(L/100km)：22L（限定工况下）
10、变速箱：六档

11、驱动形式和制动：后置发动机、气助力

12、车桥：前桥盘式制动（碟刹），后桥鼓式制动
13、悬挂系统：钢板悬架，多片簧，前悬架带横向稳定杆

14、转向器：整体式动力转向器，方向盘上下前后可调   

15、制动系统：ABS，缓速器，制动间隙自动调整臂

16、除霜系统：无水暖+发动机余热除霜

17、节油系统：发动机热管理系统

18、油箱：300L金属油箱

19、侧窗：牡丹绿全封闭玻璃（两侧后上内嵌式推拉窗）

20、后视：电动兔耳后视镜

21、车门：钢化玻璃外摆门、中门、左侧应急门，遥控门锁

22、轮胎：11R22.5真空胎

23、行李舱：取消左侧舱门及舱体，保留右侧舱门大梁下部位舱体和舱门

24、其它：发动仓自动灭火设备、发动机舱温报警器、缓速器温度报警装置专用一级CAN总线

25、座椅：前后可调（织物面料+整车安全带）

26、司机椅：三点式气囊减震司机椅

27、内饰：软布窗帘，换气扇顶风窗，凹地板+仿木纹地板革，仪表台
28、电子设备：电子钟、MP3收放机、行车记录仪带GPS、2路监控摄像头（司机+整车）
29、点烟器：一个点烟器（24V）

30、空调：非独立顶置空调（制冷量28000KCal/h）  

31、警灯警报装置：加装TBD085181G星际1.8米长排警灯（红蓝双色），含200W警报器；

32、定制囚笼：侧窗及后风挡玻璃增加不锈钢网，增加地环、手铐

二、技术要求

★1、全唯度整车阴极电泳防腐工艺，保证车身防蚀处理十年不生锈；
★2、车身采用全金属车身+全车身金钢封闭环结构，车身骨架采用高强度优质钜形钢管； 
★3、车身蒙皮采用双面热镀锌板； 
★4、车内采用环保、阻燃材料，发动机仓体线束采用耐高温热核辐射阻燃镀锡铜导线，发动机舱自动灭火装置，采用优质传感器、防水接插件等电器件，电器及线路设置有启动保护装置；
★5、整车采用NVH静音技术。
★三、 合同执行计划

交货时间：合同签订后15天内完成供货
交货地点：采购人指定地点
四、交货及注意事项

1、供应商采用恰当的方式将货物运抵交货地点。

2 、文件交付

2.1  交货时供应商必须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（手册、说明书等）；

2.2  供应商提供的技术资料应该全面、完整、详细，描述应与提供的设备实际相一致，应能满足设备安装、使用、维护的需要。
3、本项目报价是包括全部设备、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部检测、强制性认证、人工、机械、仓储、劳保、专利技术、改装费用、质保期间一切费用以及购置税等费用的总报价。项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。
五、验收

1、供应商提供的货物应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。
2、在质量监督等有关部门进行验收时，采购人应及时配合供应商。
3、供应商提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到采购人要求的设计性能或未通过质量监督部门的检验，采购人可拒收货物或解除合同。采购人拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由供应商承担。
4、测试及验收工作由采购人和/或供应商组织，验收合格后，双方签署移交资料。

5、验收过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商应负责免费更换完好的设备。
6、如果供应商没有按以上要求，按采购人安排的时间进行有关工作，采购人有权在相应的付款时间段推迟付款，直至供货商完成此时间段的工作。
7、所有验收费用由供应商承担。
★六、售后及相关要求
1、所有设备和附（配）件应符合供应商响应的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。乙方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供应商负责。
2、为客户提供技术服务，派员到工地指导安装，及时提供优质的维修业务；配有产品质量追踪人员，随时为客户提供咨询服务；
3、供应商或制造商在海南省设有经工商注册固定的特约维修中心及配件中心库，提供包括营业执照复印件、地址、联系人、联系电话等证明资料。
4、所有车辆及医疗设备发生任何售后问题由供应商全权负责协调处理。供应商须全天候24小时上门服务，接到用户服务要求通知后15分钟内响应2小时内赶到现场6小时内排除故障。

5、到货后安排工程师免费提供安装、调试、培训，直到操作人员可以独立操作设备。

6、质量保证要求：验收合格后，车辆自验收通过之日起不低于24 个月或14万公量；医疗设备自验收通过之日起不低于12个月.
七、采购人配合的内容  

为配合本项目实施所进行的各阶段工作，供应商应列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管和相关验收等）和具体要求。
★八、采购预算：126万元（报价不得超出预算）
注：标注“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其响应无效。
以上“二. 详细技术需求”及“六、售后及相关要求”的内容须在《技术、商务响应表》中逐条响应。
本项目核心产品为：特种专业技术中型客车（救护车及配套急救设备）
