
采 购 需 求

一、服务期限：合同签订后一年内。

二、项目地点：用户指定地点。

三、采购资金的支付方式、时间、条件：由双方协商

四、供应商资格要求：见招标公告

五、验收要求：按标书服务要求和国家行业标准进行验收。

六、其他要求：

1、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在省内设有分公司

或办事处作为常驻技术、服务支持机构(需提供注册资料或办公场所

证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同

登记备案证明)；

2、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。

在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书

等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府

采购主管部门严肃处理。

3、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不

符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供政府采购合同金额的

10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过

程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履

约保证金，并报主管部门严肃处理。



七、服务需求：

A 包 数据通信网络专线租赁

（一）项目目标

本项目目标是将海南省交通规费征稽局核心信息系统广域骨干

网络的相关电信运营商线路，以及网络设备进行租用和维护。遵循统

筹规划、统一标准、集中实施、分级管理的原则，满足海南省交通规

费征稽局到市县分局、全省油库、加油站等的高质量的接入网平台，

除了满足各业务应用系统的需要外，还应满足视频、视频会议等网络

业务的需要，保证省局，油库，分局、加油站等互联互通，业务系统

正常运行。

（二）项目参数需求与技术要求

1、项目需求及要求

本项目内容是将海南省交通规费征稽局核心骨干网络的相关电

信运营商线路以及网络设备进行租用和维护，保证省局，油库，分局、

加油站等互联互通，业务系统正常运行；主要工作内容如下：

1.1 互联网接入专线租用

1.1.1 需求描述：高带宽接入互联网专线，作为我局互联网站服

务线路和省局机关统一的互联网访问出口，至少要求有 8个连续因特

网 IP地址。

1.1.2 技术要求：统一互联网出口带宽不小于 100M，传输媒介为

光缆，配置同一网段因特网 IP地址不少于 8个，并且可以同时使用；

能够满足各种外部应用的映射，例如门户网站，退费系统以及规费管

理系统等重要业务系统外部访问的高带宽应用。

序 线路名称 租赁 线路 单位 数量 备注



号 类型 带宽

1 省局互联网接入 电路 100M 条 1 中国电信

1.2 秀英港、新海港、南港裸光纤线路专线租用

1.2.1 需求描述：秀英港、南港以及新海港码头作为征稽系统中

重要的收费单位，需要将本地网络与省局中心网络紧密相连，租用裸

光纤线路用于网络相连，同过裸光纤承载高带宽高速率的网络数据传

输，保证重要的收费单位在办理业务时细系统运行流畅。线路条数：

9条。

1.2.2 技术要求：裸光纤必须双芯成对，一收一发单独接入两端

网络设备；每条裸光纤单向传输要求达到 1G 以上的带宽，保证网络

数据传输的运营速度。

序

号
线路名称

租赁

类型

线路

带宽
单位 数量 备注

2 省局——秀英港 裸光纤 1G 条 2
其中一条为中国

电信

3 省局——新海港 裸光纤 1G 条 2
其中一条为中国

电信

4 省局——南港 裸光纤 1G 条 2
其中一条为中国

电信

5 省局——港航控股 裸光纤 1G 条 1

6 南港一站——南港 裸光纤 1G 条 1



二站

7 南港——新海港 裸光纤 1G 条 1

1.3 数字电路租用

1.3.1 省局至全省各市县分局

1.3.1.1 需求描述：征稽局市县分局以及下属单位需要通过内网

与省局网络紧密相连，才能保证业务系统安全运营，为了独立分开管

理每个下属单位分局至省局的网络线路，省局中心机房至各市县征稽

机构租用点对点的电路，并且要求每个分局至省局的线路由两条不同

运营商的电路组成，保证在其中一条中断时另外一条可以自动切换，

保证分局的业务系统不间断正常运行。线路条数：46条。

1.3.1.2 技术要求：省局点对点将分局的网络接入，保证每个分

局的线路在物理结构上和其他分局分开，避免互相干扰，独立管理，

利于故障排查和维护，为了满足分局业务处理的网络运行速度需求，

每条电路的带宽必须在 10M 以上。

序

号
线路名称

租赁

类型

线路

带宽
单位 数量 备注

8 省局---海口分局 电路 10M 条 2

9
省局---海口分局 2

站
电路 10M 条 2

10 省局---港口分局 电路 10M 条 2

11 省局---琼山分局 电路 10M 条 2



12 省局---儋州分局 电路 10M 条 2

13 省局---洋浦分局 电路 10M 条 2

14 省局---定安分局 电路 10M 条 2

15 省局---澄迈分局 电路 10M 条 2

16 省局---文昌分局 电路 10M 条 2

17 省局---乐东分局 电路 10M 条 2

18
省局---乐东分局黄

流站
电路 10M 条 2

19 省局---琼中分局 电路 10M 条 2

20 省局---五指山分局 电路 10M 条 2

21 省局---三亚分局 电路 10M 条 2

22 省局---陵水分局 电路 10M 条 2

23 省局---东方分局 电路 10M 条 2

24 省局---白沙分局 电路 10M 条 2

25 省局---琼海分局 电路 10M 条 2

26 省局---万宁分局 电路 10M 条 2

27 省局---屯昌分局 电路 10M 条 2

28 省局---临高分局 电路 10M 条 2

29 省局---保亭分局 电路 10M 条 2

30 省局---昌江分局 电路 10M 条 2



1.3.2 省局至财政厅等单位

1.3.2.1 需求描述：省局至财政厅的数字电路租用，用于传输业

务数据。线路条数：8条。

1.3.2.2 技术要求：带宽要求不少于 10M。

序

号
线路名称

租赁

类型

线路

带宽
单位 数量 备注

31 省局---财政 电路 10M 条 1

32 省局---公安 电路 10M 条 1

33 省局---银联 电路 10M 条 1

34 省局---建行 电路 10M 条 1

35
省局---中油海南销

售分公司
电路 10M 条 1

36
省局---中化海南分

公司
电路 10M 条 1

37 省局---嘉陵大夏 电路 10M 条 1

38
省局---南港粤海铁

路
电路 10M 条 1

1.3.3 省局至全省油库

1.3.3.1 需求描述：省局至油库的电路租用，用于监管油库业务。

线路条数：18 条。具体油库如下：中石化东方油库，中石油马村宝

源油库，文昌清澜油库，中石化马村油库，中石油罗顿石油公司益岛



油库，中石化儋州洋浦油库，中石化文昌清澜油库，三亚天涯镇红塘

码头海南石油太平洋油库，德森油库，中海油东方石化。

1.3.3.2 技术要求：电路带宽要求不少于 10M。至油库的电路要

求双线路与省局形成环路，两条线路必须由两个不同的运营商分别提

供，保证其中一条线路中断时能立即启用另外一条线路，保证油库发

油业务运行正常。

序

号
线路名称

租赁

类型

线路

带宽
单位 数量 备注

39
省局---中油东方油

库
电路 10M 条 2

40
省局---中油马村宝

源油库
电路 10M 条 2

41
省局---中化清澜油

库
电路 10M 条 2

42
省局---中化马村油

库
电路 10M 条 2

43
省局---中化洋浦油

库
电路 10M 条 2

44
省局---三亚太平洋

油库
电路 10M 条 2

45
省局---清澜华海油

库
电路 10M 条 2



46
省局---罗顿益岛油

库
电路 10M 条 2

47
省局---东方德森油

库
电路 10M 条 1 建设链路，暂不开通

48
省局---中海油东方

油库
电路 10M 条 1 建设链路，暂不开通

1.3.4 省局至加油站

1.3.4.1 需求描述：省局至加油站等试点涉征单位的电路租用，

用于监控油站汽油油罐数据传输。线路条数：9条。具体加油站点位

如下：琼山山高加油站，海口琼州加油站，海口招商加油站，海口腾

飞加油站，海口瑞海加油站，中石油海达加油站，海口文明东加油站，

中石化龙昆南加油站，中石化荣泰加油站。

1.3.4.2 技术要求：带宽要求不少于 10M。

序

号
线路名称

租赁

类型

线路

带宽
单位 数量 备注

49
省局---琼山山高加

油站
电路 10M 条 1

50
省局---海口琼州加

油站
电路 10M 条 1

51
省局---海口招商加

油站
电路 10M 条 1



52
省局---海口腾飞加

油站
电路 10M 条 1

53
省局---海口瑞海加

油站
电路 10M 条 1

54
省局---海口文明东

加油站
电路 10M 条 1

55
省局---中油海达加

油站
电路 10M 条 1

56
省局---中化龙昆南

加油站
电路 10M 条 1

57
省局---中化荣泰加

油站
电路 10M 条 1

1.4、移动征稽

1.4.1 需求描述：各征稽机构有外出执勤工作，要求外出执勤时

能通过笔记本电脑、移动终端等设备处理征稽业务，需要租用一条

VPDN 光纤线路接入省局中网络。线路条数：1 条；VPN 内网上网卡不

多于 230 张，包括：移动稽查终端 100 张，流量不低于 15G；无线车

载视频 30 张，流量不低于 30G；移动 POS 终端 100 张，流量不低于

1G。

1.4.2 技术要求：网络数据传输速度快，要求 20M 以上带宽，信

号覆盖强。

序 线路名称 租赁 线路 单位 数量 备注



号 类型 带宽

58
省局物联网 VPDN 专

线
电路 100M 条 1

59 移动稽查终端
上网

卡
15G 张 100

60 无线车载视频
上网

卡
30G 张 30

61 移动 POS 终端
上网

卡
1G 张 100

2、项目服务方式

提供 7×24 小时的网络监控、维护和服务，保障用户网络的安全

运行。对于采购人网络线路故障，投标人在故障发生后应立即响应。

需要现场处理的，在道路畅通无拥塞的情况下，投标人应在 1 小时内

响应故障并到达故障现场，4小时内恢复业务。业务中断四个小时内

线路恢复百分比为 95%。

提供 7×24 小时客户响应电话。投标人为用户配备专门客户工程

师（提供专门客户工程师名单），作为与采购人沟通的最直接途径，

对采购人提供技术业务咨询服务，在采购人出现特大故障时，客户工

程师可以用最快的速度调度好资源，最快地修复障碍。

投标人为采购人提供电路运行服务月度、年度报告。

3、项目维护人员要求

投标单位在投标文件中须提交拟派项目组成员名单。中标单位必



须按照投标文件中拟派项目组名单成立项目组，且项目组中各成员不

得随意更换，如遇特殊情况确需更换，须提前向采购人提出书面申请，

并取得采购人同意。若项目组人员不能满足项目工作要求，采购人有

权要求中标人更换或补充人员。

B 包 南港绿通检测设施及钴 60 放射源安全维护

1、项目背景与目标

为解决港口征稽站对绿色通道车辆的检查手段落后、开箱检查效

率低下，在南港征稽站安装了两套码头绿色通道车辆成像检测设备

（TC-SCAN ATS1100S），绿检设备对进出岛车辆装载的货物进行检测，

在通关速度和准确性上都起到了很好的效果，解决了人工验车的各种

弊端。

TC-SCAN 绿色通道车辆成像检测设备系统，该系统主要由检测门

架主体、射线源装置、探测器系统、图像采集与处理、自动控制系统、

辐射防护子系统、 数据采集及计算机、系统专业软件等部分组成。

为保证码头绿色通道车辆成像检测设备正常使用而提供的全方

位的技术服务，具体内容包括远程及现场技术支持、正常设备维修保

养和更新、日常巡查维护、故障维修、软件升级、备件提供等工作，

详细维护内容包括：

1.1 设备正常使用过程中出现的故障处理，包括远程响应与技术

支持、设备巡检、设备维护保养、设备故障处理及设备年度检修。

1.2 系统正常维修维护过程中需要的备件的提供、设备部件的维

修。

1.3 设备定期维护巡查保养、年度检修，详见附件 1。

1.4 系统设备厂家认为需要的设备更新升级、软件维护。



1.5 提供使用维护培训。

设备主要技术主要技术参数如下表：

序号 项目 指标

1 射线源 Co-60

2 射线能量 平均 1.25Mev

3 扫描方式 车辆行驶通过

4

被检车辆最大尺

寸 宽 3M、高 5M、长 20M

5 车辆通行速度 <15KM/H

6 电源消耗 不高于 6KW

7 电压 220±10%VAC

8 频率 50±1Hz

9 工作温度 -30℃-+55℃

10 湿度范围 0%-99%

11 工作时间 24 小时/天

12 图像处理工具

显示、反屏显示、对数变换、直方图滤波、边

缘提取、锐化、区域处理

2、项目详细需求

2.1 绿色通道车辆成像检测设备维护

2.1.1射线源装置



序

号
项目 型号 品牌/产地 技术参数

1 射线源 0.8Ci 中国 0.8ci 四类源

2
射线源屏蔽

容器
特制 华力兴/中国 完全可屏蔽 0.8Ci

3 前准直器 特制 华力兴/中国 准直射线

4 快门 特制 华力兴/中国 旋转快门

5 空压机 P50/24AL 意大利 静音型

6 气缸 MSAQB SMC/日本 旋转气缸

7 气动三联体 AC20D SMC/中国 全自动



2.1.2 探测器子系统

序

号
项目 型号 品牌/产地 技术参数

1
阵列探测器

单元

104004001

001
日本滨松

进口光电备增管、高压

电源和前置放大器：

220 路

2 数据采集卡 CP-118u MOSA/台湾 8 通道

2.1.3图像采集与处理

序

号
项目 型号 品牌/产地 技术参数

1 主控计算机

PAC-1000G

B-Q350-R4

3

威达/台湾
2.4G/500G HD/4G

RAM/DVD

2 硬盘录像机 DS-9104 海康威视 4 路 D1

3 主控软件 console 华力兴 WIN7 平台

4
图像采集软

件
dps 华力兴 WIN7 平台

2.1.4 自动控制子系统

序号 项目 型号 品牌/产地 技术参数



1
可编程控制

器 PLC
S7-1200

西门子/德

国

数字输入点数 14

数字输出点数 10

集成的 PROFINET 接口

2 UPS 电源 C3K 山特/中国 在线式 3KVA

3
车牌抓拍识

别
HWY-VI 汉王/中国

平均无故障运行时间

（MTBF）>30000 小时

“车牌定位率99%车牌

字符识别率 99%

识别速度< 0.2S

4
车头避让控

制器
特制 华力兴 包括自动算法，硬件

5 运行指示灯 S150ULS
Q-Light/

中国
红色

6
防雷浪涌保

护器
PC/PPD/SN JOUR/中国

220V,DC24V,DC12V 浪

涌保护器，网络浪涌保

护器，POE 浪涌保护器

7 地感线圈 特制 华力兴

8 控制盘 特制
华力兴/中

国

9 监控摄像机
DS-2CD422

4FWD-IZ

海康威视/

中国

200 万 1/2.8" 超宽动

态 CMOS ICR 日夜型



10
红外半球摄

像机

SCD-2020R

P
三星/中国

最低照度 0Lux,内置

3.6mm 镜头，红外可视

距离 7m

11
拾音录音设

备

COTT-C4

（ 防 暴 拾

音器）

思正/中国

拾音面积 60 平方米、

音频传输距离 3000

米、频率响应 20Hz ～

20KHz、灵 敏 度－

45dB、信噪比 78dB（1

米 40 dB 音源）42dB

（10 米 40 dB 音源）

1KHz at 1 Pa

12
工业以太网

交换机
EKI-2525 研华/中国

5 端口 10/100Mbps 非

网管

13
工业 PoE 交

换机

EKI-2525P

A
研华/中国

LAN ：

10/100Base-T(X)

传输距离：100m

传输速率：100Mbps

4 (Ports 1 ~ 4)

Ethernet ports: 1

(Port 5)

MTBF：440,132 小时

14 Modbus 数据 EKI1222 研华/中国 双电源输入，浪涌保护



网关

15 地感控制器 PD132
导航者/中

国

调谐全自动

20-1500μH

面板上四级可调

高 0.02% (ΔL/L)

中高 0.05% (ΔL/L)

中低 0.1% (ΔL/L)

低 0.5% (ΔL/L)

反应时间 10ms，继电

器输出

16 控制软件 CONSOLE
华力兴/中

国

图像采集软件\PLC 控

制程序

2.1.5 辐射防护子系统

序

号
项目 指标

1 射线警示灯 射线发出，红灯报警

2 警报器 有告警时发出告警音

3 急停按钮 可中止系统运行，射线自动关闭

4
安全联锁程

序

当发生紧急情况，系统各部件自动联锁互动，保

护人员



5
放射源防盗

机械装置
安置机械锁和防拆装置，保护放射源安全

6

放射源防盗

远程报警装

置

当源箱被非法开启，自动通过 GSM 远程报警

7
环境辐射剂

量监测仪
监测放射源周边环境剂量

8
手持剂量巡

检仪

最低响应能量：20Kev（X、γ射线），对 Cs-137

源为 5.8Cps/μSv/h;

探测下限：对 I-125 是 0.02 微居;

测量范围： 0.001-100mR/hr 0.01-1000µSv/hr

0-300000 CPM 0-9999000 总计数

精 度：±15%

9
个人剂量报

警仪

测量范围：

剂量 1μSv—9.99Sv （0.1mrem—

999rem）

剂量率 5μSv/h—3Sv/h （0.5mrem/h

—300rem/h）

测量准确度：好于±5%（Cs-137，

662keV）

能量响应：60keV—3.0MeV

2.2 单套设备维护要求

2.2.1每季一次巡检维护、半年一次集中保养、一年一次年度检修。



2.2.2维修或更换正常使用过程中出现故障的设备及部件等；根据因

产品技术发展需要更换适用于现有系统设备的升级部件。

2.2.3非法定节假日故障 24小时内响应，出现场的 48小时内到达。

2.2.4技术人员到达现场后一般性设备普通故障 4小时内处理完毕、

复杂故障 24小时处理完毕；关键设备故障 72小时内处理完毕（缺

少关键性备件的除外）。

2.2.5每年一次现场技术培训。

2.2.6为正常技术服务范畴以外的设备修复提供处理方案。

2.2.7为本项目配置相应的服务机构。

2.2.8协助用户的设备日常管理。

2.3 绿通数据管理软件维护

2.3.1.功能性维护

2.3.1.1 工作人员登录模块，完成指纹登录系统，办理业务。

2.3.1.2 获取原始绿通数据模块，获取设备生成的绿通原始数据，供

操作员判断是否为鲜活农产品。

2.3.1.3 绿色通道车辆监控模块，采集车辆通过绿检设备的照片，辅

助工作人员确认车牌识别的正确性。

2.3.1.4 辅助凭证模块，在设备故障或是设备采集的图像无法判断是

否是鲜活，需要开箱检验并用专用APP软件拍照上传，作为判断为鲜

活的电子凭证。



2.3.1.5 绿通数据检验模块，工作人员通过显示的绿通数据判断审核

车辆是否合法装载鲜活农产品和对审核结果纠正。

2.3.1.6 绿通数据审计，对已完成检验的绿检数据进行审计。

2.3.1.7 绿检数据统计和查询，对绿检数据按照条件进行统计和查询。

2.3.1.8 通用接口模块，通过接口的方式，给业务系统提供绿通检验

数据。

2.3.2 适应性修改

2.3.2.1如有业务变化，需要对绿通数据管理软件的部分功能做适当

调整和修改。

2.4 服务器系统维护

本项目使用操作系统Windows2008和数据库Mssql2008

绿色通道设备现场设备巡查保养内容

序号 检查项目 检查内容

1

设备外观及

检测通道设

备

设备外观

防撞柱及限高器

检测通道路面

地感线圈槽情况

门架法兰螺丝是否松动变形

2 气泵 气泵润滑油情况（液面在油标线附近，节点



无漏油）

气泵放水

气动三联件情况

气路情况（是否老化漏气）

快门开启气压

气压表、电接点压力表工作情况

水分离器放水

3
电气

部分

PLC 工作是否正常

空开工作是否正常

继电器工作是否正常

地感线圈工作是否正常

开关电源电压（DC9V/12V/24V/48V)

急停按钮检查

CU模块检查（如有）

漏电保护器检查

接地电阻检查

电缆绝缘电阻检查

4 接线

浪涌保护模块是否正常

交换机接线是否正常

端子接线是否松动

计算机网线连接是否正常

5 指示 门架指示灯是否正常



及数

值

记录腔室温湿度

记录电控柜温湿度

记录剂量值

交通指示灯是否正常

6
车号

抓拍

抓拍工作情况

补光灯工作情况

车号识别情况

立柱外观及固定情况

7 UPS

Ups 输出、输入值（输入 AC220V+/-10%,输出

AC220V)

Ups 指示灯工作情况

Ups 接线端子固定情况

风扇工作情况

8

软件

及备

份

系统及软件是否做备份

GHOST 文件生成时间

数据库工作是否正常

数据库有无自动备份

各软件是否工作正常

有无错误或报警信息

环境监控摄像机工作情况

各软件参数及密码有无备份

防火墙设置检查



9
计算

机

计算机除尘、检查

交换机检查

网络情况检查（ping 命令）

存储图像盘剩余容量检查

10

源室

及快

门

源室内有无锈蚀

源室门打开是否正常

源室门联锁情况

快门关闭弹簧是否正常

钢丝绳检查

接近开关固定螺母与感应面检查

阻尼器受力检查

11 其他

拷贝现场软件带回

拷贝典型、违规图像带回

设备除尘

拷贝 PLC 运行程序带回

拷贝业主方设备故障记录及相应资料（如有）

检查维修工具、设备是否齐全完好

检查设备钥匙

2.5 项目维护人员要求

投标单位在投标文件中须提交拟派项目组成员名单。中标单位必

须按照投标文件中拟派项目组名单成立项目组，且项目组中各成员不



得随意更换，如遇特殊情况确需更换，须提前向采购人提出书面申请，

并取得采购人同意。若项目组人员不能满足项目工作要求，采购人有

权要求中标人更换或补充人员。

C 包 IT 项目环境运维管理及其系统维护

1、项目背景

海南省交通规费征稽局在信息化建设方面，根据征稽业务需求，

已经建设各个业务系统，已经投入使用，并进行运行维护多年。本项

目的主要目标是通过对现有征稽业务各系统的维护，保障征稽各业务

系统正常运行，保障征稽征费征收工作顺利进行，提高工作效率。

IT 项目环境运维管理及系统维护主要对现有音视频监控系统、

征稽大厅媒体发布系统、省局中心机房、港口监控网络系统和征费管

理系统维护。海南省交通规费征稽局主要负责对全省征稽系统设备进

行建设、管理和维护。分布在全省 18 个市县分局业务大厅的音视频

监控系统、网络系统、多媒体系统以及分布在海口秀英港与南港的征

费和监控系统已经过原厂商的保质期，出现故障不能及时找到响应的

队伍。海南省交通规费征稽局征费信息化系统多为系统集成性项目，

技术服务涉及面比较复杂，包括计算机网络通讯、计算机硬件、办公

常用软件、网络安全产品、监控、为确保运行正常并取得应用效益，

需要一个专业的技术服务提供商提供全面长期的维护与技术支持服

务。

2、维护与技术支持服务对象范围

2.1 征稽音视频监控系统；



2.2 征稽大厅媒体发布系统；

2.3 省局中心机房及其系统设施；

2.4 港口征费、监控、网络系统；

2.5 规费管理控制系统；

2.6 征稽网络专线故障诊断、协调和配合运营商排查故障；

2.7 省局机关办公室电脑软硬件、办公网络。

3、维护与技术支持服务内容

3.1 征稽音视频监控系统

监控系统维护是针对目前我局所建设的音视频监控系统的软件

硬件进行维护，主要是针对省局中心机房中的监控管理平台及存储设

备、分别在各个分局业务大厅及加油站、港口现场各个监控点的前端

设备进行维护，本子系统是征稽业务系统中的监管系统，是对我局现

场征稽服务人员日常行为的监督监管，同时也是对在我征稽业务办理

窗口的人员进行监控监管，是对出现纠纷后能第一时间调取音视频资

料进行举证的系统。

（1）▲标清及高清监控管理平台设备维护，定时对管理平台进

行日常巡检及养护，故障排除及恢复，保障监控系统后台设备 24 小

时正常运行；

（2）每日对监控系统的前端设备（摄像机、视频服务器）进行

日常巡检，保障前端设备正常运行；定时检查前端设备本地存储情况，

如发现故障，应及时排除，必要时要立刻更换备件，保障设备正常运

行；

（3）设备定期保养，对下市县个分局部署的监控网络设备每年

进行 2 次现场巡检保养、清洁除尘等工作，还要鉴定监控设备的老化

程度并做详细记录，更新音视频设备数据库，并完成巡检报告；



（4）设备维修，当设备出现故障，无法使用时，应及时更换备

件，如无备件，及时将设备进行返厂维修；

（5）针对我局现有的监控系统现场，准备对易损的零件以便及

时更换，如监控系统存储硬盘，必须根据现有存储系统中硬盘规格、

容量、品牌进行准备备件。

（6）▲日常维护工作和故障处理工作均需要在我局的 IT管理系

统内登记和记录；

（7）▲维护响应要求，音视频监控系统出现故障，维护响应的

时间为 0.5 小时,并提供每天 24 小时电话故障咨询服务,工作时间内

设置由专人职守的热线电话，由专业技术人员解答用户在使用过程中

遇到的各类技术问题。在非工作时间设置有专人 7x24 小时接听的移

动电话热线，用于解决用户在使用过程中的问题及突发情况的处理。

远程无法处理的故障，36小时内指派专业技术人员进行现场处理。

3.2 征稽大厅媒体发布系统

征稽大厅媒体发布系统是我局面向广大车主的一个信息发布平

台，通过该平台，发布我局最近的征收政策法规及其相关条例，本子

项目的维护主要要保证部署在省局中心机房的管理平台软硬件正常，

保障部署在各市县分局业务大厅的显示终端运行正常。确保省局向下

市县分局发布的信息能正常显示，面向广大车主，进行信息发布。

（1）▲媒体发布系统管理服务器维护:包括硬件维护，操作系统

维护，发布中转服务器软件维护，发布客户端维护。

（2）媒体信息显示终端维护，包括显示终端设备操作系统维护；

设备接入网络维护，灯箱维护。

（3）▲信息发布包括素材的整理、编辑、排版，发布、更换、



删除、添加。

（4）服务请求的服务响应时间 30分，每周 5 天×8 小时；

（5）▲故障解决时限一般故障解决时限为 1 个工作日，重大故

障解决时限为 3 个工作日，硬件损毁故障的解决时限根据实际情况和

生产厂商有关维修规定。

（6）巡检要求，每周 1 次对媒体发布系统管理平台巡检一次，

每年 2 次对部署在各分局的显示终端进行巡检（除尘、清洁），将巡

检结果录入我局的 IT管理系统中。

3.3 省局中心机房及其系统设施

省局中心机房维护是对集成在省局机房中的电力设备、环境监控

设备、防雷系统设备、各个系统应用服务器、网络设备及基础设备的

维护，是保障征稽信息化系统基础设备设施。省局中心机房是我征稽

信息化系统的数据大集中机房，是我征稽信息化的设备的核心部署位

置，在日常维护过程中，需要投入资金和技术力量进行保障各个系统

核心设备的安全，保障征稽业务各系统的正常运行。

（1）UPS 电力系统维护， 对 UPS 及电池、主配电柜、UPS 配电

柜、空调机组日常维护；检测电气系统的电压及各种开关、线路电气

参数，保证电气系统正常供电；定期对 UPS 供电负载及电池组进行检

测；

（2）环境监控系统维护管理：环境监控设备、报警设备、视频

监控系统及设备；检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常；

（3）综合布线系统维护管理：机柜线路的整理、标签检查更换、

网络拓朴调整出图；

（4）防雷系统维护管理：电源第一级、二级和三级防护、机房



等电位连接维护；

（5）计算机主机设备维护，主要对机房中的网络设备（交换机、

路由器、防火墙）、应用服务器、数据服务器等设备的硬件进行日常

维护；

（6）机房空调维护，检查空调系统的各项功能及参数是否正常;

如有报警的情况要检查报警记录，并分析报警原因；每年定期对空调

内外机进行除尘、清洁保养；每年定期检测空调制冷设备是否正常，

如冰种容量是否在正常范围值；

（7）机房基础维护管理：机房除尘清洁、地板、墙面、吊顶、

门窗及有关配套的维护管理；

（8）综合布线系统维护，清理无序线路，使配线系统整齐、美

观、层次分明；并按设计原则，用不同颜色的机制跳线区分级联线、

工作站联线、备用线，并在跳线两端用标签标注。根据实际情况及时

调整信息点位图，将交换机端口——配线架端口——信息端口——工

作站对应起来，便于维护使用。

（9）定期巡检服务：巡检服务是指每月在特定的时间作固定的

维护，这是种有别于以往救火式被动工作的预防式服务，可以最大程

度上预先发现隐患并防患于未然，大大降低故障发生的概率，避免设

备故障对工作带来的延误。

（10）机房运维管理体系建设：完善机房运维规范，优化机房运

维体系。

（11）▲故障响应要求，对影响生产的软件故障提供 7*24 服务，

1小时内响应，2小时内到达现场，4 个小时内提供补救方案，8 小时

内解决问题；对不影响生产的软件故障，提供 7*24 服务，1 小时内

响应，2日内解决问题；



（12）设备维护要求，设备产生损坏时，对于在保修期内的设备，

免费负责送至设备原厂商进行维修或更换，维修工作一般要求 10 个

工作日内处理完成。对于检测、维修等工作确实难以在短期内解决的，

协商先行使用替代设备，延长处理时间。

（13）▲机房的维护服务器记录应及时录入我局的 IT 管理系统

中。

3.4 港口征费、监控系统

（1）▲派专人负责此维护，24小时提供故障诊断服务；

（2）港口征费、监控、网络等设备故障进行诊断、初级维护和

更换，确保港口监控、车辆抓拍设备正常运行；

（3）对港口征费、监控、网络等设备故障进行初级维护或更换

备件后，仍无法解决故障的，通知设备的下级运维商进行维护；

（4）对前端监控图像、网络状态提供日常巡检维护服务，确保

征稽业务及视频监控数据正常；

（5）确保港口前端视频图像正常传输到监控中心；

（6）针对港口现有老化线路或复杂的网络环境进行优化，确保

线路线路及网络环境简单化，易维护。

（7）针对港口监控网络的易耗损件如电源适配器、网络光端机

等进行备件，以便出现故障时及时更换。

（8）▲故障应急响应。

1）系统出现故障，维护响应的时间为 0.5 小时,4 小时到达指定

现场。提供每天 24小时电话故障咨询服务,服务商专业技术人员为我

局解答产品使用过程中遇到的各类技术问题；

3）对硬件设备提供迅速的维修或更换的服务；



4）对办公电脑软硬件提供迅速的安装和使用服务。

3.5 交通规费管理控制系统

通规费管理控制系统维护是征稽征收工作的重要系统之一，是全

省 18 个市县分局办理征稽征收业务的重要系统，是办理省内柴油车

辆通行附加费的征收业务、停启征业务、本省柴油车辆的管理、汽油

管理、财务管理及票据管理的系统。

（1）▲系统功能维护，主要包括通行附加费的征收、加油站管

理、财务管理和票据管理，在运维过程中，因业务的变化，需要对系

统做适应性修改。

（2）▲系统对外接口维护，主要包括与 RFID 车辆管理系统数据

对接；与油库进销存管理系统数据对接；与银联 POS 刷卡清算数据对

接；

（3）应用服务器操作系统维护，主要包括操作系统运行环境技

术支持、定期巡检及故障报修解决，保障系统正常运行；定期查看服

务器上 windows 2008 操作系统事件日志，清除正常时间日志。定期

对服务器操作系统进行应用补丁升级服务，优化系统性能，提升系统

运行效率。

（4）数据库维护，严格安照 Microsoft SQL Server 2008 数据

库技术服务的内容和要求对数据库进行维护，定期查看数据库日志，

查看数据库运行情况，检查数据库是否正常自动备份，定期对数据库

进行优化，以提高系统运行的效率。

3.6 征稽网络专线故障诊断、协调和配合运营商排查故障

（1）对港口运营商及内部业务网络线路进行定期检查，并提供



故障诊断、初级维护，确保网络环境正常；

（2）对征稽网络使用的电信、联通、移动等运营商网络线路进

行定时检查，出现故障时，协调及配合运营商进行故障排查。

3.7 省局机关办公电脑日常维护

（1）办公电脑和网络故障进行诊断、初步维护和硬件更换；

（2）办公设备的维护，如打印机，扫描仪等；

（3）常用的办公软件安装（如 office、OA 插件安装等）；

（4）省局监控维护相应的协助；

（5）▲安排一名维护人员在国家法定工作日常驻办公室提供维

修服务,并填写驻点工作记录。

4、维护与技术支持服务质量要求

4.1 所有维护与技术支持工作建立完整的维护与技术支持记录。

4.2 负责本项目中的各实现分局、港口征费、监控以及网络故障

设备诊断和更换，确保设备正常工作。包括征费电脑、硬盘录像机、

网络交换机、摄像头、摄像头电源等设备。

4.3 ▲确保征费、港口监控、省局及下市县分别办公网络正常通

信，派专人每定时对网络设备进行巡检维护。

4.4 对易老化的设备部件定时进行检测，一旦发现老化且无法继

续使用的，应及时对其更换、维修。

4.5 ▲提供服务信息，每次服务完成后，将服务记录登记在 IT

管理系统中；

4.6 对设备的运行情况进行实时监控，分析运行情况，及时发现

并解决故障。



4.7 根据各个系统的设备参数说明，每月检测其各项技术参数是

否达标，对不达标的设备及时做更换维修处理。

4.8 根据设备部署环境及位置，室内设备每年进行两次现场维护、

维护设备每季度至少一次对设备除尘、清洁处理。

4.9 局机关电脑维护，包括系统和软件安装、卸载和恢复等，根

据要求及时备份重要文件，使用安全可靠、实用的杀毒软件对维护的

电脑的系统进行彻底地查毒、杀毒。

4.10 局机关电脑硬件的诊断与更换，对有故障的硬件负责诊断，

无法继续使用的硬件应及时告知办公室负责人，准备备件更换。

4.11 其他办公设备的维护，如打印机、扫描仪等。包括故障诊

断，驱动安装等。

D 包 成品油批发规费清算系统维护

1、项目背景

海南省交通规费征稽局为了实现汽油通行附加费的统一监管，油

库付油过程闭环运行，汽油通行附加费统一结算，建设了成品油批发

规费清算系统，目前稳定运行。

成品油批发规费清算系统协同交通规费征收管理系统、油库 IC

卡付油系统共同完成了汽油通行附加费的征收。交通规费征收管理系

统负责汽油通行附加费的预征收，油库 IC卡付油系统负责正确付油，

成品油批发规费清算系统完成 IC 卡付油系统付油数据的审核和预收

汽油附加费的扣减、汽油进油审批与审核和油库汽油库存管理，实现

了油库的进销存统一管理，油库经营及汽油附加费征收的实时监管。

2、使用地点



成品油批发规费清算系统运行在海南省 8个涉汽油的油库中。

3、项目目标

3.1 确保成品油批发规费清算系统安全稳定运行。

3.2 因业务的变化对成品油批发规费清算系统做相应修改，增强

系统的适应性。

3.3 系统运行中出现 BUG 及时对成品油批发规费清算系统修正，

加固系统的稳定性。

4、运维要求和具体内容

4.1 系统功能维护

成品油批发规费清算系统实现的主要功能：

4.1.1 油库进油管理

油库进油管理的重点是对油库进油流程的审批。审批流程如下：

1）征稽单位对油库申请进油的申报单进行审批

2）油库根据已审批的申报的数量进油

3）征稽单位根据申报数量对卸出量进行验收

▲4.1.2 油库销售管理

油库销售的每一笔汽油必须在成品油批发规费清算系统中通过

审核，IC 卡付油系统才能写卡付油。审核包括汽油缴讫证的正确使

用，集团加油站汽油通行附加费的扣减，私人加油站汽油通行附加费

缴款书的验证，油库库存的检验和扣减，加油站购油资格的审核。

4.1.3 油库库存管理

自动结算油库汽油油料库存数量，制作油库汽油进销存报表。

4.1.4 缴讫证统一管理



汽油缴讫证由规费控制系统中的票据领用和回收模块调拨到港

口分局，港口分局领到汽油缴讫证后由成品油批发规费清算系统中的

票据领用功能分发到各油库，油库只能使用分发到本油库的汽油缴讫

证，油库使用后的缴讫证在规费控制系统中核销。

4.1.5 付油数据核销

付油数据核销除了业务需求外，还起到验证付油数据正确性的作

用。在数据发生错误的情况下，及时进行修正。

▲4.1.6 汽油通行附加费对账

由于汽油通行附加费是先预征，然后在实际发油时再扣减，汽油

通行附加费对账完成了汽油批发企业和征稽单位之间对汽油通行附

加费结算进一步的核对。

4.2 系统对外接口

▲4.2.1 成品油批发规费清算系统和 IC 卡付油系统数据对接接

口。

成品油批发规费清算系统提供 WebService 数据交换接口。成品

油批发规费清算系统和油库 IC 卡付油系统通过接口交换数据，控制

油库付油流程。目前成品油批发规费清算系统和三个不同厂家的 IC

卡付油系统对接，付油流程控制三家略有不同。如果油库付油系统需

要改造，根据成品油批发规费清算系统和付油系统的接口规范，负责

油库付油系统建设方进行对接。

▲4.2.2 通行附加费扣减对账数据对接接口

成品油批发规费清算系统每日组织对账数据，通过提供的接口向

油库对账子系统中发送，油库对账子系统提供对账界面供油库业务员

对账。



4.3 网络环境维护

目前成品油批发规费清算系统网络结构是由省局节点，油库节点，

微斯达公司节点(设备在省局机房）组成的三角形环状网络，该网络

可以包含联通和电信两种运营商光线传输线路，可以实现其中一种线

路故障中断时自动切换到另一种线路。

5、其它要求

5.1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技

术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于壹年的免费维护，设备按原厂商标准提

供维护。

2）提供一年 5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×

24 小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供

现场技术支持，8小时内到达指定现场。
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