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项 目 需 求 书

1.项目名称

海南省乐东高度戒备监狱狱政设施改造项目。

2.商务要求

1、交付时间：合同签订后1个月内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、交付方式：免费送至用户指定地点。

4、采购资金的支付方式、时间、条件：中标后由甲乙双方协商。

5、供应商资格要求：见招标公告。

6、验收要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收。

7、售后服务要求。

7.1 设备按原厂商标准提供维护。

7.2 整体项目质保期2年内需提供以下服务：①提供7×24小时上门保修，1

小时内作出实质性响应，3小时内到达指定现场。②对于重大问题，在解决后24

小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法

及造成的损失等情况。③提供7×24小时技术支持和服务，质保期内每月定期巡

检并出具相关运维报告与建议。④免费提供技术培训，并提供需方要求的所有培

训资料。

8、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标

结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发

现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

9、其他要求：

本项目核心产品为：半球型网络摄像机、筒型网络摄像机；如供应商不是制

造商的，必须获得（半球型网络摄像机、筒型网络摄像机）设备制造商或国内总

代理针对本项目的直接授权并提供授权书和售后服务承诺书。
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3.技术要求

3.1 设备清单及参数

序号 设备名称 产品描述 数量 单位 备注

一 管路、线路敷设

1 86 型底盒 86 型底盒 404 个

2
3 米 RJ45 六

类跳线
定制 10 根

3 超五类跳线 30-150cm 404 根

4
超五类非屏

蔽双绞线

超五类非屏蔽，305M/箱, 防火阻燃等级

CMR
135 箱

5

24 口模块式

配线架（超五

类）

规格：24 口超五类非屏蔽 RJ45 配线架，

齐平式
20 个

6 理线器 19 英寸水平跳线管理环 1U 20 台

7 3米监控立杆 3米监控立杆 2 根

8
4.5米监控立

杆
4.5 米监控立杆 1 根

9 3米杆件地笼 6-M20*600 2 套

10
4.5米杆件地

笼
6-M20*600 1 套

11 3米杆件基础 600*600*800 2 套

12
4.5米杆件基

础
800*800*1000 1 套

13 电源线 RVV3*2.5 350 米

14 地面开挖 挖沟深度：60cm（含恢复） 250 米

15 PVC 管料 25，含接头等 350 米

16 手井孔 C20 等水泥材料，640*640*600 4 个
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17 井盖 规格型号：内径 400X400 4 个

18 过墙穿孔 ¢25 404 个

19 管路 KBG25 3500 米

20 墙面切槽 开槽布管、恢复 400 米

21
开 86 型底盒

槽
86 型底盒 404 个

22 线缆敷设 每个摄像点位线缆及管路敷设 404 点

23
监区吊顶拆

除及恢复
原吊顶拆除及恢复，墙面涂料恢复等 1 项

24
建筑垃圾清

理费
切墙、开底盒等废弃垃圾 1 批

25 辅材 接地材料、标签标识等 1 批

小计一

二 视频监控设备

1

200万像素半

球型网络摄

像机

1.200万像素星光级CMOS半球型网络摄

像机；

2.传感器类型：1/1.8" Progressive

Scan CMOS；

3.镜头支持 2.8-12mm F1.4, 水平视场

角 90.1°~31°；

4.最低照度彩色：0.001 lx (AGC 开，

RJ45 输出)；

5.快门：1秒至 1/100,000 秒；视频压

缩标准支持 H.265/H.264/MJPEG；

6.支持帧率不小于 50Hz:25fps(1920×

1080,1280×960,1280×720)；

7.支持智能后检索，配合 NVR 支持事件

的二次检索分析；

8.ROI 支持三码流分别设置 4个固定区

125 台



4

域或动态跟踪；

9.支持 Micro SD（即为 TF 卡）/SDHC

/SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续

传,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)；

10.支持背光补偿、透雾、ROI 感兴趣区

域编码；具备人脸检测、区域入侵检测、

越界检测、场景变更、虚焦检测、音频

异常检测等功能；

11.电源供应需支持 DC12V/AC24V/

PoE(802.3af)；

12.需支持不少于 1对报警输入输出接

口；

13.红外照射距离不小于 30 米；

14.支持电动镜头；

2
200万像素高

清红外筒机

1.200 万像素星光级筒型网络摄像机；

2.支持 H.265/H.264 编码；

3.最低照度 彩色:0.001Lux

@(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR；

4.快门 1/3 秒至 1/100,000 秒；

5.支持慢快门 ；

6.镜头 2.8-12mm F1.4, 水平视场角

90.1°~31°；

7.宽动态范围不小于 120dB；

8.支持主码流分辨率与帧率 50Hz:

50fps (1920 × 1080,1280 ×

960,1280 × 720)；60Hz: 60fps (1920

× 1080,1280 × 960,1280 ×720)；

9.支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro

SDHC/Micro SDXC 卡(128G)断网本地存

35 台
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储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支

持)；

10.电源供应需支持 DC12V /

PoE(802.3at)；

11.防护等级不低于 IP67；

12.红外距离不小于 50 米；

3 筒机支架 筒机支架 35 个

4 红外球机

1.200 万像素 8寸网络高速智能球机

2.图像传感器:1/1.8＂ progressive

scan CMOS；

3.最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.5，

AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC

ON) ；0 Lux with IR

4.分辨率及帧率不低于主码流 50Hz:

50fps (1920×1080) ;60Hz: 60fps

(1920×1080)；

5.红外照射距离不小于 200 米；

6.焦距:5.6-208mm，需支持不小于 37

倍光学；

7.需支持光学透雾、强光抑制、电子防

抖等功能；

8.宽动态范围不小于 120dB；

9.水平及垂直范围不小于:水平 360°；

垂直-20°-90°（自动翻转）；

10.电源接口需支持 AC24V±25%

11.需支持不少于 1个自适应 10M/100M

RJ45 网口、1 路音频输入、1路音频输

出、7路报警输入；2 路报警输出

12.需具有 RS485 控制接口；

1 台
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13.内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro

SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC

卡（最大支持 256G）；

13.功耗≤50W max；

14.防护等级不低于 IP67

5 球机支架 定制； 1 个

6
24 光口接入

层交换机

24 个 100/1000BASE-X SFP 口(含 8 个

SFP Combo 口),8 个

10/100/1000BASE-T Combo 电口；

3 台

7
48 口接入层

交换机

48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，

支持 PoE+，交流供电,4 个千兆 SFP；
2 台

小计二

三 中心机房设备

1 机柜
42U，尺寸 600*1000*2055 42U 前后网孔

钢板门
1 台

2 PDU 8 位 2 台

3 磁盘阵列

1.单设备应配置≥两颗 64 位多核处理

器，≥8GB 内存，内存支持扩展到≥

256GB；

2.可在视频画面上绘制区域或界线，检

索指定范围内的报警录像；

3.应支持 FCSAN、IPSAN、NAS 存储功能

4.可接入硬盘≥48 块 SATA/SAS 硬盘，

并支持≥12 级扩展柜级联扩展；

5.标配 1 个 MINISAS 接口，并支持扩展

SAS3.0 高速接口；

6.应能提供 RAID0、1、3、5、6 保护，

支持坏盘自动重构；

7.应能对视音频、图片、智能分析录像

2 台



7

的混合直存，无需存储服务器和图片服

务器参与；

8.应能接入并存储不小于 2448Mbps 视

频图像，同时转发不小于 2448Mbps 的视

频图像；同时回放不小于 384Mbps 的视

频图像；

9.可根据数据对象的重要性、访问频率

等属性对数据进行自动分层存储；

10.通过客户端软件添加及删除手机号，

启用短信网关报警功能后，可向添加的

手机号码发送电源异常、系统卡容量不

足、存储空间异常、自动修复失败、私

有卷 IO 异常、无可用逻辑卷等报警信

息，报警种类可设；

11.可对指定的录像段或指定事件的 1

个或多个前端的不同时间段的录像段添

加标签，并自动备份到存档卷中，使之

不会被覆盖删除；

12.可根据事件名称查询所有相关联的

不同前端或时间的录像段并进行回放和

下载；

13.可通过 IE 浏览器对一台、多台样机

或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的

磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设；

14.支持 RTSP/ONVIF/PSIA 等标准视频

流传输协议，支持 iSCSI、CIFS、NFS、

FTP、HTTP、AFP、RSYNC 等存储协议；；

15.支持不低于 600MBps 图片并发输入，

同时不低于 600MBps 图片并发输出；
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16.当 RAID 中某块工作正常的硬盘被误

拔出后，60 分钟内插回，该硬盘能恢复

到原 RAID 中，系统自动恢复工作，而且

会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复；

17.在 RAID 内丢失 2 块（含）以上硬盘

但至少有 1 块正常磁盘时，无需等待丢

失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常

读出，且新数据可正常写入；

4 视频接入点 License 500 点

5 企业级硬盘 企业级硬盘 6T 55 块

新增

161

路摄

像机

录一

个月

6 辅材 接地材料、标签标识等 1 批

小计三

四
项目系统集

成费用
1 项

含

107

台利

旧设

备
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