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用户需求书

一、用户需求清单

琼中县机动车不礼让行人及行人闯红灯系统

一、机动车不礼让行人抓拍系统

(一)国兴大道-教育路

序号 产品名称 参考功能特性 单位 数量 备注说明

1.1 主要设备

1

900 万不

礼让行人

抓拍单元

1) 一体化抓拍单元，内含护罩、防雷器、电源等；

2) 传感器：1英寸；

3) 传感器有效像素 900 万；

4) 图像分辨率 4096（H）×2160（V）；

5) 视频帧率:25fps；

6) 支持:不行人礼让优先抓拍、违章图片合成、边

缘增强、车牌识别、卡口功能、车辆特征识别、人

脸抠图、遮阳板识别、定位功能、图像防篡改功能；

7) ★支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按

要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（提

供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证

明）

8) ★内置GPS及北斗定位设备，可实现校时功能（提

供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证

明）

9) ★内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输

出（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专

用章证明）

10) ★支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚

上捕获率≥99.9%（提供公安部检验报告并加盖厂商

套 2 核心产品
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公章或投标专用章证明）

11) ★支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚

上准确率≥99.9%（提供公安部检验报告并加盖厂商

公章或投标专用章证明）

12) 存储功能：支持 TF 卡存储，最大速度大于 C10，

最大容量支持 128GB；

13) 视频压缩标准：H.265、H.264H、H.264M、H.264B、

MJEPG；

14) 内置网络防雷模块；

15) 工作电压：AC220V；

2
抓拍单元

镜头
1英寸；定焦，25mm 镜头 个 2

3
三维万向

节支架
压铸铝材质，万向调节 个 14

4
LED 频闪

补光灯

1) 采用≥16 颗高亮 LED

2) 支持光照角度 10 度，25 度，30 度可选，实现有

效水平方向光斑 4米、10 米、12 米(安装距离 23 米，

安装高度 6米)

3) 支持环境亮度检测，低照度下 6级光敏检测自动

开启补光

4) ★亮度：支持亮度可调，30 级可调（提供公安部

检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明）

5) ★远程控制：可通过相机远程控制亮度等级，控

制补光灯点亮和熄灭（提供公安部检验报告并加盖

厂商公章或投标专用章证明）

6) 支持频闪级联功能，支持最多 5台 LED 灯串口同

时并入相机接口

7) 支持远程显示补光灯故障、正常状态

8) 支持频闪持续时间 1、2、3ms 可选，频闪延时 0、

1、2、3、4ms 可选

台 6 核心产品
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5 闪光灯

1) 每车道部署一台；抓拍补光

2) ★回电时间≤40ms，满足了市场相机连抓两张的

需求 （提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标

专用章证明）

3) 支持开关量触发，短接一次即可判断是否闪光

4) 支持光敏检测，自动切换亮度

5) 支持开关量控制切换亮度

6) ★支持爆闪计数及触发计数查询（提供公安部检

验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明）

7) 在完全无环境光照明的情况下，可令摄像系统拍

摄到清晰的车牌、车型、车内人脸图像，也可用于

白天平抑逆光，对车内人脸进行补光

台 6 核心产品

6
智能终端

管理主机

1) 嵌入式 Linux 实时操作系统；

2) 支持违章图片普通合成功能、新国标合成功能；

3) 含 1T 硬盘和 GPS

4) ★网络接口≥4个 RJ45 10M/100M 自适应以太网

口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应网络接口（提

供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证

明）

5) 最多可接入≥4路网络摄像机；

6) ★支持按照抓拍图片检索关联录像；检索的关联

录像时长可设置为 1~100 秒（提供公安部检验报告

并加盖厂商公章或投标专用章证明）

7) ★支持接入球机设备，并可远程控制球机转动、

变倍、变焦、变光圈（提供公安部检验报告并加盖

厂商公章或投标专用章证明）

8) 断网续传：当设备与平台断开，重连后设备将断

开时间段的图片继续传给平台；

9) 工作温度：—30℃~70℃；

台 1 核心产品

7 光纤收发 1) 支持 1路 100M 以太网数据在单根光纤上传输 对 1
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器 2) 支持 DC12V 供电

3) 支持 IEEE802.3U、IEEE802.3X 网络标准

4) 支持 10/100Mbps 自适应网络信号传输

5) 支持全/半双工

6) 工业级设计，安装简便，即插即用

7) 光纤距离默认 20km，可选择 40km、80km

8) LED 状态指示灯显示光端机工作状态

9) 工作温度：-40 ~ 70 °C

10) 含电源

8 立杆
杆体材料为镀锌锥形八角钢，含基础件，立杆净高：

6.5m；
根 2

9 横臂 横杆：6m 根 2

10
抱杆设备

箱

高≥650×宽≥450×深≥400（mm），前单开门，箱

体喷塑，采用优质冷轧板
个 2

11
PDU 电源

插座
8口 个 2

12 防雷器 电源网络二合一防雷器 套 2

13
路口交换

机
工业级，4口百兆工业级交换机 个 2

14
自动重合

闸

漏电保护，电流在大于 30mA，电源保护器电源通道

断开，断开时间在 0.2 秒内；过流保护：当线路电

流过大甚至短路时（当负载工作电流大于额定工作

电流 1A 持续 3秒认为过流；当负载工作电流大于额

定工作电流 2倍时认为短路），电源保护器电源通

道断开，断开时间在 0.2 秒内；过欠压保护：当电

网供电电压异常时（大于 275±5V 或者小于 110±

5V），电源保护器电源通道断开，待电网电压恢复

正常范围时才自动合闸（合闸前将实时检测电压）；

智能合闸；故障指示

个 1

15 设备电源 3X1.5mm2 米 75
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线

16
超五类网

线
超五类户外防水网线 米 150

17 控制线 2×1.0² 米 100

18
支电电源

线
3X2.5mm2 米 36

19
取电电源

线
3X4mm2 米 100

20 预埋件 螺杆 8-M24*1000/模板 2-Φ450*δ4 套 2

1.2 基础配套采购

1
杆件基础

制作

杆件基础,含开挖、混泥土浇筑、回填、机械费、垃

圾清运、接地等，抗风等级≥14 级。
套 2

2 过路管道 含φ50 2 根，含沟槽开挖、回填、管道敷设 米 60

3 支线管道 2条φ50PVC 管，含沟槽开挖、回填、管道敷设 米 98

4 手井制作 定制、含材料及施工费，尺寸≥600*600*800mm 套 3

5 辅材
工程辅材，包括水晶头、网络跳线、光纤跳线、扎

带、标签、胶带、不锈钢抱箍、不锈钢支架等
套 1

(二)、国兴大道-汽车站

2.1 主要设备

1

900 万不

礼让行人

抓拍单元

1) 一体化抓拍单元，内含护罩、防雷器、电源等；

2) 传感器：1英寸；

3) 传感器有效像素 900 万；

4) 图像分辨率 4096（H）×2160（V）；

5) 视频帧率:25fps；

6) 支持:不行人礼让优先抓拍、违章图片合成、边

缘增强、车牌识别、卡口功能、车辆特征识别、人

脸抠图、遮阳板识别、定位功能、图像防篡改功能；

7) ★支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按

套 2 核心产品
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要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（提

供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证

明）

8) ★内置GPS及北斗定位设备，可实现校时功能（提

供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证

明）

9) ★内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输

出（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专

用章证明）

10) ★支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚

上捕获率≥99.9%（提供公安部检验报告并加盖厂商

公章或投标专用章证明）

11) ★支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚

上准确率≥99.9%（提供公安部检验报告并加盖厂商

公章或投标专用章证明）

12) 存储功能：支持 TF 卡存储，最大速度大于 C10，

最大容量支持 128GB；

13) 视频压缩标准：H.265、H.264H、H.264M、H.264B、

MJEPG；

14) 内置网络防雷模块；

15) 工作电压：AC220V；

2
抓拍单元

镜头
1英寸；定焦，25mm 镜头 个 2

3
三维万向

节支架
压铸铝材质，万向调节 个 14

4
LED 频闪

补光灯

1) 采用≥16 颗高亮 LED

2) 支持光照角度 10 度，25 度，30 度可选，实现有

效水平方向光斑 4米、10 米、12 米(安装距离 23 米，

安装高度 6米)

3) 支持环境亮度检测，低照度下 6级光敏检测自动

台 6 核心产品
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开启补光

4) ★亮度：支持亮度可调，30 级可调（提供公安部

检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明）

5) ★远程控制：可通过相机远程控制亮度等级，控

制补光灯点亮和熄灭（提供公安部检验报告并加盖

厂商公章或投标专用章证明）

6) 支持频闪级联功能，支持最多 5台 LED 灯串口同

时并入相机接口

7) 支持远程显示补光灯故障、正常状态

8) 支持频闪持续时间 1、2、3ms 可选，频闪延时 0、

1、2、3、4ms 可选

5 闪光灯

1) 每车道部署一台；抓拍补光

2) ★回电时间≤40ms，满足了市场相机连抓两张的

需求 （提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标

专用章证明）

3) 支持开关量触发，短接一次即可判断是否闪光

4) 支持光敏检测，自动切换亮度

5) 支持开关量控制切换亮度

6) ★支持爆闪计数及触发计数查询（提供公安部检

验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明）

7) 在完全无环境光照明的情况下，可令摄像系统拍

摄到清晰的车牌、车型、车内人脸图像，也可用于

白天平抑逆光，对车内人脸进行补光

台 6 核心产品

6
智能终端

管理主机

1) 嵌入式 Linux 实时操作系统；

2) 支持违章图片普通合成功能、新国标合成功能；

3) 含 1T 硬盘和 GPS

4) ★网络接口≥4个 RJ45 10M/100M 自适应以太网

口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应网络接口（提

供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证

明）

台 1 核心产品
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5) 最多可接入≥4路网络摄像机；

6) ★支持按照抓拍图片检索关联录像；检索的关联

录像时长可设置为 1~100 秒（提供公安部检验报告

并加盖厂商公章或投标专用章证明）

7) ★支持接入球机设备，并可远程控制球机转动、

变倍、变焦、变光圈（提供公安部检验报告并加盖

厂商公章或投标专用章证明）

8) 断网续传：当设备与平台断开，重连后设备将断

开时间段的图片继续传给平台；

9) 工作温度：—30℃~70℃；

7
光纤收发

器

1) 支持 1路 100M 以太网数据在单根光纤上传输

2) 支持 DC12V 供电

3) 支持 IEEE802.3U、IEEE802.3X 网络标准

4) 支持 10/100Mbps 自适应网络信号传输

5) 支持全/半双工

6) 工业级设计，安装简便，即插即用

7) 光纤距离默认 20km，可选择 40km、80km

8) LED 状态指示灯显示光端机工作状态

9) 工作温度：-40 ~ 70 °C

10) 含电源

对 1

8 立杆
杆体材料为镀锌锥形八角钢，含基础件，立杆净高：

6.5m；
根 2

9 横臂 横杆：6m 根 2

10
抱杆设备

箱

高≥650×宽≥450×深≥400（mm），前单开门，箱

体喷塑，采用优质冷轧板
个 2

11
PDU 电源

插座
8口 个 2

12 防雷器 电源网络二合一防雷器 套 2

13
路口交换

机
工业级，4口百兆工业级交换机 个 2



-9-

14
自动重合

闸

漏电保护，电流在大于 30mA，电源保护器电源通道

断开，断开时间在 0.2 秒内；过流保护：当线路电

流过大甚至短路时（当负载工作电流大于额定工作

电流 1A 持续 3秒认为过流；当负载工作电流大于额

定工作电流 2倍时认为短路），电源保护器电源通

道断开，断开时间在 0.2 秒内；过欠压保护：当电

网供电电压异常时（大于 275±5V 或者小于 110±

5V），电源保护器电源通道断开，待电网电压恢复

正常范围时才自动合闸（合闸前将实时检测电压）；

智能合闸；故障指示

个 1

15
设备电源

线
3X1.5mm

2
米 75

16
超五类网

线
超五类户外防水网线 米 150

17 控制线 2×1.0² 米 100

18
支电电源

线
3X2.5mm2 米 35

19
取电电源

线
3X4mm2 米 100

20 预埋件 螺杆 8-M24*1000/模板 2-Φ450*δ4 套 2

2.2 基础配套采购

1
杆件基础

制作

杆件基础,含开挖、混泥土浇筑、回填、机械费、垃

圾清运、接地等，抗风等级≥14 级。
套 2

2 过路管道 含φ50 2 根，含沟槽开挖、回填、管道敷设 米 70

3 支线管道 2条φ50PVC 管，含沟槽开挖、回填、管道敷设 米 92

4 手井制作 定制、含材料及施工费，尺寸≥600*600*800mm 套 4

5 辅材
工程辅材，包括水晶头、网络跳线、光纤跳线、扎

带、标签、胶带、不锈钢抱箍、不锈钢支架等
套 1

二、行人闯红灯抓拍系统
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(一) 国兴大道-营乘路

序号 产品名称 功能特性 单位 数量 备注说明

1.1 主要设备

1

900 万一

体化行人

闯红灯抓

拍单元

1) 传感器：1英寸；

2) 传感器有效像素 900 万；

3) 图像分辨率 4096（H）×2160（V）；

4) ★视频帧率:25fps（提供公安部检验报告并加盖

厂商公章或投标专用章证明）

5) 支持行人闯红灯抓拍、违章图片合成、边缘增强、

图像防篡改功能；

6) ★支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按

要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（提

供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证

明）

7) ★行人关联报警功能，支持对设定区域内行人进

行抓拍、报警（提供公安部检验报告并加盖厂商公

章或投标专用章证明）

8) 存储功能：支持 TF 卡存储，最大速度大于 C10，

最大容量支持 128GB；

9) 视频压缩标准：H.265、H.264H、H.264M、H.264B、

MJEPG；

10) 内置网络防雷模块；

11) 工作电压：AC220V；

套 4 核心产品

2

高清 1英

寸

0-40mm

手动变焦

镜头

1英寸，10-40mm 手动变焦镜头，C接口 个 4

3 三维万向 压铸铝材质，万向调节 套 4
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节支架

4

智能交通

红绿灯信

号检测器

最多可接入 4个方向 16 个 220V/AC 红绿灯（每个方

向最多 4个）；一个路口可用一台
台 1

5
智能终端

管理设备

1) 嵌入式一体化设计

2) 可接入 12 路高清摄像机（支持视频和图片同时

接入）、4路标清 BNC 接口模拟摄像机

3) 支持图片合成功能

4) 大容量存储，最大支持 4个 3.5″/2.5″硬盘

5) 全机身散热，内部无风扇，工作温度-30℃~+70℃

6) ★LCD 显示屏：为了方便后期维护，设备应带 LCD

显示屏，可用于显示和设置系统时间，显示设备 IP、

硬盘个数及硬盘故障提示等（提供公安部检验报告

并加盖厂商公章或投标专用章证明）。

7) 支持 VGA、HDMI 接口

8) ★支持前端故障检测功能，并在日志中记录（提

供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证

明）。

台 1 核心产品

6
路口交换

机

1*10/100/1000 Base-T、1*100/1000 Base-X、≥

8*10/100 Base-T
台 2

7

行人过街

语音提示

装置

支持音频接口，通过相机播放语音；

壳体材质，铝板

额定功率 20W；

台 4

8

落地式室

外 LED 交

通违章发

布屏

1) LED 封装：SMD

2) 像素间距：6mm

3) 像素密度：27777 pixels/m²

4) 显示模组尺寸：192mm×192mm

5) 保护电路:动态扫描方式

6) 输入功率 (最大值) :900W/m2

7) 显示屏亮度 :≥6000CD/m2

平米 8.84 核心产品
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9
显示屏控

制器

1) 一路 DVI 视频输入；

2) DVI 视频输出，用于级联或监视；

3) 一路音频输入；

4) 四个网口输出或四路光纤输出；

5) RS232 接口控制，可级联多台进行统一控制；

6) 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200。

台 1

10 散热设备 2匹单冷挂机空调 台 1

11
配电设备

（15KW)
15 千瓦，带漏电保护功能，含避雷器。 台 1

12

室外防水

音柱

、功放

650W 功放配 2台 220W 音箱

加前置放大器
套 1

13
大屏配套

杆件结构
大屏钢结构、3米双立柱镀锌喷塑，包边、立柱等 项 1

14

大屏同步

诱导屏播

放系统

1、支持被平台接入管理和控制；

2、支持文字和图片动态显示；

3、支持视频和实时视频播放；

4、支持行人闯红灯监控报警发布；

5、支持分屏控制和信息显示；

参数：

CPU：≥4核 64 位；

RAM：≥1GB；

存储容量：≥16GB；

操作系统：安卓系统；

视频输出：1路 HDMI2.0a；

网络接口：1个 1RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太

网口；

USB：2 个 USB：1 个 USB3.0、1 个 USB2.0；

SD 卡：TF 卡槽一个；

音频输出：3.5mm 插口一个；

套 1 核心产品
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WIFI：支持 WIFI；

15
自动重合

闸

漏电保护，电流在大于 30mA，电源保护器电源通道

断开，断开时间在 0.2 秒内；过流保护：当线路电

流过大甚至短路时（当负载工作电流大于额定工作

电流 1A 持续 3秒认为过流；当负载工作电流大于额

定工作电流 2倍时认为短路），电源保护器电源通

道断开，断开时间在 0.2 秒内；过欠压保护：当电

网供电电压异常时（大于 275±5V 或者小于 110±

5V），电源保护器电源通道断开，待电网电压恢复

正常范围时才自动合闸（合闸前将实时检测电压）；

智能合闸；故障指示

个 1

16
超五类网

线
超五类屏蔽防水网线 米 100

17
摄像机电

源线
3*1.5² 米 40

18 控制线 2×1.0² 米 40

19
大屏取电

电源线
ZR-VV2*16M2+1*10M2 米 100

20
支线电源

线
3*2.5² 米 43

21

行人闯红

灯摄像机

抱箍

定制抱箍 套 4

22
抱杆设备

箱

高≥650×宽≥450×深≥400（mm），前单开门，箱

体喷塑，采用优质冷轧板
个 1

1.2
基础配套

采购

1
大屏杆件

基础

符合抗风≥14 等级要求，包含地锚、基础、开挖、

回填、机械费、人工费、垃圾外运等；道路开挖管

道

套 1
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2 支线管道 2条φ50PVC 管，沟槽开挖、回填、管道敷设 米 100

3 手井 定制、含材料及施工费，尺寸≥600*600*800mm 个 5

4 过路管道 含φ50 2 根，沟槽开挖、回填、管道敷设 米 51

5 辅材
工程辅材，包括水晶头、网络跳线、光纤跳线、扎

带、标签、胶带、不锈钢支架等
批 1

（二）
国兴大道

-营根路

2.1 主要设备

1

900 万一

体化行人

闯红灯抓

拍单元

1) 传感器：1英寸；

2) 传感器有效像素 900 万；

3) 图像分辨率 4096（H）×2160（V）；

4) ★视频帧率:25fps（提供公安部检验报告并加盖

厂商公章或投标专用章证明）

5) 支持行人闯红灯抓拍、违章图片合成、边缘增强、

图像防篡改功能；

6) ★支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按

要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（提

供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证

明）

7) ★行人关联报警功能，支持对设定区域内行人进

行抓拍、报警（提供公安部检验报告并加盖厂商公

章或投标专用章证明）

8) 存储功能：支持 TF 卡存储，最大速度大于 C10，

最大容量支持 128GB；

9) 视频压缩标准：H.265、H.264H、H.264M、H.264B、

MJEPG；

10) 内置网络防雷模块；

11) 工作电压：AC220V；

套 4 核心产品

2
高清 1英

寸
1英寸，10-40mm 手动变焦镜头，C接口 个 4
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10-40mm

手动变焦

镜头

3
万向节支

架
压铸铝材质，万向调节 套 4

4

智能交通

红绿灯信

号检测器

最多可接入 4个方向 16 个 220V/AC 红绿灯（每个方

向最多 4个）；一个路口可用一台
台 1

5
一体化人

行信号灯

1) 进口专用 LED，光效高，功耗低；可视距离远：>400

米；LED 寿命长：10 万小时（实验室条件）。

2) ²工业级单片机控制，-40~85℃宽温；具有独立

看门狗和硬件抗干扰措施；光电隔离检测，倒计时

触发灵敏可靠；

3) 具有 LED 显示屏，双色 P10，≥160×32 显示尺

寸，支持汉字、图片显示（16 点阵汉字 20 个，32

点阵汉字 10 个），内容可上位机远程、笔记本或 U

盘现场更新；

4) LED 显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少

夜间光污染，节能环保；

5) LED 显示屏可实现 RJ45 以太网远程连接；

6) 具有行人过街语音提示；

7) 全不锈钢灯体，具有多重密封防水；

8) 信号灯、倒计时器符合 GB14887-2011 及

GA/T508-2014 标准；

台 6 核心产品

6
智能终端

管理设备

1) 嵌入式一体化设计

2) 可接入 12 路高清摄像机（支持视频和图片同时

接入）、4路标清 BNC 接口模拟摄像机

3) 支持图片合成功能

4) 大容量存储，最大支持 4个 3.5″/2.5″硬盘

5) 全机身散热，内部无风扇，工作温度-30℃~+70℃

台 1 核心产品
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6) ★LCD 显示屏：为了方便后期维护，设备应带 LCD

显示屏，可用于显示和设置系统时间，显示设备 IP、

硬盘个数及硬盘故障提示等（提供公安部检验报告

并加盖厂商公章或投标专用章证明）。

7) 支持 VGA、HDMI 接口

8) ★支持前端故障检测功能，并在日志中记录（提

供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证

明）。

7
路口交换

机

1*10/100/1000 Base-T、1*100/1000 Base-X、

8*10/100 Base-T
台 2

8

行人过街

语音提示

装置

支持音频接口，通过相机播放语音；

壳体材质，铝板

额定功率 20W；

台 4

9

落地式室

外 LED 交

通违章发

布屏

1) LED 封装：SMD

2) 像素间距：6mm

3) 像素密度：27777 pixels/m²

4) 显示模组尺寸：192mm×192mm

5) 保护电路:动态扫描方式

6) 输入功率 (最大值) :900W/m2

7) 显示屏亮度 :≥6000CD/m2

平米 8.84 核心产品

10
显示屏控

制器

1) 一路 DVI 视频输入；

2) DVI 视频输出，用于级联或监视；

3) 一路音频输入；

4) 四个网口输出或四路光纤输出；

5) RS232 接口控制，可级联多台进行统一控制；

6) 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200。

台 1 核心产品

11 散热设备 2匹单冷挂机空调 台 1

12
配电设备

（15KW)
15 千瓦，带漏电保护功能，含避雷器。 台 1

13 室外防水 650W 功放配 2台 220W 音箱 套 1
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音柱

、功放

加前置放大器

14
大屏配套

杆件结构
大屏钢结构、3米双立柱镀锌喷塑，包边、立柱等 项 1

15

大屏同步

诱导屏播

放系统

1、支持被平台接入管理和控制；

2、支持文字和图片动态显示；

3、支持视频和实时视频播放；

4、支持行人闯红灯监控报警发布；

5、支持分屏控制和信息显示；

参数：

CPU：≥4核 64 位；

RAM：≥1GB；

存储容量：≥16GB；

操作系统：安卓系统；

视频输出：1路 HDMI2.0a；

网络接口：1个 1RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太

网口；

USB：2 个 USB：1 个 USB3.0、1 个 USB2.0；

SD 卡：TF 卡槽一个；

音频输出：3.5mm 插口一个；

WIFI：支持 WIFI；

套 1 核心产品

16
自动重合

闸

漏电保护，电流在大于 30mA，电源保护器电源通道

断开，断开时间在 0.2 秒内；过流保护：当线路电

流过大甚至短路时（当负载工作电流大于额定工作

电流 1A 持续 3秒认为过流；当负载工作电流大于额

定工作电流 2倍时认为短路），电源保护器电源通

道断开，断开时间在 0.2 秒内；过欠压保护：当电

网供电电压异常时（大于 275±5V 或者小于 110±

5V），电源保护器电源通道断开，待电网电压恢复

正常范围时才自动合闸（合闸前将实时检测电压）；

个 1
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智能合闸；故障指示

17
超五类网

线
超五类屏蔽防水网线 米 100

18
摄像机电

源线
3*1.5² 米 40

19 控制线 2×1.0² 米 40

20
大屏取电

电源线
ZR-VV2*16M2+1*10M2 米 100

21
支线电源

线
3*2.5² 米 56.5

22

行人闯红

灯摄像机

抱箍

定制抱箍 套 4

23
抱杆设备

箱

高≥650×宽≥450×深≥400（mm），前单开门，箱

体喷塑，采用优质冷轧板
个 1

2.2
基础配套

采购

1
大屏杆件

基础

符合抗风≥14 等级要求，包含地锚、基础、开挖、

回填、机械费、人工费、垃圾外运等；道路开挖管

道

套 1

2
人行信号

灯基础

基础,含开挖、混泥土浇筑、回填、机械费、垃圾清

运
套 6

3

原有人行

信号灯拆

除

原有路口 6套人行信号灯杆及基础拆除 套 6

4 支线管道 2条φ50PVC 管，沟槽开挖、回填、管道敷设 米 120

5 手井 定制、含材料及施工费，尺寸≥600*600*800mm 个 7

6 过路管道 含φ50 2 根，沟槽开挖、回填、管道敷设 米 32

7 辅材
工程辅材，包括水晶头、网络跳线、光纤跳线、扎

带、标签、胶带、不锈钢支架等
批 1
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（三）、后端管理系统建设

1
交通信息

发布平台

1、WINDOWS 系统一体机，单台支持 50 路以下诱导屏

接入；

2、丰富的节目信息管理，支持预置节目和模板节目

管理，支持文本、富文本、本地图片、图文路网、

行驶建议、本地视频、实时视频等节目内容形式；

3、多样的信息发布方式，支持多信息多屏批量发布、

多信息多时段定时和即时发布、自定义编辑快速发

布；

4、行人闯红灯审核及统计分析功能

5、1U 机架式 | Intel Xeon E5-2609 v4 *1 | 8G DDR4

ECC REG 内存*1 | 1T 3.5 吋 7200 转 6Gb SATA

硬盘*2 |硬件 Raid 卡*1 支持 Raid 0,1,5 | 4 个千

兆网口 | 1+1 冗余电源 | 导轨 | 支持内置可固定

USB 接口加密狗

套 1 核心产品

2 辅材 网线、水晶头、电源线等 套 1

二、交付标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起 90 天。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。


