
项目需求书

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政

策需满足的要求：

1、三沙《电影放映》项目采购标的，需实现丰富驻岛军民文化

生活，激励三沙市干部职工、部队官兵和民众爱国爱岛、忠于职守，

为守好祖国南大门、建设美好新三沙而努力奋斗的目标。

2、有放映设备保障、节目来源保障和放映场地保障，能提供优

质的放映服务。电影院放映厅需有至少 200 座位，并具有会议、小型

演出等功能，电影银幕可电动升降。

（二）最高限价：869.6 万元。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要

求。

电影院放映设备要求安装 4K数字放映机，放映机技术参数如下：

(1)采用物理分辨率 4096*2160，采用不低于 1.48 英寸 SXRD 芯

片成像系统或不低于 1.38 英寸 DMD DLP Cinema 数字微镜成像系统。

(2)3D 实际光通量输出不小于 5100 流明。

（3）3D 成像模式采用左右眼同时显示。

(4)数字电影放映机应配有可供操作的显示屏。

(5)数字电影放映机应配有机柜(底座)。

(6)数字放映机的物理像素应至少达到 2K(2048×1080)支持 2K

图像结构，24格/秒数字影院发行母版的实时放映。

(7)支持国际专业数字影院格式的高帧频影片格式的播放(60帧/

秒放映的影片)。

(8)数字影院放映系统(数字放映机+银幕)的放映图像参数应达

到表 1 所示范围。

表 1：数字放映图像参数的标称值

图像参数 标称值



亮度均匀度(照度) 中心亮度的 85%

顺序对比度 6270.8:1

帧内对比度(照度) 479.7:1

白点色度 X=0.3100，y=0.3489

白场色均匀度 与中心匹配

(9)放映机色域空间的三基色亮度及色度坐标应满足表 2 所示。

表 2：数字放映机色域空间的三基色色度坐标

三基色 X Y

红 0.6797 0.3200

绿 0.2638 0.6897

蓝 0.1502 0.0596

(10)TMS网络支持：为确保国家数字电影管理平台系统应用(TMS)

的顺利实施，放映设备需无条件支持国家广电总局、中国电影科学技

术研究所提出的系统软件升级标准。提供放映机网络管理接口，通过

网络能够完成执行(宏)切换、灯闸开关、灯开关等控制指令。并且具

有设备 SNMP 管理功能，能够通过 SNMP 协议获取设备状态。附带远程

网络监控软件。

(11)数字放映机具有亮度恒定调整功能。

（12）数字放映机对比度不低于 5000:1。

（13）镜头可调节范围支持 1.00-3.7。

(14)数字放映机中的 3D 系统，按照国家广播电影电视行业暂行

技术要求，其光效率不低于 34%(出具国家广电总局电影技术质量检

测所的检测报告)。

（15）3D 眼镜采用 ABS 镜框，0.4mm 圆偏光镜片,抗刮花。

（16）UPS 不间断电源电池容量：9AH/12V 以上，额定负载容量：

801-1600w，类别：在线式 UPS。

(17)设备操作方便便捷，维护方便，可插拔式板卡，全封闭光学



引擎，可插拔式服务器硬盘。

(18)设备的安全稳定可靠性，运营成本低。操作显示屏能实时监

控工作电流、电压、散热情况和灯泡寿命，并对潜在的故障提出预警。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点。

全年放映电影 677 场，按一周 13场（星期一至四 1场，星期五

2场，星期六 4场，星期日 3场），放映地点：三沙市永兴岛。

（五）采购标需满足的基本服务要求。

1、电影院需加盟国内城市电影院线，能与全国各地同步上映最

新电影节目。

2、放映单位需具有雄厚的技术力量，能对电影院放映设备及公

益电影放映设备进行日常的维护保养，以确保电影放映能正常进行。

（六）采购标的的验收标准。

1、每一场电影严格按照城市影院声光标准进行放映，并做好安

全放映和观众安全观影工作。

2、其他验收标准按照三沙市政府相关要求执行。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

1、放映单位需具备在三沙市开展惠民公益电影放映活动资质。

公益电影放映的节目需是国家广电总局数字电影节目中心发行的合

法节目。

2、公益电影放映活动需具备卫星监控平台进行监管，以确保每

一场放映数据真实有效。

八、服务标准：符合国家现行要求的标准合格。

九、服务期限：730 日历天。放映单位需在签订合同后 15 个工

作日内开展日常放映活动。


