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总平面图 1:500

说明：1.坐标系为CGCS2000，建筑定位坐标为轴线交点坐标，

高程为国家85高程。

2.图中标注单位均为米

篮球场

篮球场直道为6道，弯道为4道

200米运动场

铅球(草坪)

沙坑

沙坑
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铺装总平面布置图 1:500

篮球场

篮球场

配套工程指标表

项目 指标数量 备注

1582.00㎡ 运动场跑道

200米跑道运动场 500.00㎡ 运动场辅助区

1317.00㎡ 人工草坪区

学生篮球场 2个 1439.02㎡

跳高沙坑 一处

铅球场地 一处

排水沟 195.62米

台湾草

24㎡

跳远沙坑 一处 24㎡

一、运动场跑道做法（1582.00平方米）

.13厚全塑环保型塑胶面层

.150厚天然级配碎石,碎石粒径≤40。

.划永久比赛白漆一遍

 图例：

.50厚高级人造草坪。

.石英砂（25kg/m
2

）+无毒环保胶粒（5kg/m
2

）

四、排水沟（176.49平方米）

.面层13厚全塑环保型塑胶面层。

.打磨、修复、酸洗原排水沟盖板。

 图例：

五、篮球场（1439.02平方米）

.8厚硅PU。

.打磨、修复、酸洗原混凝土地面。

 图例：

六、天然草坪（139.12平方米）

 图例：

.素土夯实，压实密度>0.94

.150厚8%水泥砂砾稳定层

.30厚细沥青混凝土(AC-13C)，压实系数0.95

.透层沥青（PA-2  1.0L/m
2

）

.50厚中粒石沥青混凝土(AC-20C)

.粘层沥青（PA-3  0.4L/m
2

）

二、运动场辅助区（500平方米）

.13厚全塑环保型塑胶面层

.150厚天然级配碎石,碎石粒径≤40

 图例：

.素土夯实，压实密度>0.94

.150厚8%水泥砂砾稳定层

.30厚细沥青混凝土(AC-13C)，压实系数0.95

.透层沥青（PA-2  1.0L/m
2

）

.50厚中粒石沥青混凝土(AC-20C)

.粘层沥青（PA-3  0.4L/m
2

）

三、人工草坪区（1317平方米）

.150厚天然级配碎石,碎石粒径≤40

 图例：

.素土夯实，压实密度>0.94

.150厚8%水泥砂砾稳定层

.30厚细沥青混凝土(AC-13C)，压实系数0.95

.透层沥青（PA-2  1.0L/m
2

）

.50厚中粒石沥青混凝土(AC-20C)

.粘层沥青（PA-3  0.4L/m
2

）

.划场地线

围墙改造翻新 195m（487.5㎡）
（西侧变压器至南侧保安室）

高度2.20米

（内侧面层改造）

铅球(草坪)

沙坑

沙坑

（地砖）

篮球场增加8盏300W（电池：200AH）太阳能大灯 

2个固定足球门，4个移动足球门

围墙增加10盏20W太阳能灯

8米高
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拆除修复总平面图 1:500

篮球场

篮球场

一、清除土方（1560立方米，包含修复地面部分）

1.土层具体厚度依据不同场地要求清除（平均厚度为400mm）。

 图例：

2.现状操场清表时，不得破坏原排水沟，跑道内侧的侧缘石需清楚，

跑道外侧的侧缘石如有损坏,则进行修复（利用收集内侧可利用的

侧缘石进行修复）。

3.清表前应综合考虑设计标高与现状排水及操场周边标高的顺畅过渡，

注意清表表面土层厚度的控制。

4.清表中，排水沟侧壁、底板，修复做法见示意图，修复量按100m计算;

三、围墙内侧及顶面改造（195mX2.2m高+195mX0.3m宽=487.5㎡）

.原批荡空鼓及开裂处凿除修复（40%修复量约195㎡，

.全部面层涂料打磨清除至抹灰层

.配套腻子找平打磨（487.5㎡）

.喷或滚刷底涂料一遍（487.5㎡）

.喷或滚刷面层涂料二遍（487.5㎡）

二、地面修复（150平方米）

.素土夯实，压实密度>0.94

.150厚天然级配砂石

 图例：

.100厚C15混凝土

.30厚1:6干硬性水泥砂浆

.50厚彩色面砖（与原材料一致）

.体育文化彩绘设计由二次设计喷涂（喷涂面积约200㎡）

盖板如有损坏，应进行修复。

.清除原地面至素土层（厚度约300mm）

修复做法： 1、15厚1:3水泥砂浆   2、5厚聚合物抗裂砂浆）
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总平面竖向及索引图 1:500

篮球场

篮球场

具体详见运动场竖向平面图

沙坑

沙坑
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运动场地平面图 1:250

注：1、跑道内沿周长198.13m，表中弯道半径是指弯道内沿线的内侧；

2、跑道内道第一分道的理论跑进线路周长为200m,是按距离跑道内沿0.3m处跑程计算的；

3、每条分道宽1.22m，含分道标志线宽0.05m，位在各道的跑进的右侧。测量跑程除第一分

道外,其他各分道按距相邻左侧分道标志线0.2m处丈量。分道的次序由内圈第一分道起

向外侧顺序排列;

4、运动场跑道内侧设置排水暗沟，排水沟盖板面层铺刷13厚全塑环保型塑胶面层。
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1
2
3
4
5
6

运动场地控放尺寸图 1:250

注：1、网格间距为2.5m

2、每条分道宽1.22m

沙坑

铅球(草坪)

沙坑
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运动场竖向平面图 1:300

注：1、以田径场内环排水沟盖板板为:±0.000（25.45）;

2、田径场直跑道区向内环排水沟排水坡度I＝0.8%

3、田径场半圆区及场心向内环排水沟排水坡度I＝0.4%

         环形跑道区向内环排水沟排水坡度I＝0.8%

4、施工前需复核项目设计标高与现场现状场地结合情况，如冲突较大需及时告知设计方。



沙坑

非标跳远场地平面图 1:100

起跳板剖面图 1:5

沙坑剖面图 1:20

铅球投掷场地平面图 1:100

A-A剖面图 1:20
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投掷区放大图 1:50

落地区

安全区

安全区

安全区
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篮球场放大图 1:100

标准场地为15X28m，界线宽为50mm，尺寸以界线内缘为准。

篮球架向专业厂家订购

运动场跑道施工断面构造图 1:20 人工草坪施工断面构造图 1:20 篮球场施工断面构造图 1:20 运动场辅助区施工断面构造图 1:20
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