




施工总说明

1.1工程概况

提蒙乡沟尾村委会新村小组、东埇小组排灌沟硬化工程位于陵水县提

蒙乡沟尾村委会。

提蒙乡沟尾村委会新村小组、东埇小组排灌沟硬化工程主要任务新建

及修建农田水利基础设施。渠道硬化总长度为 1376米共 4段；主要工程量

分别为：拆除破损 U80沟槽及修建 100x80cm A排沟硬化 253米;拆除破损

U100沟槽及修建 120x100cm B排沟硬化 630米、及修建 140x100cm B排沟

硬化 48米；新建 40x40cm C灌渠硬化 365米；拆除破损 U100沟槽及修建

120x100cm D排沟硬化 80米;0.76x1.5m人行桥 3座；0.76x5.0m机耕桥 1

座;1.4x1.5m人行桥 3座；1.4x5.0m机耕桥 2座;1.8x1.5m人行桥 8座；

1.8x5.0m机耕桥 4座;放水口设计 14座；排水口设计 20座；路缘防护设施

20米等，详见设计图集。

项目区地理位置图

1.2工程现状及必要性

1 土壤

陵水县土壤成分为壤土和沙质土，壤土主要分布西北部山区和丘陵地

带，沙质 土主要分布在东南沿海平原地区。

2工程现状

本项目项目区水源较为丰富，现状为水毁路面和渠道，建设范围内存

在已损坏 U型槽，常年未修导致淤积严重，且过水断面较小，引排水能力

非常有限，暴雨天气不能及时排走四周(周边坡地和两边水田)汇集而来的

涝水，导致农田水稻长时泡水，形成涝灾，早期未能及时引水灌溉，形成

早灾，影响农作物收成，而且土沟长年累月的排泄会带来岸坡崩塌，加剧

水土流失，不利于农田种植环境。

3工程建设内容

本次工程主要建设内容:渠道硬化总长度为 1376米共 4段；主要工程

量分别为：拆除破损 U80沟槽及修建 100x80cm A排沟硬化 253米;拆除破

损 U100沟槽及修建 120x100cm B排沟硬化 630米、及修建 140x100cm B排

沟硬化 48米；新建 40x40cm C灌渠硬化 365米；拆除破损 U100沟槽及修

建 120x100cm D排沟硬化 80米;0.76x1.5m人行桥 3座；0.76x5.0m机耕桥

1座;1.4x1.5m人行桥 3座；1.4x5.0m机耕桥 2座;1.8x1.5m人行桥 8座；

1.8x5.0m机耕桥 4座;放水口设计 14座；排水口设计 20座；路缘防护设施

20米等，详见设计图集。



4 排涝

本工程排沟主要排泄区城水田和附近坡地上汇集而来的涝水。排涝标

准:水田区按 10年一遇 24暴雨 2日排至耐淹水深计，早作区(坡地)按 10

年一遇 24暴雨 1日计。

1.3设计依据及资料

(1)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL2 52-2017)

(2)《防洪标准》(GB50201-2014)

(3)《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)(4)《混凝土重力坝设计规

范》(SL319-2018)

(5)《水利水电工程水文计算规范》(SL278-2002)

(6)《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006)

(7)《水工建筑物荷载设计规范》(DL5077-1997)

(8)《水利工程水利计算规范》(SL104-2014)

(9)《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)

(10)《水工混凝土结构设计规范》(SL/T191-2008)

(11)《水工建筑物止水带技术规范》(DL/T5215-2005)

(12)《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476-2008)

(13)《灌溉与排水工程设计标准》(GB/50288-2018)

(14)项目测量资料

1.4 工程等级

本工程按照中华人民共和国水利部发布的《水利水电工程等级划分及

洪水标准》(SL252-2017)以及国家技术监督局、中华人民共和国住建部联

合发布的《防洪标准》(GB50201-2014)的有关规定，确定本工程等别为 V

等，工程规模为小(2)型，永久性主要水工建筑物级别为 5级，次要建筑物

级别为 5级。

1.5 工程设计

本次工程主要建设内容：渠道硬化总长度为 1376米共 4段；主要工程

量分别为：拆除破损 U80沟槽及修建 100x80cm A排沟硬化 253米;拆除破

损 U100沟槽及修建 120x100cm B排沟硬化 630米、及修建 140x100cm B排

沟硬化 48米；新建 40x40cm C灌渠硬化 365米；拆除破损 U100沟槽及修

建 120x100cm D排沟硬化 80米;0.76x1.5m人行桥 3座；0.76x5.0m机耕桥

1座;1.4x1.5m人行桥 3座；1.4x5.0m机耕桥 2座;1.8x1.5m人行桥 8座；

1.8x5.0m机耕桥 4座;放水口设计 14座；排水口设计 20座；路缘防护设施

20米等，详见设计图集。



1.6施工进度安排

本工程计划总工期为 5个月。本说明工期安排仅供参考。

1.7施工技术要求

建筑物工程施工包括：拆除、排水、土方开挖、回填、混凝土工程及

钢筋制作安装等。

1.8拆除

（1）根据拆除体材质和土质以及现场条件，合理确定拆除方案拆除顺

序，然后再分部施工。

（2） 拆除自上而下分层进行，砌体结构、砼结构先用风镐松动破碎，

碎石类土先用风镐翻松,当人工不能搬运时采用机械辅助搬离.

（3）弃渣要运送到制定的弃砸场堆放.

1.9排水

为保证主体工程在干场条件下施工，开挖须采取措施降低地下水位至

基础开挖面 0.3m以下。

所采取的措施，如基槽内开挖集水坑、沿基槽边挖排水沟槽，集中抽

排和其它降水等办法。

2.0开挖

土层分层开挖，每层开挖深度，视土厚度而定，每层应清底后逐层挖

掘。

当挖土采用机械开挖接近设计标高时，应从结构层下面的底标高往上

返 30㎝为基准点，最后人工修整至设计标高，避免机械对原状土的扰动。

2.1土方填筑

土方回填应在混凝土强度达到设计强度的 70%后进行，回填应均匀上

升。

土方回填采用的土料为监理确认合格土料，回填料中不允许夹有杂草、

树枝等腐殖性并尽量采用同类土填筑。

填土应从最低处开始分层进行，由下向上整个宽度分层铺填碾压或夯

实。 结构周围应在相对两侧或四周同时进行回填与夯实。

2.2土方压实

（1）压实可采用夯实法、振动压实法及利用运土工具压实法等。

（2）影响填土压实质量的主要因素：压实功、土的含水量以及每层铺土厚

度，应通过实验确定相应指标。

（3）当天填土，应在当天压实，填土压实质量应符合设计和规范规定的要

求，如无具体要求压实度应达到 0.91。

2.3混凝土施工

(1)原材料的质量要求

骨料：所用粗细骨料的质量必须符合国家现行标准《普通混凝土用碎

石或卵石质量标准及检验方法》及《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》，

并按要求送检做级配实验。

水：采用饮用水。

混凝土的配合比：混凝土强度等级按不同部位有不同的要求，混凝土

配合比中的各种原材料比例，均应现场抽样送试验室试配确定。

(2)施工准备



根据工程对象、结构特点，结合具体条件，研究制定混凝土浇筑的施

工方案。

机具准备及检查：搅拌机、运输车、振动器等机具设备按需要准备充

足，并考虑发生故障时的修理间。所用的机具均在浇筑前进行检查和试运

转，同时配有专职技工，随时检修。

在混凝土浇筑期间，保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停

电，应准备足够的备用柴油发电机组。

在浇筑混凝土前，模板内的垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土、鳞落的

铁皮等杂物，清除干净。

(3)混凝土的拌制

混凝土采用现场搅拌机搅拌供应。混凝土搅拌机悬挂施工配合比标牌，

注明每立方不同强度等级混凝土，所需材料用量及每料斗砂、石、水泥的

用量。本工程采用 0.4m3混凝土搅拌机。

搅拌点周围要经常清理，搅拌完后要及时清洗工具和机内的余料。

(4)混凝土的运输

混凝土采用手扶车及双胶轮手推车运输入仓为主。

(5)混凝土的浇筑

混凝土采用人工平仓，采用平板振动器和插入式振捣器振捣密实。

(6)混凝土的养护

混凝土浇筑完毕后，在 12小时内开始对混凝土覆盖并保湿养护，浇水

湿润养护不少于 7天。

混凝土强度达到规范规定的强度前，不得在其上踩踏或安装模板及支

架。

混凝土浇水次数以保持混凝土处于湿润状态为准，且养护用的水采用

饮用水。

2.4钢筋制作与安装要求

1、钢筋必须经检验合格后方可使用，应具有出厂质量证明书和试验报

告单并应抽取试样做力学性能试验。

2、钢筋必须按不同等级、规格分批验收，分别堆放并设立标志牌。对

露天堆放的钢筋应垫高和遮盖以防止锈蚀。

3、钢筋表面应洁净，钢筋使用前应将表面的铁锈及其他杂物清除干净。

钢筋应平直，无局部弯折，成盘的和弯曲的钢筋均应调直。

4、钢筋加工应设专用场地，合理布置机具，尽量减少场内多次倒运。

钢筋制作下料前应对钢筋尺寸进行复核，同时在满足设计的要求下进

行合理的下料,以保证工程质量。

钢筋强度指标在进场时应附相关实验指标，同时进行抽样实验，以保

证设计强度要求。

未尽事宜严格按相关施工规范进行。



渠道硬化总平面布置图 1:500



主要修建工程数量表

编号 工程名称 单位 数量 备注

第一部分：拆除及修建部分

1 拆除破损U80沟槽及修建100x80cm A排沟硬化 m 253 具体位置见总平面图

2 拆除破损U100沟槽及修建1200x100cm B排沟硬化 m 630 具体位置见总平面图

3 拆除破损U100沟槽及修建1400x100cm B排沟硬化 m 48 具体位置见总平面图

4 新建40x40cm C灌渠硬化 m 365 具体位置见总平面图

5 拆除破损U100沟槽及修建1200x100cm D排沟硬化 m 80 具体位置见总平面图

6 0.76x1.5m人行桥 座 3 具体位置可根据现场布置

7 1.4x1.5m人行桥 座 3 具体位置可根据现场布置

8 1.8x1.5m人行桥 座 8 具体位置可根据现场布置

9 0.76x5.0m机耕桥 座 1 具体位置可根据现场布置

10 1.4x5.0m机耕桥 座 2 具体位置可根据现场布置

11 1.8x5.0m机耕桥 座 4 具体位置可根据现场布置

12 放水口 座 14 具体位置可根据现场布置

13 排水口 座 20 具体位置可根据现场布置

14 路缘防护设施 m 20 具体位置可根据现场布置

15 施工便道 m 365 暂定，按实际工程量为准

16 施工围堰 m 50 暂定，按实际工程量为准

17 施工导流沟 m 1376 暂定，按实际工程量为准
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说明：

     1、图中桩号、高程单位以m计，尺寸单位以mm计；

     2、挡土墙及底板每12米设一道闭孔泡沫板伸缩缝，缝宽2cm；

     3、泄水孔左右间距为1.5米错开布置；

     4、未尽事宜严格按照相关规范执行。
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    说明：
    1、图中尺寸以厘米为单位；
    2、φ200PVC管每根长度为4米；
    3、基础填土采用人工夯实处理；
    4、斜坡采用大叶油草铺植;
    5、迎水面用1:2水泥砂浆批挡；
    6、未尽事宜严格按照相关规范执行。

C25砼池 C25砼池



    说明：
    1、图中尺寸以厘米为单位；
    2、φ200PVC管每根长度为4米；
    3、基础填土采用人工夯实处理；
    4、斜坡采用大叶油草铺植;
    5、迎水面用1:2水泥砂浆批挡；
    6、未尽事宜严格按照相关规范执行。

C25砼池
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伸缩缝大样图B

30
说明：

    1.图中尺寸单位以mm计；

    2.挡土墙每12米布置一道伸缩缝。

    3.伸缩缝为矩型槽渠道挡土墙分缝使用。

    4.未尽适宜严格按照相关规范执行。
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