6 投标报价明细表
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	多媒体电脑室

	1-1
	投影仪
	日立HCP-D757X
1 ★亮度 ≥5000ANSI(ISO21118标准)； 
2 成像技术 3LCD液晶技术，分辨率1024X768；
3 灯泡 ≥240W(为保证机器足够的亮度)； 
4 ★高性能过滤网： HAF多层过滤网、15000小时维护周期，降低机器故障及维护成本，提高机器防尘性能；
5 ★重量 ≥8KG，工程机型；
6 接口 不少于2路数字视频接口，2路数字音频接口， 1路VGA输入，1路VGA输出接口，2路USB接口，1路control口
7  ★功能 内置8点校正、弧形校正，可调节不规平面与孤形屏幕；
  可更换电动镜头，3种镜头记忆功能；
  电子快门（要求支持1秒黑屏功能）；
  超大范围位移，左右50%，上下60%；
  支持同时传输4路有线无线信号显示；
  即时亮度堆叠功能；
  支持U盘直读；
  画中画功能支持数字与模拟信号同时显示；
8 产品认证 ★投标产品提供CCC、节能证书、提供产品参数响应表（加盖厂家公章）；
	1
	台
	19775.00 
	19775.00 

	1-2
	投影幕
	三叶 120寸高清玻纤幕（4：3），投影尺寸2.4m*1.8m,电动升降
	1
	套
	1400.00 
	1400.00 

	1-3
	台式电脑
	联想H3060 
处理器：I3-6100；内存：4GB；硬盘：500GB；光驱：DVD；显示器：20寸。
	31
	台
	4746.00 
	147126.00 

	1-4
	耳麦
	Sony/索尼 MDR-XB450AP 头戴式重低音耳机 手机通话带麦 电脑通用 配耳机挂架
	30
	个
	390.00 
	11700.00 

	1-5
	中控操作台
	国产定制（根据用户及现场要求定制）静电喷涂与热转印工艺结合/箱体采用1.0mm厚钢板,台面板厚为1.2mm，含转椅，含中控功能。
	1
	套
	5085.00 
	5085.00 

	1-6
	电脑桌椅
	国产定制（根据用户及现场要求定制）含转椅。
	30
	位
	1355.00 
	40650.00 

	1-7
	三相交流稳压器
	正泰TND1-20K 三相稳压器20KW全自动大功率
	1
	台
	3390.00 
	3390.00 

	1-8
	机柜
	国产定制 机柜1.6米 32U交换机机柜（1600*600*600）
	1
	个
	4200.00 
	4200.00 

	1-9
	交换机
	H3C华三SOHO-S1050T-CN 
百兆48口交换机2千兆口
产品名称：以太网交换机3C
包装体积: 440mm×230mm×44mm
毛重: 5.5公斤
接口数目: 52个
	1
	台
	1750.00 
	1750.00 

	1-10
	有线麦
	惠威DM-101专业广播会议鹅颈话筒鹅颈麦克风带台式话筒架
	1
	个
	200.00 
	200.00 

	1-11
	无线麦
	力卡 ER3300 参数: 机箱规格 EIA 标准1U；通道组数 双通道；频率稳定性 ± 0.0005% ，PLL 鎖相回路頻率控制；载波频段 UHF 618 – 936MHz；调制方式 FM；工作有效距离 一般60米（空阔地方）；振荡方式 PLL相位锁定频率合成；灵敏度 在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB；频带宽度 32MHz；最大偏移度 ±45KHz；综合S/N比 ＞105dB；综合T.H.D. ＜0.9% @ 1KHz；综合频率响应 55Hz～16KHz ± 1dB；供电 100V-240V AC50/60 Hz, 10W；重量 2.2 KG；尺寸 421（宽）X 43(高) X 206(深)；输出插座 XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座。
	1
	套
	2600.00 
	2600.00 

	1-12
	专业前置功放
	惠威 TP-360
参数: 额定输出功率360W；功耗：540W；输入灵敏度 AUX 250mV（非平衡） MIC 5 mV（非平衡）；额定电源AC220V/50Hz；信噪比LINE≥85dB MIC≥72dB；频率响应70Hz-18KHz（±3dB）；音调调节BASS:±10dB TREBLE：±10dB；机身尺寸（mm） 307×440×88 mm
	1
	台
	2486.00 
	2486.00 

	1-13
	专业音箱
	惠威 VA8OS-T100 参数: 8”室内/室外扬声器；颜色：黑、白两款 ；低音：8”铝合金振膜，橡胶折环，21.8oz磁钢，25mm(1”)音圈；高音：25mm(1”)铝合金音膜，磁液冷却，钕铁硼磁钢；分频器：改性酚醛树脂PCB板，-12dB/Oct低通滤波器，-12dB/Oct高通滤波器，高音PTC过载保护；/ 谐振频率：38Hz /频率响应：40Hz-20KHz /灵敏度：89dB/W/M /推荐功放功率：10-150Watts ；阻抗：8ohm/ 配件：铝网、铝网钩及使用说明书。
	2
	对
	2090.00 
	4180.00 

	1-14
	白板
	国产定做无尘磁性白板（3600*1200），配彩色笔、板擦等
	1
	套
	1695.00 
	1695.00 

	1-15
	陶瓷面静电地板
	国产定制 陶瓷面防静电地板 无缝拼接
每片宽度(mm): 600；每片长度(mm): 600；计价单位: 平方米；安装方式: 四角支撑式；安装高度: 200mm。
	78
	㎡
	660.00 
	51480.00 

	1-16
	系统集成
	人工、设计、土建、线材、管材及耗材等费用
	1
	项
	15900.00 
	15900.00 

	2
	室内全彩LED大屏

	2-1
	显示屏体
	全彩PH6三合一表贴全彩（SMD3528） P6 （5*3.5）㎡
	17.5
	㎡
	6384.00 
	111720.00 

	2-2
	电源
	创联 5V200W电源盒
	75
	块
	96.00 
	7200.00 

	2-3
	简易箱体
	根据现场情况定制
	26
	㎡
	600.00 
	15600.00 

	2-4
	同步发送卡
	灵星雨TS901 匹配大屏
支持：
1，全彩、双色、单色显示
2，发送单卡最大带载：2048*604，支持自定义显示模式
3，扫描文件广播功能
4，换接收卡时不需要重新发连接文件
5，连接文件广播功能
6，支持HDMI格式输入
7，支持输入高清视频源，如DVD播放机等
8，缩放显示功能
9，电脑整屏内容可缩放到LED显示屏的大小
	1
	张
	1113.00 
	1113.00 

	2-5
	同步接收卡
	灵星雨908 匹配大屏
支持配置文件回读，支持程序复制，支持单卡色度空间变换，支持排线故障检测等
	12
	张
	395.00 
	4740.00 

	2-6
	同步转接板
	灵星雨901 匹配大屏
	24
	张
	508.50 
	12204.00 

	2-7
	钢结构与边框
	根据现场情况定制
	30
	㎡
	904.00 
	27120.00 

	2-8
	包边框装饰
	根据现场情况定制
	21
	米
	734.00 
	15414.00 

	2-9
	台式电脑
	联想H3060 
处理器：I3-6100；内存：4GB；硬盘：500GB；光驱：DVD；显示器：20寸。
	1
	台
	4746.00 
	4746.00 

	2-10
	光纤收发器
	NETLINK HTB-3100A光纤收发器
	2
	个
	1017.00 
	2034.00 

	2-11
	功放机
	迪士普 MP9010
100V定压式输出；有电源、信号、削峰指示。
◆ 话筒1有自动默音功能。◆ 可通过红外线遥控器控制。◆ 内置MP3/FM播放器；2路话筒输入，2路线路输入，1路线路输出。◆ 有总音量控制；话筒、线路单独音量控制，高音、低音音调控制。
额定输出功率 100W；输入灵敏度 MIC1,2 3mV AUX1,2 250mV 
信噪比 MIC1,2 ≥70 dB ；AUX1,2 ≥80 dB 
频率响应 50Hz-15kHz（±3dB） 
总谐波失真 ≤1%（1kHz ,1/3输出电压） 
辅助输出电压 0dBV ；音调 低音 ±10dB （100Hz） 
高音 ±10dB （10kHz）；默音功能 话筒1覆盖其它输入信号 
消耗功率 135W ；尺寸（W×H×L）220×180×60mm 
	1
	台
	2486.00 
	2486.00 

	2-12
	全频音箱
	迪士普DSP408
功率40 / 80W 
电压 70-100V 
灵敏 91dB 93dB 
频率140-14，000Hz 
尺寸：(H*W*L)620x150x120mm 
	2
	只
	1356.00 
	2712.00 

	2-13
	配电柜
	正泰总开关、分开关、电流接触开关、避雷器等
	1
	台
	6102.00 
	6102.00 

	2-14
	视频处理器
	拓北XP320
1、十位处理能力，1024级灰度处理，保证细腻画面显示效果；
2、支持控制软件快捷操作；
3、支持双画面显示，和画面的任意截取与放大；
4、支持像素级的无缝大屏幕拼接；
5、支持定时播放、定时切换和循环播放；
6、支持集中控制和远程控制；
7、支持日期时间显示；
8、动态补偿去隔行技术；
9、智能边缘型自适应算法，边缘更平滑；
10、支持中英文显示；
11、支持7天*24小时无间断工作，性能稳定可靠；
	1
	台
	13560.00 
	13560.00 

	2-15
	系统集成
	人工（设计、土建、实施设备施工安装），线材（强电、弱电）、管材、辅材、耗材等费用。
	1
	项
	13605.00 
	13605.00 

	3
	会议室
	　
	　

	3-1
	投影仪
	日立HCP-D757X
1 ★亮度 ≥5000ANSI(ISO21118标准)； 
2 成像技术 3LCD液晶技术，分辨率1024X768；
3 灯泡 ≥240W(为保证机器足够的亮度)； 
4 ★高性能过滤网： HAF多层过滤网、15000小时维护周期，降低机器故障及维护成本，提高机器防尘性能；
5 ★重量 ≥8KG，工程机型；
6 接口 不少于2路数字视频接口，2路数字音频接口， 1路VGA输入，1路VGA输出接口，2路USB接口，1路control口
7  ★功能 内置8点校正、弧形校正，可调节不规平面与孤形屏幕；
  可更换电动镜头，3种镜头记忆功能；
  电子快门（要求支持1秒黑屏功能）；
  超大范围位移，左右50%，上下60%；
  支持同时传输4路有线无线信号显示；
  即时亮度堆叠功能；
  支持U盘直读；
  画中画功能支持数字与模拟信号同时显示；
8 产品认证 ★投标产品提供CCC、节能证书、提供产品参数响应表（加盖厂家公章）；
	1
	台
	19775.00 
	19775.00 

	3-2
	投影幕
	三叶 120寸高清玻纤幕（4：3），投影尺寸2.4m*1.8m,电动升降
	1
	套
	1400.00 
	1400.00 

	3-3
	隐藏伸缩支架
	国产定制 盒装投影机桌面升降器投影仪器隐藏式电动吊架伸缩支架
	1
	套
	2644.00 
	2644.00 

	3-4
	台式电脑
	联想H3060 
处理器：I3-6100；内存：4GB；硬盘：500GB；光驱：DVD；显示器：20寸。
	21
	台
	4746.00 
	99666.00 

	3-5
	液晶显示器升降架
	国产定制 电脑17-19-22-24寸显示器液晶屏桌面升降器
	20
	个
	1808.00 
	36160.00 

	3-6
	会议电脑桌椅
	国产定制（根据用户及现场要求定制）含转椅。
	20
	位
	2599.00 
	51980.00 

	3-7
	音视频切换器
	迈拓维矩 MT-15-4AV 4口带3.5音频 VGA切换器4进1出
	1
	台
	113.00 
	113.00 

	3-8
	VGA线
	亿迈特15米亿迈特VGA线 3+6 128网 镀金实针头 电脑电视显示器投影机链接线
	5
	条
	113.00 
	565.00 

	3-9
	机柜
	国产定制 机柜1.6米 32U交换机机柜（1600*600*600）
	1
	个
	4200.00 
	4200.00 

	3-10
	交换机
	H3C华三SOHO-S1050T-CN 
百兆48口交换机2千兆口
产品名称：以太网交换机3C
包装体积: 440mm×230mm×44mm
毛重: 5.5公斤
接口数目: 52个
	1
	台
	1750.00 
	1750.00 

	3-11
	有线麦
	惠威DM-101专业广播会议鹅颈话筒鹅颈麦克风带台式话筒架
	20
	个
	200.00 
	4000.00 

	3-12
	无线麦
	力卡 ER3300 参数: 机箱规格 EIA 标准1U；通道组数 双通道；频率稳定性 ± 0.0005% ，PLL 鎖相回路頻率控制；载波频段 UHF 618 – 936MHz；调制方式 FM；工作有效距离 一般60米（空阔地方）；振荡方式 PLL相位锁定频率合成；灵敏度 在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB；频带宽度 32MHz；最大偏移度 ±45KHz；综合S/N比 ＞105dB；综合T.H.D. ＜0.9% @ 1KHz；综合频率响应 55Hz～16KHz ± 1dB；供电 100V-240V AC50/60 Hz, 10W；重量 2.2 KG；尺寸 421（宽）X 43(高) X 206(深)；输出插座 XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座。
	2
	套
	2600.00 
	5200.00 

	3-13
	调音台
	Yamaha/雅马哈 MGP24X 专业24路调音台
	1
	台
	10450.00 
	10450.00 

	3-14
	专业前置功放
	惠威 TP-360
参数: 额定输出功率360W；功耗：540W；输入灵敏度 AUX 250mV（非平衡） MIC 5 mV（非平衡）；额定电源AC220V/50Hz；信噪比LINE≥85dB MIC≥72dB；频率响应70Hz-18KHz（±3dB）；音调调节BASS:±10dB TREBLE：±10dB；机身尺寸（mm） 307×440×88 mm
	1
	台
	2486.00 
	2486.00 

	3-15
	专业音箱
	惠威 VA8OS-T100 参数: 8”室内/室外扬声器；颜色：黑、白两款 ；低音：8”铝合金振膜，橡胶折环，21.8oz磁钢，25mm(1”)音圈；高音：25mm(1”)铝合金音膜，磁液冷却，钕铁硼磁钢；分频器：改性酚醛树脂PCB板，-12dB/Oct低通滤波器，-12dB/Oct高通滤波器，高音PTC过载保护；/ 谐振频率：38Hz /频率响应：40Hz-20KHz /灵敏度：89dB/W/M /推荐功放功率：10-150Watts ；阻抗：8ohm/ 配件：铝网、铝网钩及使用说明书。
	2
	对
	2090.00 
	4180.00 

	3-16
	三相交流稳压器
	正泰TND1-20K 三相稳压器20KW全自动大功率
	1
	台
	3390.00 
	3390.00 

	3-17
	陶瓷面静电地板
	国产定制 陶瓷面防静电地板 无缝拼接
每片宽度(mm): 600；每片长度(mm): 600；计价单位: 平方米；安装方式: 四角支撑式；安装高度: 200mm。
	60
	㎡
	660.00 
	39600.00 

	3-18
	系统集成
	人工、设计、土建、线材、管材及耗材等费用
	1
	项
	12995.00 
	12995.00 

	4
	办公室

	4-1
	台式电脑
	联想H3060 
处理器：I3-6100；内存：4GB；硬盘：500GB；光驱：DVD；显示器：20寸。
	5
	台
	4746.00 
	23730.00 


	4-2
	办公桌
	国产定制（根据用户及现场要求定制）含转椅。
	5
	套
	3616.00 
	18080.00 

	4-3
	打印机
	HP/惠普 LaserJet Pro MFP M128fp 能效等级: 一级,远程打印方式: 无,颜色分类: 黑色,一体机类型: 黑白激光多功能一体机,涵盖功能: 扫描 打印 复印 传真,耗材类型: 鼓粉一体,最大幅面: A4,是否支持网络打印: 有线网络打印,是否支持自动双面打印: 手动,接口类型: USB 以太网
	4
	台
	2825.00 
	11300.00 

	4-4
	激光A3一体机
	HP/惠普775DN 能效等级: 二级；售后服务: 全国联保；复合复印机类型: 数码复合机；颜色: 彩色；速度类型(cpm): 中速；功能: 打印/复印/扫描；最大复印尺寸: A3；连续复印张数: 1张(含)-99张(含)
	1
	台
	42940.00 
	42940.00 

	4-5
	交换机
	品牌: H3C；型号: S1024R；毛重: 3.245kg；传输速度: 10Mbps 100Mbps；交换机类型: 百兆交换机；接口数目: 24个；售后服务: 全国联保。
	1
	台
	840.00 
	840.00 

	4-6
	系统集成
	人工、设计、土建、线材、管材及耗材等费用
	1
	项
	2975.00 
	2975.00 

	5
	会议厅

	5-1
	投影幕
	三叶 200寸高清玻纤幕（4：3），投影尺寸4m*3m，电动升降
	1
	套
	7345.00 
	7345.00 

	5-2
	投影仪
	日立HCP-D887X-W
1 ★亮度 ≥8200ANSI(ISO21118标准)； 
2 成像技术 3LCD液晶技术，分辨率1024X768；
3 对比度 ≥10000：1
4 灯泡 ≥430W(为保证机器足够的亮度)；
5 ★高性能过滤网 三层过滤网，由两层静电过滤网及一层HAF过滤网组成，维护周期20000小时、安全环保、具有超强的颗粒吸附能力，降低机器故障及维护成本，提高机器防尘性能；
6 重量 ≥11.1KG，工程机型；
7 ★接口 具有HDBaseT输入接口、2路HDMI输入接口、1路DisplayPort输入接口、1路VGA输入接口、一路video输入接口、一路AUDIO（3.5mm）输入接口、一路AUDIO输出（LR）、1路远程遥控输出、1路AUDIO输出、1路VGA输出、1路远程遥控输出
8 功能 ★内置8点校正、孤形校正，可调节不规平面与孤形幕面；
  Accentua lizer技术用户可以独立控制6中颜色（红、黄、绿、青、蓝、品红）的色度，饱和度和亮度; 3种调用模式，阴影处理来增强影像的真实感
  具有4种可更换电动镜头，3种镜头记忆功能；
  电子快门（要求支持1秒黑屏功能）；
  自带液晶显示面板，可查看错误信息、设定信息和错误记录等，工程师可以通过智能手机或平板电脑监控投影机状态；
  即时亮度堆叠功能
  产品内置边缘融合不限融合数量同时可调节几何校正功能
  无线、有线网络功能显示，多台投影模式； 
  360多方位安装，断电保护；
  画边画、画中画功能支持数字与数字、数字与模模同时显示；
9 产品认证 ★投标产品提供CCC、节能证书、提供产品参数响应表（加盖厂家公章）；
	1
	台
	152550.00 
	152550.00 

	5-3
	吸顶电动吊架
	富力创达C160
1、 外接电源：AC220V 50HZ
2、 功耗：25W
3、 产品尺寸：390mm*370mm*270mm（长*宽*高）
4、  负重：20kg
5、 行程：150cm
6、 定位方式：微动电子，行程可调最大行程1.5米.
7、 底板600x600mm
8、电动控制、电磁刹车电机、刹车性能好；
9、定位准确、微波电子定位、稳定型强；
10、丰富的接口面板、单机使用和通过中控实现集中控制。
	1
	套
	3955.00 
	3955.00 

	5-4
	台式电脑
	联想M6201
处理器：I3 6100；内存：4GB；硬盘：1T；显卡类型：独立显卡；显存：1GB；光驱：DVD；显示器：19寸。
	2
	台
	5650.00 
	11300.00 

	5-5
	中控操作台
	国产定制（根据用户及现场要求定制）静电喷涂与热转印工艺结合/箱体采用1.0mm厚钢板,台面板厚为1.2mm，含转椅，含中控功能。
	2
	套
	5085.00 
	10170.00 

	5-6
	机柜
	国产定制 机柜1.6米 32U交换机机柜（1600*600*600）
	2
	个
	4200.00 
	8400.00 

	5-7
	三相交流稳压器
	正泰TND1-20K 三相稳压器20KW全自动大功率
	1
	台
	3390.00 
	3390.00 

	5-8
	室内高速球形摄像机
	海康威视 DS-2DF5220LDM
1. 视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL（以公安部型式检验报告为准）
2. 支持20倍光学变焦
3. ★支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准）
4. 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能
5. 动态范围不小于105dB（以公安部型式检验报告为准）
6. 信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms（以公安部型式检验报告为准）
7. ★网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个（以公安部型式检验报告为准）
8. ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准）
9. 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色
10. 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°
11. 垂直手控速度不小于150°/S
12. 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心
13. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
14. 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能
15. 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级
16. 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能
17. 支持屏幕字符显示功能，最多支持4行字符显示，字体大小、颜色可设
18. 支持断电记忆功能
19. 支持定时抓图、报警联动抓图上传ftp功能
20. 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB
21. 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域
22. ★支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC（以公安部型式检验报告为准）
23. 支持48kHz音频采样率（以公安部型式检验报告为准）
24. 支持码流平滑设置（以公安部型式检验报告为准）
25. 支持三码流同时输出
26. 支持标准Onvif协议
27. 支持IP地址访问控制功能
28. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警
29. 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测
30. 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防浪涌（以公安部型式检验报告为准）
31. ★具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准）
32. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃
商务要求
★厂家获得国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业证书，提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。
★厂家获得知识产权管理体系认证证书
	1
	台
	4350.00 
	4350.00 

	5-9
	录像机
	海康威视 DS-7604N-SNH
1U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/4路/25M接入/25M存储/40M转发/1U/1盘位/1个HDMI、1个VGA同源输出/4路720P解码/1个千兆网口/2个USB2.0
	1
	台
	565.00 
	565.00 

	5-10
	硬盘
	希捷ST3000VX006
3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ）/5900RPM/SATA3
	1
	个
	840.00 
	840.00 

	5-11
	控制键盘
	海康威视 DS-1200K
4维摇杆网络键盘：大偏角高质量摇杆，支持百兆网口，串口RS232/482/422控制，128×64点阵屏，用于显示菜单，配合按键反馈操作效果。35个精炼按键，划分为3个功能区，简单易操作，支持接入DVR/NVR/模拟球机/视频综合平台/矩阵接入网关等设备。
	1
	台
	4746.00 
	4746.00 

	5-12
	交换机
	品牌: H3C；型号: S1024R；毛重: 3.245kg；传输速度: 10Mbps 100Mbps；交换机类型: 百兆交换机；接口数目: 24个；售后服务: 全国联保。
	1
	台
	840.00 
	840.00 

	5-13
	HDMI延长器
	迈拓维矩MT-ED05 HDMI延长器高清信号放大器单网线传输50米3D 1.4
	2
	对
	500.00 
	1000.00 

	5-14
	视频矩阵
	亚泰尼斯MV6008C
8路数字矩阵/网络视频解码矩阵
	1
	台
	33900.00 
	33900.00 

	5-15
	HDMI线
	绿联 HD102 HDMI线4k高清线
	4
	条
	56.00 
	224.00 

	5-16
	液晶电视
	创维（Skyworth）65E6000 65英寸4K超高清彩电智能网络液晶平板电视 
	2
	台
	8136.00 
	16272.00 

	5-17
	电视支架
	乐歌47-84寸液晶电视挂架伸缩旋转电视机架电视支架60/65/70/80寸
	2
	套
	960.00 
	1920.00 

	5-18
	LED显示屏
	国产定制 LED双基色P10显示屏（高0.48米，长6.40）含后台、包边等所有配件
	3.07
	㎡
	3900.00 
	11973.00 

	5-19
	有线麦
	惠威DM-101专业广播会议鹅颈话筒鹅颈麦克风带台式话筒架
	10
	个
	200.00 
	2000.00 

	5-20
	无线麦
	力卡 ER3300 参数: 机箱规格 EIA 标准1U；通道组数 双通道；频率稳定性 ± 0.0005% ，PLL 鎖相回路頻率控制；载波频段 UHF 618 – 936MHz；调制方式 FM；工作有效距离 一般60米（空阔地方）；振荡方式 PLL相位锁定频率合成；灵敏度 在偏移度等于25KHz,输入6dBμV时,S/N>60dB；频带宽度 32MHz；最大偏移度 ±45KHz；综合S/N比 ＞105dB；综合T.H.D. ＜0.9% @ 1KHz；综合频率响应 55Hz～16KHz ± 1dB；供电 100V-240V AC50/60 Hz, 10W；重量 2.2 KG；尺寸 421（宽）X 43(高) X 206(深)；输出插座 XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座。
	3
	套
	2600.00 
	7800.00 

	5-21
	调音台
	Yamaha/雅马哈 MGP24X 专业24路调音台
	1
	台
	10450.00 
	10450.00 

	5-22
	监听耳机
	森海塞尔  HD280 PRO
耳机类型: 有线，插头直径: 3.5mm，有无麦克风: 不带麦，佩戴方式: 头戴护耳式
	1
	个
	1073.00 
	1073.00 

	5-23
	专业前置功放
	惠威 TP-360
参数: 额定输出功率360W；功耗：540W；输入灵敏度 AUX 250mV（非平衡） MIC 5 mV（非平衡）；额定电源AC220V/50Hz；信噪比LINE≥85dB MIC≥72dB；频率响应70Hz-18KHz（±3dB）；音调调节BASS:±10dB TREBLE：±10dB；机身尺寸（mm） 307×440×88 mm
	3
	台
	2486.00 
	7458.00 

	5-24
	专业音箱
	惠威 VA8OS-T100 参数: 8”室内/室外扬声器；颜色：黑、白两款 ；低音：8”铝合金振膜，橡胶折环，21.8oz磁钢，25mm(1”)音圈；高音：25mm(1”)铝合金音膜，磁液冷却，钕铁硼磁钢；分频器：改性酚醛树脂PCB板，-12dB/Oct低通滤波器，-12dB/Oct高通滤波器，高音PTC过载保护；/ 谐振频率：38Hz /频率响应：40Hz-20KHz /灵敏度：89dB/W/M /推荐功放功率：10-150Watts ；阻抗：8ohm/ 配件：铝网、铝网钩及使用说明书。
	6
	对
	2090.00 
	12540.00 

	5-25
	话筒支架
	国产定制 会议落地舞台演出录音有线无线麦克风话筒支架
	3
	个
	510.00 
	1530.00 

	5-26
	固定弹式座椅
	国产定制 座、背绵：采用高密度冷发泡定型聚氨酯海绵
座、背外壳：采用优质PP(聚丙烯)多元素复合材质模具压注成型
面料：采用优质麻绒布，抗污、防静电、防褪色。
扶手架及站脚：采用优质钢板冲压、焊接成型，表面采用高温喷粉
扶手盖：采用实木材质制作成型
写字板：采用特有的定位转轴装置，并加装消音垫圈，板面为高密度板，外覆三聚氰胺面
回复机构：采用弹力回复机构
	120
	张
	950.00 
	114000.00 

	5-27
	会议桌
	国产定制 材质，基材是高密度纤维板，表层是红棕色贴纸或沙比利木皮贴面。（高75cm、深40cm、一个位宽60cm，双位一体）
	10
	张
	791.00 
	7910.00 

	5-28
	会议椅
	国产定制 实木支架
	10
	张
	395.00 
	3950.00 

	5-29
	系统集成
	人工（设计、土建、实施设备施工安装），线材（强电、弱电）、管材、辅材、耗材等费用。
	1
	项
	39550.00 
	39550.00 

	6
	大楼内外视频监控
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	半球型网络摄像机
	海康威视 DS-2CD2125LDM-IS
1. 具有200万像素 CMOS传感器；  
2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 
3. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 
4. 红外补光距离不小于50米。 
5. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。  
6. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）；  
7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）；  
8. 信噪比不小于59dB。  
9. 需具大于100dB宽动态。 
10. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 
11. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 
12. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 
13. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 
14. 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）；  
15. ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、音频异常等功能。（公安部型式检验报告证明）；
16. 可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）；  
17. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。（公安部型式检验报告证明）；  
18. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）；  
19. ★需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部型式检验报告证明）；  
20. 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）；  
21. 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 
22. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。  
23. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）；  
24. ★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明）；  
25. ★同一场景相同图像质量下，开启智能编码方式与不开启相比，码率可节约1/3。（公安部型式检验报告证明）；  
26. ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）；
商务要求
★厂家获得国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业证书，提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。
★厂家获得知识产权管理体系认证证书
	43
	台
	990.00 
	42570.00 

	6-2
	筒型网络摄像机
	海康威视 DS-2CD2T25LDM
1. 具有200万像素 CMOS传感器；  
2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）；  
3. ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）；  
4. 红外补光距离不小于110米。（公安部型式检验报告证明）；  
5. ☆需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明）；  
6. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）；  
7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）；  
8. 信噪比不小于59dB。 
9. 需具不小于105dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）；  
10. 需支持符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）；  
11. 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。（公安部型式检验报告证明）；  
12. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）；  
13. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）；  
14. 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）；  
15. ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）；
16. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明）；  
17. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）；  
18. 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）；  
19. 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）；  
20. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）；  
21. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）；  
22. ★静止场景相同图像质量下开启智能编码方式后，相比不开启此功能，码率可节约不小于1/3。（公安部型式检验报告证明）；
商务要求
★厂家获得国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业证书，提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。
★厂家获得知识产权管理体系认证证书
	15
	台
	990.00 
	14850.00 

	6-3
	200W星光球球机
	海康威视 DS-2DF8223LDM
1. ★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部型式检验报告为准）
2. 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL
3. 红外距离不小于450米
4. 支持23倍光学变焦
5. ★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准）
6. 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms
7. 网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部型式检验报告为准）
8. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准）
9. 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能
10. 支持宽动态不小于106dB（以公安部型式检验报告为准）
11. 照度适应范围不小于126dB
12. 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克
13. 支持水平手控速度不小于550°/S（以公安部型式检验报告为准）
14. 垂直手控速度不小于120°/S
15. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°
16. 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口
17. 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能
18. 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级
19. 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能
20. 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB
21. 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC
22. 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps
23. 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议
24. 支持噪声过滤功能
25. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。
26. ★车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息（以公安部型式检验报告为准）
27. ★支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍（以公安部型式检验报告为准）
28. 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波
29. 球机处于工作状态，支持空气放电15kV，接触放电8kV
30. ★具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准）
31. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃
商务要求
★厂家获得国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业证书，提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。
★厂家获得知识产权管理体系认证证书
	1
	台
	10848.00 
	10848.00 

	6-4
	电梯监控半球（200万飞碟型）
	海康威视 DS-2CD2525LDM
1. 具有200万像素 CMOS传感器；  
2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）；  
3. 最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）；  
4. 红外补光距离不小于30米。（公安部型式检验报告证明）；  
5. 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@25fps。（公安部型式检验报告证明）；  
6. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明）；  
7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力。（公安部型式检验报告证明）；  
8. 信噪比不小于55dB。（公安部型式检验报告证明）；  
9. 支持不小于105dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）；  
10. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）；  
11. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明）；  
12. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）；  
13. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）；  
14. ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。（公安部型式检验报告证明）；  
15. ★需支持智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）；  
16. 需具有数字降噪、自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明）；  
17. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）；  
18. 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）；  
19. 需具有1个RJ-45网络接口。（公安部型式检验报告证明）；  
20. 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）；  
21. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）；  
22. ★设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（公安部型式检验报告证明）；  
23. 在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部型式检验报告证明）；  
24. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。（公安部型式检验报告证明）；
商务要求
★厂家获得国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业证书，提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。
★厂家获得知识产权管理体系认证证书
	1
	台
	960.00 
	960.00 

	6-5
	网络硬盘录像机
	海康威视 DS-8632N-I16
1. ★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆（以公安部检测报告为准）；
2. 支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准）；
3. ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准）；
4. ★支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式（以公安部检测报告为准）；
5. 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像（以公安部检测报告为准）；
6. 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）；
7. 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）；
8. ★可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准）；
9. ★ 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）；
10. 可接入总带宽不小于256Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）；
11. 支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持16/9/8/6/4/1分屏预览；（以公安部检测报告为准）；
12. ★支持1200W高清网络视频的解码显示（以公安部检测报告为准）；
13. 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（以公安部检测报告为准）；
14. 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）（以公安部检测报告为准）；
15. ★支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准）；
16. 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准）；
17. 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（以公安部检测报告为准）；
18. 可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）；
19. ★支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；（以公安部检测报告为准）；
20. 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览（以公安部检测报告为准）；
21. ★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（以公安部检测报告为准）；
22. 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（以公安部检测报告为准）；
23. 支持接入带有人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准）；
24. 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生（以公安部检测报告为准）；
25. 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像（以公安部检测报告为准）；
26. 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频（以公安部检测报告为准）；
27. 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准）；
28. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态（以公安部检测报告为准）；
29. 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；（以公安部检测报告为准）；
30. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口（以公安部检测报告为准）；
31. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改（以公安部检测报告为准）；
32. 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行16路抓拍并存储1080P格式的图片（以公安部检测报告为准）；
33. 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签（以公安部检测报告为准）；
34. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准）；
35. 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备（以公安部检测报告为准）；
36. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（以公安部检测报告为准）；
37. 支持16个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口（以公安部检测报告为准）；
38. 支持GB28181、Ehome 协议接入平台。
商务要求
★厂家获得国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业证书，提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。
★厂家获得知识产权管理体系认证证书
	2
	台
	7345.00 
	14690.00 

	6-6
	监视器
	海康威视 DS-D5042FL
42寸液晶监视器，分辨率1920×1080；亮度400cd/㎡
	1
	台
	7684.00 
	7684.00 

	6-7
	监视器支架
	国产定制 支架-监视器通用壁挂支架(32寸&42寸&47寸&55寸)
	1
	个
	339.00 
	339.00 

	6-8
	硬盘
	希捷ST4000VX000-520
4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3
	32
	块
	1050.00 
	33600.00 

	6-9
	筒机支架
	海康威视DS-1292ZJ
壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm
	15
	个
	55.00 
	825.00 

	6-10
	球机支架
	海康威视DS-1602ZJ
壁装支架/海康白/铝合金/尺寸97×182×305mm
	1
	个
	160.00 
	160.00 

	6-11
	机房中心交换机
	海康威视 DS-3E2728F-H
24口千兆全网管二层交换机，24个千兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+万口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps,包转发率96Mbps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗30瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	1
	台
	8475.00 
	8475.00 

	6-12
	主控键盘
	海康威视 DS-1200K 
网络键盘
	1
	套
	4746.00 
	4746.00 

	6-13
	交换机
	H3C SOHO-S1208-CN 8口全千兆交换机，无管理，桌面式， 8 个10/100/1000M自适应RJ45端口
	3
	台
	395.00 
	1185.00 

	6-14
	POE交换机
	H3C S5008PV2-EI-PWR 以太网交换机主机(8个POE千兆口，2个普通千兆口)
	9
	台
	3955.00 
	35595.00 

	6-15
	台式电脑
	联想H3060 
处理器：I3-6100；内存：4GB；硬盘：500GB；光驱：DVD；显示器：20寸。
	1
	台
	4746.00 
	4746.00 

	6-16
	光纤收发器
	DS-3D01T/R-A
1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机;光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口，单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式；
	3
	对
	1017.00 
	3051.00 

	6-17
	室外防水箱
	国产定制
	2
	个
	395.00 
	790.00 

	6-18
	室内不锈钢箱
	国产定制
	5
	个
	600.00 
	3000.00 

	6-19
	网络机柜
	国产定制 600*800*2200
	1
	套
	5085.00 
	5085.00 

	6-20
	操作台
	国产定制 操作台及2张座椅，操作台采用冷轧钢板，厚度1.2~1.5mm,台面增加防火板，产品做成4个工位，1米一个工位，2米一个一套，两套组合成一个4米整体。
	1
	套
	15080.00 
	15080.00 

	6-21
	室外摄像机立杆
	国产定制 包工包料 国产定制（含水泥地基）
	13
	根
	2090.00 
	27170.00 

	6-22
	系统集成
	人工（设计、土建、实施设备施工安装），线材（强电、弱电）、管材、辅材、耗材等费用。
	1
	项
	31640.00 
	31640.00 

	7
	审讯室视频监控

	7-1
	审讯室音频半球
	海康威视 DS-2CD2725LDM-IS(变焦）
1. 具有200万像素 CMOS传感器；  
2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）；  
3. ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）；  
4. 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）；  
5. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）；  
6. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）；  
7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力。（公安部型式检验报告证明）；  
8. 信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明）；  
9. 需具100dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）；  
10. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）；  
11. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明）；  
12. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）；  
13. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）；  
14. 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）；  
15. ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）；  
16. 可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）；  
17. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。（公安部型式检验报告证明）；  
18. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）；  
19. 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）；  
20. 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）；  
21. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）；  
22. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）；  
23. ★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明）；  
24. ★同一场景相同图像质量下，开启智能编码方式与不开启相比，码率可节约1/3。（公安部型式检验报告证明）；  
25. ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）；
商务要求
★厂家获得国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业证书，提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。
★厂家获得知识产权管理体系认证证书
	8
	台
	1356.00 
	10848.00 

	7-2
	审讯主机
	海康威视 DS-8104SHFHL-ST/DX
1. 支持4路网络摄像机的同时接入。
2. ★音频压缩标准采用AAC，音频采样率可选，最高需达到48KHz,采样精度为16bit,需提供检测报告
3. 最大支持6个SATA口，每个SATA口最大支持4T，可支持网络raid。
4. 采用7寸触摸屏。
5. 设备具有声音、图像采集功能，并可对现场的温度、湿度、时间进行采集显示。
6. 具备案件编号、名称等片头叠加功能，叠加于视频画面中。（需提供检测报告）
7. ★主机应具备重点标记功能（需提供检测报告）
8. 支持标准DVD光盘或蓝光光盘刻录。
9. 支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式。
10. 单张光盘刻录时间1到12小时之间可设。
11. 支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间。
12. 支持刻录光盘剩余容量倒计时提醒功能。
13. 支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失。
14. 支持画中画功能，支持1大4小、1大3小、1大2小、1大1小等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整。（需提供检测报告）
15. 支持无硬盘刻录
16. ★具备对所刻录、存储的音视频数据计算哈希值的功能，并将其以单独文件的形式与音视频数据一并存储。两个直刻光盘有共同哈希值，硬盘备份数据有单独哈希值，共2个哈希值（需提供检测报告）
17. ★支持1路HDMI、1路VGA、2路音频输出，1路RS485,1路RS232，2路网口，3路USB，1路对讲，4路报警输入，2路报警输出，3路线控。（需提供检测报告）
18. 混音支持LINE IN和MIC
19. 支持WEB审讯控制
20. 审讯文件恢复时支持屏蔽音频
商务要求
★厂家获得国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业证书，提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。
★厂家获得知识产权管理体系认证证书
	4
	台
	16950.00 
	67800.00 

	7-3
	审讯平台
	海康威视 IVMS-8270E 
1. 平台支持单房间监控点数≤4个，支持房间总数≤100个；
2. 平台支持操作员数量≤100个，并发登录用户数量≤100个；
3. 支持并发在线的同步录音录像数量≤50个；
4. 支持数据操作显示时间＜3秒，写入时间＜1秒，支持百万条数据精确查询时间＜1秒，复杂查询时间＜3秒；
5. 信息（可包括音视频信息、案件信息等）经由网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）符合国家和地方相关标准，支持音视频编解码传输时延＜3秒，支持控制指令响应时延＜1秒；
6. 指挥通讯响应时间受网络通讯距离影响，原则上响应时间应＜3秒；
7. 支持笔录同步时延＜60秒；
8. 客户端实时播放视频的窗口切换响应时间不大于1秒，检索回放时间不大于2秒；
9. 数据的转换和传送时间不得超过9秒；设备控制响应时间不大于5秒；其他的应用和业务处理在1秒内返回信息，即使处理失败的也会在3秒内返回错误信息；
10. 对于可能的软件本身造成的系统故障或运行障碍，系统本身可提供详尽的处理文档和说明；
11. 对于用户操作造成的系统故障，必须提供系统的故障恢复机制，确保系统的正常和数据的完整；
12. 对于服务器硬件故障造成的系统瘫痪，系统可提供紧急的恢复点以供恢复系统的运行和数据的完整性。
硬件性能：E3-1220 V5(4核3.0GHz)×1/8GB DDR4×2/1TB SATA×1/热插拔/1GbE×2/导轨/1U
商务要求
★厂家获得国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业证书，提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。
★厂家获得知识产权管理体系认证证书
	1
	套
	56500.00 
	56500.00 

	7-4
	硬盘
	希捷ST4000VX000-520 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 
	8
	块
	1050.00 
	8400.00 

	7-5
	POE交换机
	H3C S5008PV2-EI-PWR 以太网交换机主机(8个POE千兆口，2个普通千兆口)
	1
	台
	3955.00 
	3955.00 

	7-6
	系统集成
	人工（设计、土建、实施设备施工安装），线材（强电、弱电）、管材、辅材、耗材等费用。
	1
	项
	5650.00 
	5650.00 

	8
	图像侦察室

	8-1
	LCD拼接屏
	海康威视 DS-D2046NL-C
1. ★LCD显示单元需提供中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。
2. LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏，物理分辨率达到1920×1080，亮度达到520cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤3.5mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。
3. LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。
4. LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。
5. LCD显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。
6. ★LCD显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。
7. LCD显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。
8. LCD显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。
9. LCD显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。
10. LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。
11. LCD显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。
12. ★LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。
13. LCD显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。
14. LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。
15. LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。
16. ★LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。
17. LCD显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。
18. ★LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。
19. ★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。
20. LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。
商务要求
★厂家获得国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业证书，提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。
★厂家获得知识产权管理体系认证证书
	9
	台
	18645.00 
	167805.00 

	8-2
	LCD拼接屏支架
	国产定制 46寸模块化底座 标配，高度≤100cm；
	3
	套
	1950.00 
	5850.00 

	8-3
	LCD拼接屏支架
	国产定制 46寸模块化框架 标配；核算时按照电视墙屏幕数量
	9
	套
	1243.00 
	11187.00 

	8-4
	DVI线缆
	国产定制 15米DVI线缆 DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m,黑
	9
	条
	678.00 
	6102.00 

	8-5
	解码器
	海康威视DS-6910UD
1、 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构
2、 ★要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持10路模拟音频输出，支持5路模拟视频输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明 
3、 ★设备支持外接电脑桌面解码输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。
4、 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。
5、 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。
6、 设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x10到10X1的任意拼接显示
7、 设备支持视频图像轮巡输出显示。
8、 设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。
9、 ★ 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。
10、 设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 
11、 ★设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。
12、 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-20±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电阻测试；泄露电流测试等)。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。 
13、 ★要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出80路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或50路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或30路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或20路分辨率为3840×2160(H.265），或20路分辨率为4096×2160(H.264）,或10路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明。
商务要求
★厂家获得国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业证书，提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。
★厂家获得知识产权管理体系认证证书
	1
	台
	22035.00 
	22035.00 

	8-6
	三相交流稳压器
	正泰TND1-20K 三相稳压器20KW全自动大功率
	1
	台
	3390.00 
	3390.00 

	8-7
	机柜
	国产定制 机柜1.6米 32U交换机机柜（1600*600*600）
	1
	个
	4200.00 
	4200.00 

	8-8
	交换机
	H3C华三SOHO-S1050T-CN 
百兆48口交换机2千兆口
产品名称：以太网交换机3C
包装体积: 440mm×230mm×44mm
毛重: 5.5公斤
接口数目: 52个
	1
	台
	1750.00 
	1750.00 

	8-9
	台式电脑
	联想H3060 
处理器：I3-6100；内存：4GB；硬盘：500GB；光驱：DVD；显示器：20寸。
	12
	台
	4746.00 
	56952.00 

	8-10
	图像处理主机
	戴尔T5810图像工作站至强E5专业运算电脑主机
产品名称：工作站（微型计算机）；CPU:至强 E5-1620v3；二级缓存容量: 12MB；内存:16G DDR4 2133Mhz；接口类型: SATA；显卡: NVIDIA Quadro K620显卡；硬盘容量:1TB。
	6
	台
	14690.00 
	88140.00 

	8-11
	耳麦
	Sony/索尼 MDR-XB450AP 头戴式重低音耳机 手机通话带麦 电脑通用 配耳机挂架
	6
	个
	390.00 
	2340.00 

	8-12
	音箱
	Edifier/漫步者 R26T小笔记本电脑小音箱台式桌面迷你音响
	6
	套
	339.00 
	2034.00 

	8-13
	切换器
	KVM切换器4进1出 4口配线USB鼠标键盘vga多电脑视频显示器共享器
	6
	个
	565.00 
	3390.00 

	8-14
	电脑桌椅
	国产定制（根据用户及现场要求定制）含转椅。
	6
	套
	2599.00 
	15594.00 

	8-15
	视频服务器
	定制 CPU：i7 6950X；散热器：水冷散热；主板：华硕PAMPAGE V EXTREME/U3.1R5E；显卡：华硕PROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING；内存：海盗船铂金32G DDR4 3000(16G*2)；硬盘：英睿达镁光MX300 750G固态硬盘+希捷2T机械硬盘；机箱：爱乐酷AeroCool XPREDATOR II全塔机箱；电源：海盗船RM1000X全模组；鼠标键盘选配；显示器：23.5寸。
	1
	台
	67800.00 
	67800.00 

	8-16
	文件柜
	国产定制 铁皮文件柜 高1800*宽850*深390
	6
	个
	791.00 
	4746.00 

	8-17
	办公沙发
	国产定制 办公家具现代简约接待办公室西皮沙发茶几组合时尚2个单人1个三人位
	1
	套
	3955.00 
	3955.00 

	8-18
	陶瓷面静电地板
	国产定制 陶瓷面防静电地板 无缝拼接
每片宽度(mm): 600；每片长度(mm): 600；计价单位: 平方米；安装方式: 四角支撑式；安装高度: 200mm。
	51
	㎡
	660.00 
	33660.00 

	8-19
	系统集成
	人工、设计、土建、线材、管材及耗材等费用
	1
	项
	12300.00 
	12300.00 

	投标报价总计
	（小写）：             ¥2,369,865.00
（大写）： 人民币贰佰叁拾陆万玖仟捌佰陆拾伍元整  


投标人名称：广州市优拓计算机科技有限公司（公章）

被授权人：（亲笔签名）
注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

