用户需求书
说明：
采购文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、型号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求（包括使用成本和使用寿命），附上有关证明材料，同时填写技术规格偏离表。否则，投标人自行承担投标无效的风险。
注：带★的产品，投标人必须提供制造厂商针对本项目出具的产品销售授权书原件，所提供的物品要与技术参数一致。带▲为重要技术参数，所提供的物品必需满足。
一、采购需求一览表
	序号
	采购品目名称
	参考规格型号和配置技术参数
	单位
	数量

	1
	投影机吊架
	适用于短焦、超短焦投影机 
	个
	16

	2
	VGA线
	投影仪线高清vga线
	支
	16

	3
	辅材及安装调试
	线材、带线插排、绝缘胶、玻璃胶等
	批
	1

	4
	★投影机
	①具备节能、环境标准认证；②亮度:3000流明；③分辨率：1024×768；④对比度：13000：1；⑤像素：786,432像素；⑦功能\详细配置：超短焦投影机，投射80英寸画面时，镜头到画面的距离54CM，全新断电保护设计；高效智能防尘过滤系统；超大尺寸的高效过滤网；⑧投影方式：反射式；⑨其它：快速开/关机；独特的防盗杆设计；先进的安全功能设计；丰富的接口；⑩保修：整机两年，灯泡半年
	台
	16

	5
	照相机镜头
	24-120mm f/4G ED VR镜头广角变焦、滤镜口径77mm 、最大光圈F4.0、自动对焦马达 支持       
	只
	1

	6
	空调
	空调机 ①匹数：3匹；②能效：国家新3级能效；③冷暖型或单冷型：单冷机；④定频或变频：定频；⑤功率：制冷2220W；伏：380V；
	台
	16

	7
	安装费用
	人工安装费用
	项
	16


二、服务需求
 本项目整体工程及所有设备投标人须提供至少12个月的质保期（采购人验收合格之日起计算）。投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括：
[bookmark: _GoBack]1）整体工程提供不少于一年的免费维护，设备在工程保修期内按原厂商标准提供维护。
2）提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，1小时内作出实质性响应，通过远程方式无法解决的，5小时内到达故障现场进行处理，直至问题解决。故障设备现场无法修复的，在48小时内提供备用设备。
3）免费维护期完成后，如有需要继续维护，维护费不得高总项目费用的10%。
4）报价人应对本项目建设的内容提供现场的系统安装、维护、操作使用、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握应用软件的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。
三、其他要求：
1、交付时间：合同签订生效之日起 20  天内。
2、交付地点：用户指定地点。 
3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。
4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。


