

采购需求

(第 2 包)

项目名称： 海南省人民医院超声医疗设备采购项目
项目编号： HNGP2018-000011






一、项目概况
本项目用于省人民医院机构能力建设。
二、货物名称、规格、数量
	序号
	货物名称
	参考规格
	数量
	单位
	包号

	1
	超声专用检查床、椅(介入治疗）
	详见“技术要求”
	2
	套
	第2包

	2
	超声专用检查床、椅（经阴道检查）
	详见“技术要求”
	6
	套
	第2包

	3
	超声专用检查床、椅（腹部、心脏检查）
	详见“技术要求”
	16
	套
	第2包


注：1、分包报价，分包评比。
2、投标人可对个别包或全部包进行投标。
3、★不允许只对包内部分内容进行报价。
三、技术要求
以下参数中带“★”的为实质性条款，如有一项不满足按投标无效处理；其它条款为一般条款，如有负偏离将按扣分处理，一个序号为一项，具体评分标准详见《评分响应表》。

（一）、超声专用检查床、椅(介入治疗）
1.设备用途说明：用于超声科检查病人，特别强调满足介入治疗的需求。
2.主要规格及系统概述
2.1.电动病床：
2.1.1长度：全长：210±2cm；床面长度：190±2cm。
2.1.2宽度：床面宽度：65±1cm。
2.1.3高度：床面低位：63±1cm；床面高位：85±1cm；复位高度：70±1cm； 固定式垫枕：5±1cm。
2.1.4右侧侧翻床板：长50±1cm；宽25±1cm；侧翻最大角度：（65）50±5度；床头距离：55±1cm。
2.1.5托架：距床面高度：30±1cm；长度60±1cm。
2.1.6托板：长：60±1cm；宽15±1cm；托板移动范围：38±1cm。
2.1.7床面正反位倾斜最大角度：15±2度。
2.1.8床面前后水平移动最大行程：42±1cm。
2.1.9动态承重：整体升降承重最大175±5 kg。
2.1.10床面、垫枕使用户外高防皮革，抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线。
2.1.11床面、垫枕内部采用高密度海绵。
2.1.12床架整体选用冷轧钢。
2.1.13诊疗床配有万向静音脚轮。
2.1.14）床尾扶手，圆角设计，方便移动。
2.1.15）输液架卡位及伸缩式双段设计四挂钩输液架，高度调节：85—150cm。
2.1.16）红外无线遥控，操作整体全部功能。
2.1.17）整床电动水平升降。
2.1.18）患者右侧床面电动侧翻。
★2.1.19）整床电动正反位倾斜。
★2.1.20）整床电动前后水平移动。
★2.1.21）智能纠偏过床单装置，床单更换长度可控，提高效率。
2.1.22）一体化移动式超声耦合剂加热装置，温度范围35—42度，电子、机械双重过热保护。
★2.1.23）全功能一键复位。
2.2.检查用椅
2.2.1）椅面、椅背采用防水、防腐防紫外线、抗菌耐磨防皮。
2.2.2）椅面、椅背内部坐（靠）垫使用高密度泡沬软垫，一次性整体发泡成型坐垫工艺。
2.2.3）靠背可适度后倾，最大后倾角度10度，可在最大后倾范围内的任意角度位置锁定，有解锁自动回调功能。
2.2.4）移动式马鞍形椅面，前后移动范围：5±1cm。
2.2.5）椅面可高度调节，高度范围：55-78cm。
2.2.6）椅面坐垫托盘采用钢板固定件，安全可靠。
2.2.7）高级气动杆，30余万次使用寿命；气缸承重≥100Kg。
2.2.8）全方位脚托，钢材质，二次电镀，永久防锈；脚托直径：50cm；上下调节范围：16±1cm。
2.2.9）底座采用铝合金材质，抛光处理。
2.2.10万向轮，静音耐磨，有重力制动功能，负重即自动锁定，防摔防滑，安全等级高。
2.2.11 脚轮整体承重≥175公斤，整体安全承重和抗冲击重量≥100Kg。
3.备件、专用工具、资料及其他
3.1.备件：如有备件，交货时应随机提供一套标准备件包，列出清单及单价。
3.2.专用工具：如有专用工具，交货时应提供设备维护的专用工具。
3.3.资料
3.3.1交货时提供操作手册一套。
3.3.2交货时提供设备的运行、安装、使用环境要求。
3.4.技术服务
3.4.1 在货物到达使用单位后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.4.2 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收。应提供详细的验收标准、验收手册。采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

（二）、超声专用检查床、椅（经阴道检查）
1.设备用途说明：用于经阴道超声检查和其他方面检查。
2.主要规格及系统概述
2.1.电动病床：
2.1.1）全长：210±2cm；床面长度：190±2cm。
2.1.2）宽度：床面宽度：65±1cm。
2.1.3）高度：床面低位：55±1cm；床面高位：78±1cm；复位高度：62±1cm；固定式垫枕：5±1cm。
★2.1.4）臀部电动升降，高度范围：10cm±1cm。
 2.1.5）动态承重：整体升降承重最大175±5 kg。 
 2.1.6）床面、垫枕使用户外高防皮革，抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线。
2.1.7）床面、垫枕内部采用高密度海绵。
2.1.8）床架整体选用优质冷轧钢。
2.1.9）电动病床配有万向静音脚轮。 
2.1.10）床尾扶手，圆角设计。 
2.1.11）输液架卡位及伸缩式双段设计四挂钩输液架，高度调节：85—150cm。
2.1.12）红外无线遥控，操作整体全部功能。
2.1.13）整床电动水平升降。
★2.1.14）全自动智能纠偏更换检查垫装置，检查垫更换长度可控，提高效率。
2.1.15）一体化移动式超声耦合剂加热装置，温度范围35—42度，电子、机械双重过热保护。
★2.1.16）全功能一键复位。
2.2.检查用椅
2.2.1椅面、椅背采用防水、防腐防紫外线、抗菌耐磨防皮。
2.2.2）椅面、椅背内部坐（靠）垫使用高密度泡沬软垫，一次性整体发泡成型坐垫工艺。
2.2.3靠背可适度后倾，最大后倾角度10度，可在最大后倾范围内的任意角度位置锁定，有解锁自动回调功能。
2.2.4移动式马鞍形椅面，前后移动范围：5±1cm。
2.2.5椅面可高度调节，高度范围：55-78cm。
2.2.6椅面坐垫托盘采用钢板固定件，安全可靠。
2.2.7高级气动杆，30余万次使用寿命；气缸承重≥100Kg。
2.2.8全方位脚托，优质钢材质，二次电镀，永久防锈；脚托直径：50cm；上下调节范围：16±1cm。
2.2.9底座采用铝合金材质，抛光处理。
2.2.10万向轮，静音耐磨，有重力制动功能，负重即自动锁定，防摔防滑，安全等级高。
2.2.11） 脚轮整体承重≥175公斤，整体安全承重和抗冲击重量≥100Kg。
3.备件、专用工具、资料及其他
3.1.备件：如有备件，交货时应随机向采购人提供一套标准备件包，列出清单及单价。
3.2.专用工具：如有专用工具，交货时应提供设备维护的专用工具。
3.3.资料
3.3.1交货时提供操作手册一套。
3.3.2交货时提供设备的运行、安装、使用环境要求。
3.4.技术服务
3.4.1 在货物到达使用单位后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.4.2 设备安装后，按国家标准及厂方标准进行质量验收。应提供详细的验收标准、验收手册。采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

（三）、超声专用检查床、椅（腹部、心脏检查）
1.设备用途说明：用于腹部、心脏及其他方面超声检查。
2.主要规格及系统概述
2.1.电动病床：
2.1.1）尺寸，约：长度：2040mm；高度：630mm；宽度：650mm。
2.1.2）床面、垫枕采用户外高防皮，耐磨防水防腐防紫外线并抗菌。
2.1.3）床面、垫枕内部采用高密度海绵。
2.1.4）固定式垫枕，高约5cm。
2.1.5）木质床板，厚度约10mm。
2.1.6）床架整体选用冷轧钢，厚度约1.5mm，材质Q235A。
2.1.7）配有单体木质储藏箱，方便存储，易清浩。
2.1.8）配有万向静音制动刹车脚轮，脚轮直径：4寸。
2.1.9）整床载重约175kg。	、
2.1.10）配有伸缩式双段设计四挂钩输液架装置，860mm≤调节高度≤1580mm。
★2.1.11）三功能一次性智能电子纠偏电动换纸系统装置。
★2.1.12）一体化移动式超声耦合剂加热器，温度控制范围35—42度，电子、机械双重过热保护。
2.2.检查用椅
2.2.1）椅面、椅背采用防水、防腐防紫外线、抗菌耐磨防皮。
2.2.2）椅面、椅背内部坐（靠）垫使用高密度泡沬软垫，一次性整体发泡成型坐垫工艺。
2.2.3）靠背可适度后倾，最大后倾角度10度，可在最大后倾范围内的任意角度位置锁定，有解锁自动回调功能。
2.2.4）移动式马鞍形椅面，前后移动范围：5±1cm。
2.2.5）椅面可高度调节，高度范围：55-78cm。
2.2.6）椅面坐垫托盘采用钢板固定件，安全可靠。
2.2.7）高级气动杆，30余万次使用寿命；气缸承重≥100Kg。
2.2.8）全方位脚托，钢材质，二次电镀，永久防锈；脚托直径：50cm；上下调节范围：16±1cm。
2.2.9）底座采用铝合金材质，抛光处理。
2.2.10）万向轮，静音耐磨，有重力制动功能，负重即自动锁定，防摔防滑，安全等级高。
2.2.11） 脚轮整体承重≥175公斤，整体安全承重和抗冲击重量≥100Kg。
3.备件、专用工具、资料及其他
3.1.备件：如有备件，交货时应随机提供一套标准备件包，列出清单及单价。
3.2.专用工具：如有专用工具，交货时应提供设备维护的专用工具。
3.3.资料
3.3.1 交货时提供操作手册一套。
3.3.2 交货时提供设备的运行、安装、使用环境要求。
3.4.技术服务
3.4.1) 在货物到达使用单位后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.4.2) 设备安装后，按国家标准及厂方标准进行质量验收。应提供详细的验收标准、验收手册。采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

四．质量保证标准  
供方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。供方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

五. 交付时间与交付地点： 
 ★ 交货时间：自合同签订之日起 3个月内完成供货和安装。
 ★ 交货地点：海南省人民医院

六. 验收标准
1、验收标准：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。
2、验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

七.  服务要求
1. 供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按采购人安排。
2.从设备安装验收合格之日起保质期前三个月，设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。从设备安装验收合格之日算起保修期3年，由供应商负责免费保修。
[bookmark: _GoBack]3.供应商接到采购人设备故障报修，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。
4.保修期满后，供应商与采购人可协商继续签订维修服务合同，并按合同约定条款，继续为设备提供维修服务。
5.生产厂家在海南省内设有售后服务维修点或授权的售后服务机构，有由厂家进行培训并通过考核的工程师至少一名。

八. 其他技术、服务要求
1． 如设备按厂家技术要求有指定使用原厂配套或第三方消耗材料的，投标人在投标时应同时列明配套使用消耗材料的品名、规格、单位、价格等内容。
2．如设备按厂家技术要求需定期更换的部件或在正常使用过程中正常损耗的部件，投标人在投标时应给予详细说明并列明部件的品名、规格、单位、价格等内容。

九.★本包采购预算：720000元（报价不得超过采购预算）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。
2、“三、技术要求”和“七.服务要求”在技术、商务响应表中逐条响应
