

采购需求

(第 1 包)

项目名称： 海南省人民医院吊塔、注射泵、监护仪医疗设备采购项目
项目编号： HNGP2018-000007






一、项目概况
本项目用于省人民医院机构能力建设。
二、货物名称、规格、数量
	序号
	货物名称
	参考规格
	数量
	单位
	包号

	1
	单柱吊塔
	详见“技术要求”
	8
	台
	第1包

	2
	双柱吊塔
	详见“技术要求”
	3
	台
	第1包


注：1、分包报价，分包评比。
2、投标人可对个别包或全部包进行投标。
3、★不允许只对包内部分内容进行报价。
三、技术要求
以下参数中带“★”的为实质性条款，如有一项不满足按投标无效处理；其它条款为一般条款，如有负偏离将按扣分处理，一个序号为一项，具体评分标准详见《评分响应表》。

（一）、单柱吊塔
1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:3KVA；
2、桥身长约2800mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明区段（LED）：夜间照明1套，日常照明1套，辅助照明1套、LED悬臂照明灯1套；
3、药液泵架区段：1套（左右移动距离500mm）。配置如下：
3.1、电源插座6个（220V,10A)；
3.2、网络接口RJ45：1个；
3.3、预留信息接口3个；
3.4、注射泵杆2个；
3.5、旋转角度≤340°；
4、监护呼吸区段：1个。配置如下：
★4.1、内置收纳柜，多层隔板可调，活动柜门；（提供实物照片）
★4.2、仪器平台（带抽屉）：固定操作平台2层，升降操作平台1层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45：1个/层；（提供实物照片）
4.3、旋转角度≤340°；
4.4、机械阻尼刹车制动;
4.5、接地端子2个；
4.6、监护仪管线固定夹1个；
4.7、听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个
4.8、监护呼吸区段净载重量150kg；
5、气体终端标准配置：氧气3个、压缩空气2个（带防尘罩）；
5.1、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；
5.2、插拔次数2万次以上；  
5.3、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；
6、数字信息区段：1套。配置如下：
6.1、 约15吋彩色液晶显示器1台；
6.2、病人基本信息软件1套；
6.3、病人信息接口输入1套；
7、主体材料采用高强度铝合金型材；
8、表面处理采用静电喷涂；
9、吸顶式安装，稳定牢固。

（二）、双柱吊塔
1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；
2、桥身长约3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明区段（LED）：夜间照明1套，日常照明1套，辅助照明1套、LED悬臂照明灯1套；
3、护理区段：1个。配置如下： 
★3.1、内置收纳柜，多层隔板可调，活动柜门；（提供实物照片）
★3.2、仪器平台（带抽屉）：固定操作平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45：1个/层；（提供实物照片）
3.3、旋转角度≤340°；
3.4、机械阻尼刹车制动;
3.5、听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；
3.6、护理区段净载重量≤60kg；
4、药液泵架区段：1套（左右移动距离500mm）。配置如下：
4.1、电源插座6个（220V,10A)；
4.2、网络接口RJ45：1个；
4.3、预留信息接口3个；
4.4、注射泵杆2个；
4.5、旋转角度≤340°；
4.6、药液泵架区段净载重量≤30kg；
5、监护呼吸区段：1个。配置如下：
★5.1、内置收纳柜，多层隔板可调，活动柜门；（提供实物照片）
★5.2、仪器平台（带抽屉）：固定操作平台1层，升降操作平台1层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45：1个/层；（提供实物照片）
5.3、旋转角度≤340°；
5.4、机械阻尼刹车制动;
5.5、等电位接地端子2个；
5.6、监护仪管线固定夹1个；
5.7、监护呼吸区段净载重量≤80kg；
6、气体终端标准配置：氧气3个、压缩空气2个（带防尘罩）；
6.1、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；
6.2、插拔次数2万次以上；  
6.3、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；
7、数字信息区段：1套。配置如下：
7.1、约15吋彩色液晶显示器1台；
7.2、病人基本信息软件1套，
7.3、病人信息接口输入1套；
8、主体材料采用高强度铝合金型材；
9、表面处理采用静电喷涂；
10、吸顶式安装，稳定牢固。

四．质量保证标准  
供方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。供方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

★五. 交付时间与交付地点： 
[bookmark: _GoBack]    交货时间：自合同签订之日起 30 日内完成供货和安装。
    交货地点：海南省人民医院

六. 验收标准
1、验收标准：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。
2、验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

七.  服务要求
1.供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按采购人安排。
2.从设备安装验收合格之日起保质期前三个月，设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。从设备安装验收合格之日算起保修期3年，由供应商负责免费保修。
3.供应商接到采购人设备故障报修，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。
    4.保修期满后，供应商与采购人可协商继续签订维修服务合同，并按合同约定条款，继续为设备提供维修服务。
5. 生产厂家在海南省内设有售后服务维修点或授权的售后服务机构，有由厂家进行培训并通过考核的工程师至少一名。
八. 其他技术、服务要求
1． 如设备按厂家技术要求有指定使用原厂配套或第三方消耗材料的，投标人在投标时应同时列明配套使用消耗材料的品名、规格、单位、价格等内容。
2．如设备按厂家技术要求需定期更换的部件或在正常使用过程中正常损耗的部件，投标人在投标时应给予详细说明并列明部件的品名、规格、单位、价格等内容。

九.★本包采购预算：1246000元（报价不得超过采购预算）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。
2、“三、技术要求”和“七.服务要求”在技术、商务响应表中逐条响应

