

采购需求

(第 2 包)

项目名称： 海南省人民医院吊塔、注射泵、监护仪医疗设备采购项目
项目编号： HNGP2018-000007






一、项目概况
本项目用于省人民医院机构能力建设。
二、货物名称、规格、数量
	序号
	货物名称
	参考规格
	数量
	单位
	包号

	1
	注射泵
	详见“技术要求”
	60
	台
	第2包


注：1、分包报价，分包评比。
2、投标人可对个别包或全部包进行投标。
3、★不允许只对包内部分内容进行报价。
三、技术要求
以下参数中带“★”的为实质性条款，如有一项不满足按投标无效处理；其它条款为一般条款，如有负偏离将按扣分处理，一个序号为一项，具体评分标准详见《评分响应表》。

（一）、注射泵
1、注射器规格：20ml 、30ml 、50ml
2、注射速率：50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）；
             30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）；
20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 
★3、快速速率：1200ml/h (50ml 注射器)
              600.0ml/h ( 30ml注射器)
399.9ml/h ( 20ml 注射器)
4、累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）
5、限制量：0—9999ml
★6、精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）
7、电源：AC220V±22V  50HZ±1HZ；DC12V 充电16小时后可持续工作4小时以上
8、环境条件：温度- 5—40℃；相对湿度  20%---90%
9、报警：
9.1：注射器推杆安装不正确报警。
9.2：残留报警: 药液剩余3分钟，发出报警（间断声）。
    9.3：注射完毕报警: 注射完毕发出报警（连续声）。
9.4: 其他各种报警：阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、系统出错报警、遗忘操作报警。
10、类型：Ⅰ类CF型
11、IP等级：IP×4（防溅水）
★12、体重模式输入功能(包含ml/h、mcg/kg/min、mg/kg/h三种计量单位)
13、自动识别注射器规格
★14、可使用一次性注射器（包含13种不同品牌）
15、阻塞后针筒内压力自动释放
16、可记录500条以上（含500条历史纪录）
17、具有压力限制选择：低压（L）300mmHg±100mmHg  40.0kPa±13.3kPa
                      中压（C）500mmHg±100mmHg  66.7kPa±13.3kPa
                      高压(H)  800mmHg±200mmHg 106.7kPa±26.7kPa
                       出厂值为中压（C）。
18、快速输液控制
19、限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。
20、KVO速率
21、快速推进键保险
22、注射过程中计量快速推注
23、RS232 电脑标准接口
★24、符合最新国家YY0709-2009，具有符合国家强制要求的分级报警功能 
★25、具有输液管固定夹，防止管路分离
★26、机器顶面附有注射器快速安装说明

四．质量保证标准  
供方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。供方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

[bookmark: _GoBack]★五. 交付时间与交付地点： 
    交货时间：自合同签订之日起 30 日内完成供货和安装。
    交货地点：海南省人民医院

六. 验收标准
1、验收标准：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。
2、验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

七.  服务要求
1. 供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按采购人安排。
2.从设备安装验收合格之日起保质期前三个月，设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。从设备安装验收合格之日算起保修期5年，由供应商负责免费保修。
3.供应商接到采购人设备故障报修，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。
    4.保修期满后，供应商与采购人可协商继续签订维修服务合同，并按合同约定条款，继续为设备提供维修服务。
5. 生产厂家在海南省内设有售后服务维修点或授权的售后服务机构，有由厂家进行培训并通过考核的工程师至少一名。


八. 其他技术、服务要求
1． 如设备按厂家技术要求有指定使用原厂配套或第三方消耗材料的，投标人在投标时应同时列明配套使用消耗材料的品名、规格、单位、价格等内容。
2．如设备按厂家技术要求需定期更换的部件或在正常使用过程中正常损耗的部件，投标人在投标时应给予详细说明并列明部件的品名、规格、单位、价格等内容。

九.★本包采购预算：288000元（报价不得超过采购预算）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。
2、“三、技术要求”和“七.服务要求”在技术、商务响应表中逐条响应


