分项报价明细表
	序号
	名称
	规格技术要求
	品牌型号
	单位
	数量
	单价/元
	总价/元
	备注

	铁塔防腐

	1
	涂刷铁塔底漆
	面积21000㎡，用漆不少于680公斤，浅灰色。整体涂漆1遍，能防锈。漆膜平整光滑、粘度：60S-100S、干燥时间(25℃)：表干4h,实干24h、附着力（划圈）：1-2级、冲击强度：50kg.cm、柔韧性：1mm
	品牌：绿树，型号：浅灰磷酸锌底漆
	项
	1
	29520
	29520
	

	2
	涂刷铁塔面白漆
	面积11000㎡，用漆不少于420公斤，白色。整体涂漆1遍，能防锈。漆膜平整光滑、粘度：60S-100S、干燥时间(25℃)：表干4h,实干24h、附着力（划圈）：1-2级、冲击强度：50kg.cm、柔韧性：1mm
	品牌：绿树，型号：丙烯酸聚氨酯防锈面漆
	项
	1
	19320
	19320
	

	3
	涂刷铁塔面大红漆
	面积10000㎡，用漆不少于360公斤，大红色。整体涂漆1遍，能防锈。漆膜平整光滑、粘度：60S-100S、干燥时间(25℃)：表干4h,实干24h、附着力（划圈）：1-2级、冲击强度：50kg.cm、柔韧性：1mm
	品牌：绿树，型号：：丙烯酸聚氨酯防锈面漆
	项
	1
	16200
	16200
	

	4
	全铁塔防腐实施
配件用料
	使用固化用料、稀释剂等配料规范、用量按实际需求和质量要求
	品牌：凤凰牌，型号：E44
	批
	1
	26400
	26400
	

	5
	天馈线维护材料
	使用维护材料规范、用量按实际需求和质量要求
	按实际
	批
	1
	4800
	4800
	

	6
	天馈线维护保养
	合同期内按实际需求和质量要求实施项
	按实际
	  项
	1
	23200
	23200
	

	7
	铲除铁塔原有油漆、除锈施工
	手工铲除铁塔原有油漆面积21000㎡。
	按实际
	  项
	1
	216000
	216000
	

	8
	刷涂铁塔底漆
	手工刷新铁塔底漆面积21000㎡。
	品牌：绿树，型号：浅灰磷酸锌底漆
	  项
	1
	86400
	86400
	

	9
	刷涂铁塔面漆
	手工刷新铁塔面红白漆面积21000㎡。
	品牌：绿树，型号：丙烯酸聚氨酯防锈面漆
	  项
	1
	100800
	100800
	

	天馈线监控

	10
	室外枪机/室外摄像机
	最高分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像  支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求  支持OSD颜色自选  高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8)  支持smart IR，防止夜间红外过曝  ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控  支持日夜两套参数独立配置  支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态  支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境  功能齐全:心跳,镜像等  支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析  支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试  支持HTTPS等安全认证，支持创建证书  支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示符合IP67级防尘防水设计,可靠性高
	品牌：海康，型号：DS-2CD3T25A5
	台
	16
	1152
	18432
	

	11
	集中电源 
	输入:115VAC  3A  230VAC  2A   50/60HZ   输出: +12V   30A
	品牌：全汉，型号：3Y
	个
	16
	98
	1568
	

	12
	光收发器  
	电口速率：支持10Mbps、100Mbps、1000M自动适应  光口速率：工作速率1000Mbps
	品牌：Net-link，型号：CVT-RACK-14D

	个
	8
	420
	3360
	

	13
	枪机/摄像机支架  
	铝制鸭舌支架   长度250MM
	品牌：拓鸿，型号：A001
	个
	16
	40
	640
	

	14
	电源防水箱  
	明装式配电箱(箱体)18*13*6（cm） 防雨
适用对象: 室外
	品牌:京目，型号：JM-PJ系列
	个
	16
	58
	928
	

	15
	8口交换机  
	8个10/100/1000M自适应RJ45端口  所有端口均具备线速转发能力  支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能   支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式  桌面型塑壳壳体，即插即用，无需管理。
	品牌:TP-LINK，型号：1008+
	台
	3
	318
	954
	

	16
	16口交换机
	16个10/100/1000M自适应RJ45端口  所有端口均具备线速转发能力  支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能  支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式  机架式铁壳壳体，即插即用，无需管理。
	品牌:华为，型号：7002G
	台
	1
	1896
	1896
	

	17
	室外防水箱
	明装式配电箱(箱体) )40*30*15（cm）防雨  适用对象: 室外
	品牌:京目，型号：JM-PJ系列
	个
	5
	64
	320
	

	18
	硬盘录像机  
	可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持国标28181协议、Ehome协议接入平台；支持萤石云服务，可一键配置上网；支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；支持面板触摸按键；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路同步回放及多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。
	品牌:海康，型号：DS-8632N-I16
	台
	1
	11424
	11424
	

	19
	4TB硬盘   
	容量（GB）：3872   转速（rpm）：7200
	品牌:希捷，型号：4TB
	个
	20
	1644
	32880
	

	20
	HDMI高清线  
	单段长度：15米  传输速率：4K 规格：3.5版本
	讯利15M
	条
	1
	372
	372
	

	21
	无线鼠标   
	最大宽度：5米平面 尺寸（mm）：114*57*22
	MINISO114*57*22
	个
	1
	114
	114
	

	22
	电源防雷器  
	标称放电电流：20KA  放电电流：30KA  连续工作电压：275V  保护水平：≤1300V   漏电流：≤0.1mA  频率范围：50-60Hz  负载功率：≤1500W   响应时间：≤25nS
	恒一20KA
	个
	3
	444
	1332
	

	23
	理线架  
	24口
	安普24口
	套
	1
	47
	47
	

	24
	光纤  
	单模光缆 波长：1310nm、1550nm 损耗：850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km...损耗：850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km...；规格：9/125工作温度：-40℃-60℃；工作湿度：0%-90%
	大唐电信9/125
	米
	300
	4.38
	1314
	

	25
	电源线  
	XL/RVV2*1.0  额定工作电压：450/750V、600/1000V  电缆导体的长期工作温度：70℃
电缆敷设时环境温度应不低于：0℃
	讯利XL/RVV2*1.0
	米
	400
	3.18
	1272
	

	26
	网线  
	超五类全铜   最大单段长度：100米  传输速率：100Mbps  包装长度：305米   产品适用：1000Base-T
	讯利100M
	箱
	3
	724
	2172
	

	27
	线管
	PVC阻燃电气套管 阻燃：PVC塑料套管离火自熄（离开炎焰在30秒内即会自熄），火焰不会沿着管道蔓延 绝缘：有优良绝缘性能，在浸水状态下AC2000V、50Hz不会击穿。
	中财315
	米
	260
	2.4
	624
	

	28
	光纤熔接费
	按实际需求和质量要求实施，按合同收费
	按实际
	点
	32
	34
	1088
	

	29
	监控系统调试安装
	按实际需求和质量要求实施
	按实际
	机位
	16
	633
	10128
	

	UPS维护移装

	30
	UPS维修、迁移
	
需现场勘查，按实际需求，满足现有UPS电池、直流断路器、电力电缆、电池箱的迁移、维修：
1套电池输入直流接触器、1套输出直流接触器、1块逆变信号控制板、1块CPU控制板、36块12V150AH密封铅酸免维护（后备时间1小时）、1个电池箱、1个直流断路器、25米SYV3*50+1*25电力电缆、零星耗材
	按实际
	项
	1
	122880
	122880
	

	机房装修

	31
	墙面钢挂铝塑板
	1220mm×2440mm×0.4mm
	品牌:派雨牌，型号：1220mm×2440mm×0.4mm
	㎡
	141
	300
	42300
	

	32
	防静电地板
	陶瓷面600mm×600mm×40mm
	品牌:奥斯曼，型号：600*600*40
	㎡
	92
	350
	32200
	

	33
	机房铝槽吊顶
	铝质槽型吊顶料  40mm×70mm×3000mm  吊顶骨架料40mm×50mm×3000mm
	品牌:欧巴克，型号：OBK
	㎡
	79
	306
	24174
	

	34
	不锈钢门
	304不锈钢材质1220mm×2440mm
	品牌:万佳泓，型号：1220mm×2440mm
	㎡
	5.6
	1995
	11172
	

	35
	吊顶喷黑漆
	黑色乳胶漆  20KG
	品牌:顶旺，型号：20KG
	㎡
	79
	64
	5056
	

	36
	机房敷设防雷铜带  
	镀锌扁管  20mm×40mm×6000mm
	品牌:友亿，型号：TZ-35
	米
	68
	262
	17816
	

	37
	机房照明系统改造
	更换插座、开关40个、1.5㎡电线100米、2.5㎡电线100米、4㎡电线100米
	316LP5-12电线、施耐德SND47插座
	㎡
	79
	218
	17222
	

	38
	清理施工费
	旧机房拆除、设备清理、垃圾清运按合同收费
	按实际
	项
	1
	6600
	6600
	

	
	合计金额：人民币892925元，大写：捌拾玖万贰仟玖佰贰拾伍元整
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