公务用车调度管理系统平台建设项目项目需求

一、清单
	序号
	名称
	参考规格和配置技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	北斗定位终端
	具备采用北斗卫星定位模块，具有实时定位，轨迹回放，断电报警，超速报警，电子围栏限制等功能的车载智能终端产品。详见主要软硬件技术要求。
	380
	台
	

	2
	55寸窄边液晶显示单元（含内置处理器）
	1、专业DID窄缝(3.5mm)；                2、支持24小时播放，分辨率1920X1080，对比度：3500：1 亮度500cd/㎡；                                                                                                  3、接线端口：1路VGA, 1路HDMI,1路DVI,1路视频，RS232，视角：178°；使用寿命：60000小时。
	6
	台
	

	3
	LED显示屏
	3.75单色屏
	1
	台
	

	4
	架式支架
	立式框架式支架
	6
	台
	

	5
	大屏幕控制软件
	中文界面，操作简单
	1
	套
	

	6
	线缆及附件
	视频线，控制线
	6
	套
	

	7
	HDMI矩阵
	8路信号输入，16路信号输出
	1
	台
	

	8
	音响话筒
	U段调频无线话筒1+功放1+壁挂音箱2个
	1
	台
	

	9
	监控电脑
	商用i5-4590 四核 4GB内存1TB硬盘 21.5英寸显示器
	1
	台
	

	10
	省级平台系统配套以及手机软件配套集成服务
	省级平台系统配套，驾驶员用户端，手机管理端软件应用APP。

详见主要软硬件技术要求。
	1
	套
	

	11
	数据通信及技术服务费
	北斗加密车载客户端管理维护费用，SIM卡通讯浏览费，申请用车平台用车流程、调度流以及交车产生的短信服务费。
	380
	套
	


（1）交付地点：用户指定地点。 

（2）工期：合同签订之日起30天完成项目竣工验收。

（3）付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

