	序 号
	采购品目名称
	参考规格型号、技术参数及商务要求
	数 量
	单 位
	备注

	1
	雷达（S波段）
	原装进口设备
1、ARPA和AIS信息易于识别，符合IMO规定；
2、24英寸彩色高清LCD显示器；
3、天线：12英尺；
4、量程：96海里；
5、发射功率：30KW；
6、输出标准NMEA0183数据；
7、带中国船级社CCS证书。
	1
	台
	

	2
	雷达（S波段）
	原装进口设备
1、ARPA和AIS信息易于识别，符合IMO规定；
2、19英寸彩色高清LCD显示器；
3、天线：12英尺；
4、量程：96海里；
5、发射功率：30KW；
6、输出标准NMEA0183数据。
	1
	台
	二手，可以正常使用，质保6个月（厂家负责安装调试）

	3
	雷达台架
	铁质材料 ，750*1200*1166mm
	1
	台
	

	4
	雷达桅杆
	铁质材料 ， 尺寸约1.8m高
	2
	个
	

	5
	安修斯数字电罗经
	原装进口设备
满足IMO电罗经设备的性能标准:
1、静态精度：≤±0.1°*seclet；
2、动态精度：≤±0.4°*seclet；
3、稳定时间：3小时；
4、跟踪速度：75°/s；
5、最大允许倾斜角度：±45；
6、输出标准NMEA0183数据。
	2
	台
	二手，可以正常使用，质保6个月（厂家负责安装调试）

	6
	斯伯列电罗经
	原装进口设备
1、稳定点精确度：0.25°正割纬度；
2、静态精确度：0.10°正割纬度RMS；
3、动态精确度：0.60°正割纬度；
4、稳定点重复性：0.25°正割纬度；
5、跟踪速度：200°/秒；
6、稳定时间：45分钟，或小于0.7°之内；
7、纬度补偿：80°N to 80°S；
8、速度补偿：0-90节；
9、工作环境温度：0℃-45℃（-15℃-55℃减少的准确的）；
10、储藏温度：-25℃到80℃；
11、倾斜极限：±45°横摇和纵摇；
12、输出标准NMEA0183数据；
	2
	台
	二手，可以正常使用，质保6个月（厂家负责安装调试）

	7
	阿芒.勃朗电罗经
	1、稳定点精确度：0.75°正割纬度；
2、航向偏差：0.25°正割纬度RMS；
3、动态精确度：0.60°正割纬度；
4、稳定点重复性：0.25°正割纬度；
5、稳定时间：小于2小时；
6、使用纬度：70°N to 70°S；
7、使用航速：0-40节；
8、输出标准NMEA0183数据；
9、带中国船级社CCS证书。
	2
	台
	

	8
	台式磁罗经
	1、刻度盘直径：Φ165毫米；
2、刻度盘分度：0°～360°每格1°；
3、使用温度：-25℃~60℃；
4、指向误差(H=35μT，T=20±3℃)：≤0.5°；
5、半周期(H=35μT，T=20±3℃)：≥8.62 S ；
6、摩擦误差(H=35μT，T=20±3℃)：≤0.09°；
7、主半圆自差校正能量：1°～45°；
8、象限自差校正能量：0.5°～10°；
9、倾斜自差校正能量：－75～＋75μT；
10、照明电源：AC 220V，DC 24V；
11、外形尺寸：730×326×570mm；
12、安装孔尺寸：孔距270  孔径Φ12；
13、总重量：23kg；
14、带中国船级社CCS证书。
	1
	台
	

	9
	通信导航设备摆放安装架
	约2.5M*1.5M*2.3M，铁质材料 
	2
	台
	定制

	10
	数字式分罗经
	（主罗经部件）与阿芒.勃朗电罗经匹配
	3
	台
	定制

	11
	立式分罗经
	（主罗经部件）与阿芒.勃朗电罗经匹配。
	3
	台
	定制

	12
	航向记录仪
	（主罗经部件）与阿芒.勃朗电罗经匹配。
	3
	台
	定制

	13
	罗经摆放架
	2.5M*1.5M*0.8M，材料铁
	2
	台
	定制

	14
	航行数据记录仪（VDR）
	原装进口设备
1、符合IMO MSC163（78），IEC PAS 61996-2，IEC61162-1&-2，IEC60945等要求；
2、数据记录容量：不低于12小时；
3、数据记录间隔：雷达图像15秒记录一次；
4、数据保存时间：无电状态下保存两年；
5、可承受的环境条件：火灾1100℃一小时，260℃十小时；
6、深海压力：60MPa（相当于6000M水深）24小时；
7、GPS接收机：12channels GPS；
8、电源：DC24V；
9、输出标准NMEA0183数据；
	2
	台
	二手，可以正常使用，质保6个月

	15
	航行警告接收机(NAVTEX)
	1、接收单元：3个FIB接收机；
2、接收频率：518kHz(国际频率)和490kHz486kHz/4209.5kHz(国内频率)；
3、工作模式：FIB；
4、接收灵敏度：低于2uV e.m.f（50欧姆），误码率低于4%；
5、接收选择性：≧300Hz （6dB带宽）、≦2kHz （60dB带宽）；
6、杂散发射：≦4nW （50欧姆）；
7、工作电压：直流 9-16V/3A或9-38V/3A（另配电源）；
8、防护等级：IP45；
9、显示分辨率：320*240（6寸LCD液晶）；
10、数据接口：INS、MENA(NMEA)及打印机接口；
11、射频接口：50欧姆；
12、音频功率：≤5W/8欧姆（可调）；
13、工作温度：-20℃~+60℃；
14、信息接收：与定相信号同步后，信息开始接收；如接收误码率超过33%，将拒绝接收该信息；
15、信息存储及同文拒收:如信息接收的误码率低于33%，信息将被保存，以后同文信息将拒收；如两条同样的信息的接收误码率均在4%-33%，则保存误码率低的一次；
16、输出标准NMEA0183数据;
17、带有中国船级社CCS证书。
	1
	台
	

	16
	测深仪
	1、 基本量程：0-800米；
2、 报警深度：1-20米；
3、 发射功率：500W(RMS)；
4、 工作频率：200kHz；
5、 输出标准NMEA0183数据；
6、带有中国船级社CCS证书。
	2
	台
	

	17
	计程仪
	1、输入电压： 115/230 VAC；
2、速度范围：向前：0-40kt,0.1kt steps、向后：0-10kt,0.1kt steps；
3、距离范围： 0-999,999.99nm；
4、模式：对水运动；
5、测速精度： (-1 ~ 1) or (-0.1kt ~ 0.1kt)；
6、航程精度： 1, in steps of 0.1nm；
7、频率：双光束多普勒测量1 MHz ；
8、带中国船级社CCS证书；
9、输出标准NMEA0183数据。
	2
	台
	

	18
	发电机组
	1、原动机:玉柴股份四冲程柴油机，缸数6缸，双水冷，高压防爆油管+保护报警装置（超速、燃油泄漏、机油低压/高温、冷却水高温），机组自带燃油泵、滑油泵和冷却水泵；涡轮增压；起动方式：电启动。含所有必要附件；排气管带膨胀接头和消音器；电子调速。柴油机与75KW发电机配套，尽量不要冗余太多马力。
2、发电机生产厂：兰州电机厂；绕组为全铜漆包线；额定容量：75 kw，电压：400V，频率：50Hz，相数与线制：三相四线，星型接法；调压方式：无刷,自励恒压；防护等级：IP23；绝缘等级：H级；机组工作方式：连续。
3、其他：
1）机组安装机载仪表：转速表/计时器、油压表、水温表、油温表；
2）操作功能：电源开关、起动、停机、急停；
3）机组自带燃油箱和水箱；
4）机组自带免维护铅酸起动电池组。
4、附加：1）每台发电机组并接AVR一套；做实验用。2）每台发电机组并接他励励磁装置一套，做实验用。3）每台发电机组并接复励励磁装置一套，做实验用。以上三套装置均安装于机旁实验台上。
	2
	台
	

	19
	船舶电站配电板

	1、船舶电站配电板包括发电机2个控制屏、1个并车屏、400V/220V负载屏各1屏共5屏；主配电板采用FD-FZ直立屏式加强型结构，后开式；外表漆为浅灰亚光色，防护等级为IP22；
2、发电机主空气断路器为框架式，具有过电流（反延时限制）长延时、短延时（定时限制）、短路瞬时及欠电压脱扣、（过流保护，分励分合闸）过载预报警和逆功率保护等功能，施耐德牌；
3、两台主发电机并车方式采用自动、手动准同步及灯光旋转三种并车方式；每个控制屏上有调压旋钮；
4、在负载屏上应设有440V/220V绝缘测量仪表和分级跳闸功能；
5.负载箱一个（60KW），发电机组可做增减负荷操作；
6.整套发电机包括安装用电缆在内。
	1
	套
	

	20
	船舶电站自动化控制系统

	船舶电站自动化控制功能至少应具有自动起动、自动并车、自动调载调频、自动减载和自动停车并配有优先起动顺序设定等功能。
	2
	台
	

	21
	船用主开关
	1、含重新接线；
2、1000A，可模拟合、分闸实验，其中主开关应有框架式1台；能模拟主开关的瞬时、短延时、长延时、失压、逆功脱扣试验,其中长短延时通过发电机保护装置实现跳闸，逆功通过功率继电器实现；
3、试验装置为试验台式，包括大电流发生器，调压器等。
	1
	套
	（独立项目，非上述机组内容）

	22
	Y-△（星-三角）启动控制箱
	1、含断路器，熔断器，过载保护等电动机基本保护电路器件；
2、满足电动机星-三角启动要求；
3、包含必要的装配工具；
4、电压要求：220V；
5、至少能启动2.2KW交流异步电动机；
6、串两个启动电流表；
7、控制电路端加一个1:1变压器，容量500瓦左右；
8、两台自耦变压器降压启动。
	20
	套
	定制

	23
	交流异步电动机
	1、电压要求：380V；
2、功率要求：2.2KW以上；
3、绝缘等级：B级。	
	22
	台
	

	24
	电缆切割、连接工具
	电缆切割、连接工具（含相关附件）。
	10
	套
	

	25
	防爆灯具
	1、电压: 111V~240V；
2、照射面积: 10㎡-15㎡；
3、带光源；
4、材质: 铜质；
5、功率: 60W。
	10
	只
	

	26
	压力源
	1、自带压力源的校验仪表；
2、符合IP54密封标准；
3、压力、电流/电压测量，具备DC24V回路电源；
4、电源：外接AC220V、50Hz；
5、内置：6V镍氢（锂离子）电池；
6、温度：0-40℃；
7、湿度：（0~80）%RH；
8、压力接口：传感器外置：M20×1.5；
9、传感器内置：M10×1.0快速接嘴或Φ6插嘴；
10、测量范围：0-60MPa。
	2
	套
	

	27
	温度源
	1、采用28位字符点阵液晶显示屏，分三行同行显示，第一行为显示型号，线制等，第二、三行为测量数据；
2、七种热电阻测量与模拟及电阻、电流的测量；
3、三种热电阻制式的选择；
4、功耗低，电池充满后可连续工作48小时以上；
5、工作环境：温度0～50℃；湿度＜90%；
6、尺寸：223×96×55mm；
7、重量：500g。
	2
	套
	

	28
	温度源
	1、可测试和校准温度变送器、温度显示仪表和数据采集系统，可替代精密mV信号发生器、电位差计及作为九种热电偶的精密分度查算表，也可以和热电偶连成回路，直接测量温度；
2、采用28位字符点阵液晶显示屏，分三行同行显示，第一行为测量状态，第二、三行为测量数据；
3、九种热电偶及电压电流的测量与模拟输出；
4、自动冷端补偿。
	2
	套
	

	29
	涡流压力变送器
	0-10V输出，4-20mA
	2
	只
	

	30
	电动压差变送器
	1、以差动电容为检测原理组成电容式变送器，输入压力分别为0-6KPa，0-40KPa，0-200KPa等；
2、使用对象：液体、气体和蒸汽。
	5
	只
	

	31
	温度变送器
	1、PT100，外壳301不锈钢，显示外壳ABS工程塑料，测量介质气体、液体；
2、船用，精度0.5%FS,气液通用，量程-50-100度。
	5
	只
	

	32
	压力继电器
	1、秦阳YWK-50-C金属防水、压力开关铝壳；
2、压力控制器采用波纹管式传感器，控制器的设定值可调节范围0-4Mpa。
	10
	只
	

	33
	温度继电器
	1、AC100-240V；
2、大屏白光PV显示；
3、温控器范围110度，船用，50ms高速采样。
	10
	只
	

	34
	锅炉火焰传感器
	1、工作电源：AC220V/DC24V；
2、功耗：4W；
3、检测距离：≤0.5M；
4、火焰检测电流：4-20mA；
5、相应时间：见火≤1S，熄火1-3S。
6、火焰传感器应为光敏电阻式并配有光敏电池。
	2
	只
	

	35
	绝缘表
	1、额定电压：2500v；
2、测量范围：0-2500MΩ；
3、准确度：2.0级；
4、耐压：3.5KV；
	5
	台
	

	36
	直动式电磁阀
	1、使用压力：1.5-8kgf/c㎡；
2、工作温度：-5-60℃；
3、最大耐压：12kgf/c㎡。
	10
	只
	

	37
	伺服式电磁阀
	1、使用压力：1.5-8kgf/c㎡；
2、工作温度：-5-60℃；
3、最大耐压：12kgf/c㎡。
	10
	只
	

	38
	电力半导体器件
	1、晶闸管、绝缘栅单极型晶体管(IGBT)、智能功率模块(IPM)、电力二极管至少各2只；
2、配置DSP信号源及SVPWM调制器等器件；
3、各元件能组成单相整流或逆变电路，含能对上述器件进行(好坏)测试的2套电路。
	1
	套
	

	39
	调压器
	1、输入电压：220v；
2、输出电压：0-250v；
3、最大功率：5000w；
4、最大电流：23A。
	10
	台
	

	40
	漆包线
	1、AWG/2UEW纯紫铜耐高温155度；1.1/1.10/1.15/500克；
2、条形铁磁材料若干。
	20
	件
	

	41
	直流电机
	1、他励，卧式带底脚；
2、1.1KW,220V,3000r/min，额定电流6.41。
	5
	台
	

	42
	特种电机
	1、输出功率：400w；
2、输入电压：200-250v；
3、自然冷却；
4、SVPWM控制；
	5
	台
	

	43
	直流线性稳压电源
	1、三通道直流输出：CH1: 0~30V/0~3A，CH2: 0~30V/0-3A，CH3: 0~5V/0-3A；
2、分辨率：10mV/10mA，选配1mV/1mA；
3、纹波与噪声：≤400uVrms/2mVpp；
4、瞬态响应：<80us；
5、输出开关：三路开关可分别控制；
6、显示屏：3.5 Inches TFT LCD；
7、可同时显示每个通道的设置值和实际输出值；
8、V/A/W 波形显示模式：支持；
9、具有表盘显示功能，模拟传统电源显示方式，用表盘指针指示当前输出状态；
10、提供过压/过流保护功能；
11、具有二级过温保护功能；
12、具有风扇故障检测报警功能；
13、具有键盘锁功能，防止误操作；
14、具有定时输出功能，支持无限及指定循环次数的输出；
15、具有跟踪功能，支持通道电压设置值和输出开关状态跟踪；
16、具有延时开关输出功能，支持无限及指定循环次数地进行通道开关切换；
17、内置录制器，可按照一定录制周期在后台记录开机后的输出状态；
18、专用预置键，可一键恢复出厂设置；
19、支持用户自定义开机画面（使用U盘）；
20、标准配置接口：USB HOST、USB DEVICE；
21、配直流线性稳压电源工具一套。
	5
	套
	

	44
	电力系统单线图及照明系统图
	采用AO或以上纸张，塑封。
	2
	套
	定制

	45
	熔断器
	1、工作电压:500V；
2、额定电流:32A；
3、选用刀型触头熔断器、管式圆筒帽形熔断器。
	30
	套
	

	46
	自动断路器
	1、极数3P；
2、电流：125A。
	10
	套
	

	47
	隔离开关
	1、电源：AC380V；
2、额度限制短路电流：50KA；
3、功耗：≤12W。
	10
	套
	

	48
	保护继电器
	1、脱扣等级：10A；
2、辅助触头：1常开+1常关；
3、复位方式：手动+自动；
4、保护继电器NR4-25   2个；
5、时间继电器ST3P-30 380V  2个；
6、固态继电器DN10A  2个；
7、单相固态继电器SSR-40DA 2个；
8、电流继电器DL-21C  2个；
	5
	套
	

	49
	接触器
	1、电流：32A；
2、电压：AC380V。
	10
	套
	

	50
	荧光灯具
	1、船用荧光灯具；
2、电压:110-220V；
3、40W。
	25
	套
	

	51
	船舶电力推进等效模型
	1、实验台的尺寸规格暂定为1.6米X1米X 1.35米(长X宽X高)；
2、电力推进系统：采用变频器驱动交流电动机，电动机同轴驱动发电机组，系统中的传感器实时采集系统信号，如电流、电压等信号，同时实验台上有个模拟的船舶机舱监控系统，所有的信号传给PC机以及触摸屏，PC机和触摸屏实时监测、显示各参数值，一旦超限则报警；
3、PLC及其扩展模块：CPU及扩展模块为系统的控制和检测核心器件，控制部分通过变频器控制机组，如启动、停止、调速等；检测部分采集系统所有的传感器信息；（ABB或西门子）；
4、模拟量传感器：用于模拟实际船舶的机舱监控系统，通过PLC模块采集系统所有信号，使用多个10K电位器旋钮模拟各种传感器，通过旋转电位器来模拟改变各传感器的值，同时电脑触摸屏上会仪表显示传感器的值，当传感器信号值超过设定的限值时，系统声光报警；
5、变频器：驱动电动机所用，PLC通过RS485总线与变频器通讯，可以实现控制与监控的功能；
6、交流电动机、发电机：机组同轴，由变频器驱动机组；
7、电压调节器：防止信号干扰，保证负载电压稳定；
8、电压、电流传感器：用于监测负载电压和电流的大小；
9、负载：选用电阻、电感等负载，模拟船用负载；
10、触摸屏HMI：用于系统参数显示，系统参数设置(设有登陆密码，授权人员才可修改)，包括传感器量程设置、传感器上、下限值设置、开关量传感器的状态显示、、报警记录等；
11、PC电脑：参数显示、参数设置、趋势图显示、PLC编程，包括上载、下载程序，触摸屏程序下载等；
12、软件:开发PLC程序，实现系统功能要求，开发上位机监控软件，实现各类参数的检测与控制。
	1
	套
	

	52
	电力推进及控制驾控台
	驾控台，用于实现吊舱推进的驾控，1屏。
	1
	套
	

	53
	电力推进及控制集控台
	集控台，对电力吊舱推进实现远程控制，4屏，含相关软件。
	1
	套
	

	54
	模拟电力推进吊舱
	模拟电力推进吊舱1套、模拟成比例可动螺旋桨实物，根据船用吊舱按比例制作，双吊舱，单个吊舱规格不小于1500×500×500mm，钢质，推进电机、旋转电机功率不低于100W。
	1
	套
	

	55
	电力推进船机电模拟软件
	1、电力推进船机电模拟器，以3万方LNG船为双燃料电力推进母型船，3台双燃料主机，6600VAC，电力吊舱推进，具有液货装卸，双燃料柴油机，配电到电力推进的完整操作功能模拟；
2、含吊舱三维可交互动画，含吊舱附近的船艉外形。配套MC主机，AC C20遥控型VLCC船轮机模拟器虚拟实验室软件，含16屏配电板，6屏集控台，13个控制箱，13米长2.7米高轮机系统屏的全任务交互操作三维模拟。
	1
	套
	

	56
	柜机空调
	KFR-120LW/(12568s)NhAc-35匹。
	8
	台
	

	57
	吸顶空调
	KFR-120TW/(1256S)NhBa-3新款5匹 吸顶/天井机空调。
	4
	台
	

	58
	三相同步发电机模块
	1、同步发电机PN=170W,UN=220V,IN=0.45,nN=1500r/min,U励=14V,IN励=1.2,Y接法；
2、电机采用安全的教学用护套插座，使用方便安全，并且需要与实验室原有设备中电源、控制模块以及电机底座匹配。
	22
	套
	

	59
	同步励磁电源模块
	由并网用的三组指示灯（红、黄、绿各两只）、一组并网开关、一组同步机励磁电源（0～40V/2.5A连续可调）组成，并且需要与实验室原有设备配套，完成三相同步发电机的相关实验。
	22
	套
	

	60
	传感器测量单元模块
	提供直流电流传感器、直流电压传感器、交流电流传感器和交流电压传感器等4种工业传感器：
（1）交流电流传感器: 输出电压:5V；输出精度:±1%；环境温度:-10℃~+80℃；
（2）直流电流传感器: 输出电压:5V；输出精度:±1%；环境温度:-10℃~+80℃；
（3）交流电压传感器: 输出电压:5V；输出精度:±1%；环境温度:-10℃~+80℃；
（4）直流电压传感器: 输出电压:5V；输出精度:±1%；环境温度:-10℃~+80℃。
	22
	套
	

	61
	语音电脑机房静电地板
	地板表面柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
	100
	M2
	定制

	62
	语音电脑机房吊顶
	具有保温，隔热，隔声，吸声的作用，也是电气、通风空调、通信和防火、报警管线设备等工程的隐蔽层。
	100
	M2
	定制

	63
	语音电脑机房吊顶灯
	吊顶灯节能、环保、寿命长、光效高、色彩柔和、颜色的可选择性也更大。
	16
	个
	定制

	64
	双通道高精度交流毫伏表
	含直流和交流 2 种类型，频率1Hz-2MHz，
波宽0.001%-9.999%，电阻40MΩ，直流电压60Mv-100v，交流电压60mV-1000V。
	5
	个
	定制

	65
	船舶自动识别系统（AIS）
	1、带中国船级社CCS证书；
2、频率范围：156.025-162.025MHz；
3、射频单元：1个发射机，2个接收机；
4、通信模式：CSTDMA；
5、频道间隔：25KHZ；
6、调制方式：GMSK9600Bps, FSK1200Bps；
7、工作电压：DC12±20%；
8、定位时间：＜120S；
9、定位精度：＜10米。
	1
	台
	

	66
	防弹衣、钢盔
	PE三级防弹套装+硬质PE2级防弹头盔。
	4
	套
	

	67
	防弹盾牌 
	4级防弹多功能臂盾，在常温条件下，防79 式钢芯弹的穿透，射距5米、10米、15米有效射6发，不能穿透。
	2
	个
	

	68
	刀片滚笼
	1、材质：304不锈钢； 
2、形状：螺旋状；  
3、刀片厚度：0.5mm±0.05mm； 
4、芯线直径：2.7mm±0.1mm； 
5、外圈直径：45cm； 
6、覆盖长度：10M/卷(螺旋覆盖10米长)。
	10
	组
	

	69
	手持式金属探测器
	1、探测距离：≥9CM；
2、探测方式：声光报警；
3、工作温度：-5℃-45℃。
	2
	套
	

	70
	保安影像资料
	包括防海盗、防恐怖 袭击等内容。
	1
	套
	定制

	71
	船舶保安报警系统
	原装进口设备
1、集成GPS，独立安装，不会影响船舶现有通信设备的工作；
2、--兼做船队管理系统，为船舶公司提供船舶动态监控功能，公司不必再要求船舶每日提供船位报告，只要具备Internet接入，即可随时监控船舶动态；
3、创新功能：可由服务器终端提供对报警系统的全面控制和复位。船长不必知道报警设备的位置，一旦触发，即使在恐怖分子知道报警按钮的位置的情况下也无法停止报警，船长可以答应恐怖分子的要求，避免武力抵抗，保护人身安全；
4、船舶的报警跟踪功能不易受损害，高度安全性保护了船舶不易受攻击；
5、内置备用电池组，即使断电或剪断电缆亦能工作；
6、可识别报警位置，判断危险程度；
7、选择24VDC电源（不间断），安装方便；
8、紧急状况下提供警报功能，可将报警信息以电话、传真或Email形式发至用户；
9、报警监视处理中心提供全年365天每天24小时专业人员监控，识别处理报警信息。
	1
	台
	



