二、开标一览表
项目名称：海南师范大学虚拟仿真实验室硬件项目

投标人名称： 海南高元仪器设备有限公司（盖章）                         
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	序号
	货物名称型号规格
	原产地、制造厂名及技术参数
	数量
	单位
	单价
	投标单项总价
	交货期
	交货地点

	1
	服务器
型号：NF5270M4
	济南；浪潮电子信息产业股份有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	1
	台
	33000
	33000
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	2
	图形处理教师机
型号：HP 288 Pro G3
	上海；惠普电脑（上海）有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	1
	台
	6100
	6100
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	3
	图形处理学生机
型号：HP 288 Pro G3
	上海；惠普电脑（上海）有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	60
	台
	5500
	330000
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	4
	多媒体讲台
型号：HX-1100S
	河北；河北恒鑫教学设备有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	1
	台
	2590
	2590
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	5
	双人电脑桌
规格：长160*宽60*高75
	佛山；佛山明日之星家具有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	32
	张
	1350
	43200
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	6
	多媒体教学软件
型号：V8.1
	南京；南京苏亚星资讯科技有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	61
	点
	130
	7930
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	7
	投影仪
型号：CB-L510U
	中国；爱普生（中国）有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	1
	台
	31000
	31000
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	8
	吊架
规格：定制
	广州；广州长青树视听设备有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	1
	套
	515
	515
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	9
	屏幕
规格：150寸
	中国；红叶投影幕（中国）有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	1
	副
	3700
	3700
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	10
	中控系统
型号：RD-150
	北京；北京宏伟睿达电子技术开发有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	1
	套
	1200
	1200
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	11
	功放音箱一体机
型号：RX-650C, BH-06
	广州；广州市比丽普电子有限公司
 （技术参数详见规格响应表）
	1
	台
	4350
	4350
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	12
	网线
型号：超六类
	中国；大唐集团
（技术参数详见规格响应表）
	4
	箱
	1300
	5200
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	13
	交换机
型号：SMB-S5048PV2-EI
	杭州；杭州华三通信技术有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	2
	台
	4350
	8700
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	14
	交换机
型号：LS-5120V2-10P-SI
	杭州；杭州华三通信技术有限公司
（技术参数详见规格响应表） 
	1
	台
	1850
	1850
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	15
	机柜
规格：600*600*1000*1200
	天津；天津银舟科技有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	1
	个
	2250
	2250
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	16
	摄像头
型号：DS-2CD2T45F-I3S
	杭州；杭州海康威视系统技术有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	4
	个
	670
	2680
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	17
	摄像头支架
规格：专用支架
	杭州；杭州海康威视系统技术有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	4
	个
	42
	168
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	18
	硬盘录像机
型号：DS-7608NB-K2/8P
	杭州；杭州海康威视系统技术有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	1
	台
	1300
	1300
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	19
	硬盘
型号：4T
	美国；希捷公司
（技术参数详见规格响应表）
	2
	块
	930
	1860
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	20
	电源线、插座等辅助材料
	海南；海南高元仪器设备有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	1
	批
	16650
	16650
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	21
	安装调试费
	海南；海南高元仪器设备有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	1
	项
	31100
	31100
	合同签订后30天内
	采购人指定地点

	22
	运输费
	海南；海南高元仪器设备有限公司
（技术参数详见规格响应表）
	1
	项
	2100
	2100
	合同签订后30天内
	采购人指定地点


是否小微型企业产品:是（   ）；否（ ✔  ）。

大写：伍拾叁万柒仟肆佰肆拾叁 元整                         合计：￥537443.00元
投标人代表签名：             职务：商务                日期：2019年4月27

注：1、设备（软件）用人民币报价。

2、第6栏的单价应包括全部开发、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

三、规格响应表
说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称: 海南高元仪器设备有限公司（盖章）

	序号
	参考规格1
	投标规格2
	偏离情况
（无偏离，正/负偏离）

证明材料页码

	1
	1、主机规格：2U机架式，含上架导轨；
2、处理器：支持2个Intel Xeon E5-2600V3/V4系列处理器；配置1颗E5-2630v4(2.2GHz/10c)/8GT/25ML3处理器；

3、芯片组：Intel C610服务器专用芯片组；

4、内存：配置32GB RDIMM DDR4（16GB*2)内存，≥20个内存插槽，支持内存类型DDR4 ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM，最高支持DDR4-2400内存，可扩展≥2.5TB内存，支持四通道交叉存取、内存镜像、内存热备等高级功能；

5、硬盘：配置2块2TB SATA（企业级），前窗支持≥24个热插拔2.5寸或≥12个3.5寸SATA/SAS硬盘，后窗支持≥2个热插拔2.5寸SATA/SAS/SSD硬盘；

6、RAID卡：配置1块八通道高性能 SAS 3008卡IMR（可选Raid key)，支持RAID 0,1；

7、I/O扩展槽：主板支持6个PCI-E 3.0插槽；

8、集成I/O端口：前置：1个USB 3.0接口（兼容2.0），1个标准VGA接口；后置： 2个USB 3.0接口（兼容2.0），1个标准VGA接口；内置：2个USB 3.0接口（兼容2.0）；

9、网络控制器：主板集成双千兆高性能以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能，另有1个独立的千兆管理网口；

10、电源：配置双电源，支持白金/钛金电源，支持PMBus功能；

11、管理功能：集成系统管理芯片，支持NM3.0、SNMP3.0标准，前面板诊断灯，电源FW在OS下可在线更新，支持BMC硬重启功能;  提供中文版管理软件和系统中文版备份还原软件，支持Windows/Linux系统跨平台管理；跨网段的集中管理；支持操作系统备份还原管理；

12、服务：提供原厂工程师3年7*24小时免费上门服务及提供加盖制造厂商公章的针对本项目的参数确认函，售后服务承诺函。

13、提供：1）.所投服务器制造商2017年全年在中国X86服务器市场出货量排名前三，提供IDC数据引用授权书证明复印件佐证，并加盖制造商公章；

2）、为确保服务器产品质量，要求设备由国家级服务器重点实验室设计，并提供科学技术部颁发的国家级服务器重点实验室文件扫描件佐证，并加盖制造商公章。

3）、所投服务器支持主机防护功能，对文件、目录、进程、注册表和服务的强制访问控制，支持服务器操作系统加固软件功能，兼容所有主流操作系统，提供微软操作系统兼容性认证证明材料、微软官网截图及微软官网链接佐证。
	1、主机规格：2U机架式，含上架导轨；
2、处理器：支持2个Intel Xeon E5-2600V3/V4系列处理器；配置1颗E5-2630v4(2.2GHz/10c)/8GT/25ML3处理器；

3、芯片组：Intel C610服务器专用芯片组；

4、内存：配置32GB RDIMM DDR4（16GB*2)内存，≥20个内存插槽，支持内存类型DDR4 ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM，最高支持DDR4-2400内存，可扩展≥2.5TB内存，支持四通道交叉存取、内存镜像、内存热备等高级功能；

5、硬盘：配置2块2TB SATA（企业级），前窗支持≥24个热插拔2.5寸或≥12个3.5寸SATA/SAS硬盘，后窗支持≥2个热插拔2.5寸SATA/SAS/SSD硬盘；

6、RAID卡：配置1块八通道高性能 SAS 3008卡IMR（可选Raid key)，支持RAID 0,1；

7、I/O扩展槽：主板支持6个PCI-E 3.0插槽；

8、集成I/O端口：前置：1个USB 3.0接口（兼容2.0），1个标准VGA接口；后置： 2个USB 3.0接口（兼容2.0），1个标准VGA接口；内置：2个USB 3.0接口（兼容2.0）；

9、网络控制器：主板集成双千兆高性能以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能，另有1个独立的千兆管理网口；

10、电源：配置双电源，支持白金/钛金电源，支持PMBus功能；

11、管理功能：集成系统管理芯片，支持NM3.0、SNMP3.0标准，前面板诊断灯，电源FW在OS下可在线更新，支持BMC硬重启功能;  提供中文版管理软件和系统中文版备份还原软件，支持Windows/Linux系统跨平台管理；跨网段的集中管理；支持操作系统备份还原管理；

12、服务：提供原厂工程师3年7*24小时免费上门服务及提供加盖制造厂商公章的针对本项目的参数确认函，售后服务承诺函。

13、提供：1）.所投服务器制造商2017年全年在中国X86服务器市场出货量排名前三，提供IDC数据引用授权书证明复印件佐证，并加盖制造商公章；

2）、为确保服务器产品质量，要求设备由国家级服务器重点实验室设计，并提供科学技术部颁发的国家级服务器重点实验室文件扫描件佐证，并加盖制造商公章。

3）、所投服务器支持主机防护功能，对文件、目录、进程、注册表和服务的强制访问控制，支持服务器操作系统加固软件功能，兼容所有主流操作系统，提供微软操作系统兼容性认证证明材料、微软官网截图及微软官网链接佐证。
	无偏离
（证明材料详见页码第53页附件）

	2
	★1、CPU：Intel Core i7-7700 3.6 8M 4C
★2、主板：英特尔H110芯片组或以上

★3、内存：8GB DDR4-2400 SDRAM 2个DIMM插槽 最大支持32GB

★4、硬盘： 1000G 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD China (缓存64MB) 自带相当NCQ和SmartIV技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命,支持与固态硬盘混插。

5、光驱： DVDRW

★6、显卡：AMD Radeon R7 430 2GB - 128bit

7、通讯：集成千兆自适应以太网，支持双以太网卡，支持网络同传（加密数据传输）。 

8、I/O端口及扩展槽：USB≥ 8个(2个前置3.0, 2个后置3.0+4个后置2.0)，串口1个，并口1个（可选），VGA 1个，HDMI 1个；1*PCI 2.3，1*PCIeX1，1*PCIeX16，1*M.2（支持WLAN),可选配读卡器

 9、键盘/鼠标：USB、PS/2光电防水防尘。

10、音频：DTS Sound 音频管理技术，带有Realtek ALC221编解码器的HD音频，。

11、机箱及电源要求：立式机箱,大于15L，能效高达85%的180W或310W电源，主动式PFC，内置扬声器。

12、显示器：v223(21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA,DVI接口,无DVI线缆,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度), 5ms,1920x1080,可视角度为水平90度/垂直65度)，显示器寿命优化证明文件.

13、产品相关认证资料：投标产品必须通过以下认证（提供证书复印件）：3C认证、MTBF（平均无故障运行时间）大于100万小时第三方权威机构出具认证文件，产品通过高温、低温、冲击、颠震、振动、湿热、测试认证。

14、噪音要求：噪声声功率级：不能高于1.76Bel(A), 噪声声压级：不高于10.3dB(A)，提供国家级检验证明文件.

15、服务认证：CCCS钻石认证； 4PS国际联络中心国际标准管理体系认证；

16、售后服务：3年全免费保修，(包含键盘\鼠标\光驱等易损部件)；原厂7×24小时免费800/400技术电话支持。

17、投标时必须提供原厂商针对本项目的参数确认函及售后服务函。18.含windows操作系统。
	★1、CPU：Intel Core i7-7700 3.6 8M 4C
★2、主板：英特尔H110芯片组或以上

★3、内存：8GB DDR4-2400 SDRAM 2个DIMM插槽 最大支持32GB

★4、硬盘： 1000G 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD China (缓存64MB) 自带相当NCQ和SmartIV技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命,支持与固态硬盘混插。

5、光驱： DVDRW

★6、显卡：AMD Radeon R7 430 2GB - 128bit

7、通讯：集成千兆自适应以太网，支持双以太网卡，支持网络同传（加密数据传输）。 

8、I/O端口及扩展槽：USB≥ 8个(2个前置3.0, 2个后置3.0+4个后置2.0)，串口1个，并口1个（可选），VGA 1个，HDMI 1个；1*PCI 2.3，1*PCIeX1，1*PCIeX16，1*M.2（支持WLAN),可选配读卡器

 9、键盘/鼠标：USB、PS/2光电防水防尘。

10、音频：DTS Sound 音频管理技术，带有Realtek ALC221编解码器的HD音频，。

11、机箱及电源要求：立式机箱,大于15L，能效高达85%的180W或310W电源，主动式PFC，内置扬声器。

12、显示器：v223(21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA,DVI接口,无DVI线缆,200nits,600:1, 1千万:1(动态对比度), 5ms,1920x1080,可视角度为水平90度/垂直65度)，显示器寿命优化证明文件.

13、产品相关认证资料：投标产品必须通过以下认证（提供证书复印件）：3C认证、MTBF（平均无故障运行时间）大于100万小时第三方权威机构出具认证文件，产品通过高温、低温、冲击、颠震、振动、湿热、测试认证。

14、噪音要求：噪声声功率级：不能高于1.76Bel(A), 噪声声压级：不高于10.3dB(A)，提供国家级检验证明文件.

15、服务认证：CCCS钻石认证； 4PS国际联络中心国际标准管理体系认证；

16、售后服务：3年全免费保修，(包含键盘\鼠标\光驱等易损部件)；原厂7×24小时免费800/400技术电话支持。

17、投标时已提供原厂商针对本项目的参数确认函及售后服务函。18.含windows操作系统。
	无偏离
（证明材料详见页码第53页附件）

	3
	★1、CPU：Intel Core i5 7500 7Gen 3.4G 6M 2400MHz Quad Core CPU
★2、主板：英特尔H110芯片组或以上

★3、内存：8GB DDR4-2400 SDRAM 2个DIMM插槽 最大支持32GB

★4、硬盘： 1000G 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD China (缓存64MB) 自带相当NCQ和SmartIV技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命,支持与固态硬盘混插。

5、光驱： DVDRW

★6、显卡：AMD Radeon R7 430 2GB - 128bit

7、通讯：集成千兆自适应以太网，支持双以太网卡，支持网络同传（加密数据传输）。 

8、I/O端口及扩展槽：USB≥ 8个(2个前置3.0, 2个后置3.0+4个后置2.0)，串口1个，并口1个（可选），VGA 1个，HDMI 1个；1*PCI 2.3，1*PCIeX1，1*PCIeX16，1*M.2（支持WLAN),可选配读卡器

 9、键盘/鼠标：USB、PS/2光电防水防尘。

10、音频：DTS Sound 音频管理技术，带有Realtek ALC221编解码器的HD音频，。

11、机箱及电源要求：立式机箱,大于15L，能效高达85%的180W或310W电源，主动式PFC，内置扬声器。

12、显示器：v223(21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA,DVI接口,无DVI线缆,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度), 5ms,1920x1080,可视角度为水平90度/垂直65度)，显示器寿命优化证明文件.

13、产品相关认证资料：投标产品必须通过以下认证（提供证书复印件）：3C认证、MTBF（平均无故障运行时间）大于100万小时第三方权威机构出具认证文件，产品通过高温、低温、冲击、颠震、振动、湿热、测试认证。

14、噪音要求：噪声声功率级：不能高于1.76Bel(A), 噪声声压级：不高于10.3dB(A)，提供国家级检验证明文件.

15、服务认证：CCCS钻石认证； 4PS国际联络中心国际标准管理体系认证；

16、售后服务：3年全免费保修，(包含键盘\鼠标\光驱等易损部件)；原厂7×24小时免费800/400技术电话支持。

17、投标时必须提供原厂商针对本项目的参数确认函及售后服务函。

18.含windows操作系统。
	★1、CPU：Intel Core i5 7500 7Gen 3.4G 6M 2400MHz Quad Core CPU
★2、主板：英特尔H110芯片组或以上

★3、内存：8GB DDR4-2400 SDRAM 2个DIMM插槽 最大支持32GB

★4、硬盘： 1000G 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD China (缓存64MB) 自带相当NCQ和SmartIV技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命,支持与固态硬盘混插。

5、光驱： DVDRW

★6、显卡：AMD Radeon R7 430 2GB - 128bit

7、通讯：集成千兆自适应以太网，支持双以太网卡，支持网络同传（加密数据传输）。 

8、I/O端口及扩展槽：USB≥ 8个(2个前置3.0, 2个后置3.0+4个后置2.0)，串口1个，并口1个（可选），VGA 1个，HDMI 1个；1*PCI 2.3，1*PCIeX1，1*PCIeX16，1*M.2（支持WLAN),可选配读卡器

 9、键盘/鼠标：USB、PS/2光电防水防尘。

10、音频：DTS Sound 音频管理技术，带有Realtek ALC221编解码器的HD音频，。

11、机箱及电源要求：立式机箱,大于15L，能效高达85%的180W或310W电源，主动式PFC，内置扬声器。

12、显示器：v223(21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA,DVI接口,无DVI线缆,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度), 5ms,1920x1080,可视角度为水平90度/垂直65度)，显示器寿命优化证明文件.

13、产品相关认证资料：投标产品必须通过以下认证（提供证书复印件）：3C认证、MTBF（平均无故障运行时间）大于100万小时第三方权威机构出具认证文件，产品通过高温、低温、冲击、颠震、振动、湿热、测试认证。

14、噪音要求：噪声声功率级：不能高于1.76Bel(A), 噪声声压级：不高于10.3dB(A)，提供国家级检验证明文件.

15、服务认证：CCCS钻石认证； 4PS国际联络中心国际标准管理体系认证；

16、售后服务：3年全免费保修，(包含键盘\鼠标\光驱等易损部件)；原厂7×24小时免费800/400技术电话支持。

17、投标时已提供原厂商针对本项目的参数确认函及售后服务函。

18.含windows操作系统。
	无偏离
（证明材料详见页码第53页附件）
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	1、讲台尺寸
             上体部分：长度1100mm,宽度730mm,高度330mm

             下体部分：长度750mm，宽度640mm，高度650mm

             采用倒凸形状设计，分体式运输，节约空间。

★2、显示器采采用倾斜式放置于讲台左上角，且倾斜角度可调节，显示器上方装有5MM厚钢化玻璃，防尘保护，方便老师获得最佳观看视角， 支持17-22寸不同规格液晶显示器，结构独特新颖。

3、键盘桌面的左下方，采用隐藏式抽拉设计，关闭后与桌面平齐，一把锁控制显示器、键盘盒和中控。鼠标存放于键盘的右侧，位置合理，节省空间，操作简便。 

4、扶手采用L型高档木质材料，颜色为木纹色与桌体钢木结合，桌面采用耐划伤全木面覆盖，美观大方。

5、右侧展台采用隐藏抽拉式设计，不占用桌面空间，承载重量≥12kg。

6、中控位于桌面右上方，与显示器平齐，采用倾斜开放式设计，便于安装和使用。

7、桌面下体采用活动门设计，便于进行电脑主机的维修。下体空间可以放置台式机电脑主机，中控主机，功放机、DVD、卡座、无线话筒等教学设备。

8、采用三面进线结构，所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。

9、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。

企业通过ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证；

1.质量监督检验研究院提供的检验报告

2.生产厂家拥有商标注册证书

3.具有知识产权局颁发的实用新型专利证书

4.产品商标取得中国著名品牌

5.产品为中国教学设备行业十大品牌

6.生产厂家为质量、服务、信誉AAA企业

7.产品为中国优秀绿色环保产品

8.产品为国家权威检测质量合格产品
	1、讲台尺寸
             上体部分：长度1100mm,宽度730mm,高度330mm

             下体部分：长度750mm，宽度640mm，高度650mm

             采用倒凸形状设计，分体式运输，节约空间。

★2、显示器采采用倾斜式放置于讲台左上角，且倾斜角度可调节，显示器上方装有5MM厚钢化玻璃，防尘保护，方便老师获得最佳观看视角， 支持17-22寸不同规格液晶显示器，结构独特新颖。

3、键盘桌面的左下方，采用隐藏式抽拉设计，关闭后与桌面平齐，一把锁控制显示器、键盘盒和中控。鼠标存放于键盘的右侧，位置合理，节省空间，操作简便。 

4、扶手采用L型高档木质材料，颜色为木纹色与桌体钢木结合，桌面采用耐划伤全木面覆盖，美观大方。

5、右侧展台采用隐藏抽拉式设计，不占用桌面空间，承载重量≥12kg。

6、中控位于桌面右上方，与显示器平齐，采用倾斜开放式设计，便于安装和使用。

7、桌面下体采用活动门设计，便于进行电脑主机的维修。下体空间可以放置台式机电脑主机，中控主机，功放机、DVD、卡座、无线话筒等教学设备。

8、采用三面进线结构，所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。

9、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。

企业通过ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证；

1.质量监督检验研究院提供的检验报告

2.生产厂家拥有商标注册证书

3.具有知识产权局颁发的实用新型专利证书

4.产品商标取得中国著名品牌

5.产品为中国教学设备行业十大品牌

6.生产厂家为质量、服务、信誉AAA企业

7.产品为中国优秀绿色环保产品

8.产品为国家权威检测质量合格产品
	无偏离
（证明材料详见页码第53页附件）
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	★1.双人桌：长1600mm*宽600mm*高750mm，背侧面全封，桌面白色，要求材质实木。
★2.椅子：尺寸与桌子配套，能同时将电脑机箱托与椅子轻松置于上述桌子下面；椅子色调与机箱托、桌子风格、色调、材料一致。

★3.桌的其它设计要满足布线（包括电源线和网线）要求：不能将线放于地面，也不能让线显露于桌面，要置于学生碰触不到的位置，即保证安全的同时要简洁美观。
	★1.双人桌：长1600mm*宽600mm*高750mm，背侧面全封，桌面白色，要求材质实木。
★2.椅子：尺寸与桌子配套，能同时将电脑机箱托与椅子轻松置于上述桌子下面；椅子色调与机箱托、桌子风格、色调、材料一致。

★3.桌的其它设计要满足布线（包括电源线和网线）要求：不能将线放于地面，也不能让线显露于桌面，要置于学生碰触不到的位置，即保证安全的同时要简洁美观。
	无偏离
（证明材料详见页码第53页附件）
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	老师可以将教学课件提供给学生点播，实现差异化自主教学。
师生互动性能强    采用网络控件同步操作技术，通过网络画板可以实现极强的网络互动操控性。

独创的窗口广播模式    老师采用窗口广播模式进行授课，窗口任意移动不受影响。

视窗接收广播方式   学生可以采用窗口方式接受老师的屏幕，边学习边操作练习，并能根据老师的鼠标进行自动对焦，便于集中注意力。

多屏同步实时监看   每个窗口都分配一个频道，效率高，实时性强。先进的多线程监看算法，充分利用系统资源，多屏幕同时监看更加流畅和清晰，实现学生鼠标和老师鼠标对焦功能。
	老师可以将教学课件提供给学生点播，实现差异化自主教学。
师生互动性能强    采用网络控件同步操作技术，通过网络画板可以实现极强的网络互动操控性。

独创的窗口广播模式    老师采用窗口广播模式进行授课，窗口任意移动不受影响。

视窗接收广播方式   学生可以采用窗口方式接受老师的屏幕，边学习边操作练习，并能根据老师的鼠标进行自动对焦，便于集中注意力。

多屏同步实时监看   每个窗口都分配一个频道，效率高，实时性强。先进的多线程监看算法，充分利用系统资源，多屏幕同时监看更加流畅和清晰，实现学生鼠标和老师鼠标对焦功能。
	无偏离
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	 1、激光光源，20000小时光源寿命；
2、3LCD投影技术；

★3、液晶面板尺寸 0.67英寸含微透镜；

★4、亮度5000流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：WUXGA（1920*1200），对比度2500000:1（符合ISO21118标准）；

5、色彩亮度 5000流明；

6、投射比：1.35-2.20；大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%；

★7、镜头参数：F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm；

8、镜头光学变焦比：1-1.6；

9、投影尺寸（投影距离）：

Ø50" to 500" [1.44m to 14.76m]（变焦：广角)

Ø50" to 500" [2.35m to 23.84m] ( 变焦：长焦)；

10、支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节；

11、重量约8.5KG；

12、整机功耗≤322W；

★13、HDMI×2、HDBaseT×1、Computer×1、Computer audio in×1、Monitor out×1、Monitor out audio out×1，RS-232C×1，LAN×1，USB Type A×1，USB Type B（For Service）×1；

★14、支持网络4画面投影；

15、支持网络监控；

16、支持日程管理功能；

17、原厂整机（含光源）标准保修3年，在官网注册后可免费延长到5年或20,000小时（以先到为准）。

18、提供厂家针对本项目的授权函及参数确认函。
	 1、激光光源，20000小时光源寿命；
2、3LCD投影技术；

★3、液晶面板尺寸 0.67英寸含微透镜；

★4、亮度5000流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：WUXGA（1920*1200），对比度2500000:1（符合ISO21118标准）；

5、色彩亮度 5000流明；

6、投射比：1.35-2.20；大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%；

★7、镜头参数：F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm；

8、镜头光学变焦比：1-1.6；

9、投影尺寸（投影距离）：

Ø50" to 500" [1.44m to 14.76m]（变焦：广角)

Ø50" to 500" [2.35m to 23.84m] ( 变焦：长焦)；

10、支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节；

11、重量约8.5KG；

12、整机功耗≤322W；

★13、HDMI×2、HDBaseT×1、Computer×1、Computer audio in×1、Monitor out×1、Monitor out audio out×1，RS-232C×1，LAN×1，USB Type A×1，USB Type B（For Service）×1；

★14、支持网络4画面投影；

15、支持网络监控；

16、支持日程管理功能；

17、原厂整机（含光源）标准保修3年，在官网注册后可免费延长到5年或20,000小时（以先到为准）。

18、已提供厂家针对本项目的授权函及参数确认函。
	无偏离
（证明材料详见页码第53页附件）
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	与投影仪匹配
	与投影仪匹配
	无偏离

	9
	150寸16：10高清电动屏幕
	150寸16：10高清电动屏幕
	无偏离

	10
	1.一体化金属外壳设计，采用一键式联动控制管理功能；
2.高档大方的控制面板，简洁的10键金属弹片按键，简单实用；
3.1路独立可编程RS-232控制接口，可RS-232码控制投影机；
4.1路独立红外学习控制接口，可红外IR码控投影机；
5.内置3×2VGA切换；内置3×1音频切换、2×1视频切换；
6.1路电动屏幕升降控制功能；
7.1路投影机延时保护电源，更好的保护投影机；
8.内嵌式红外学习功能，使用更简单，储存更可靠；
9.开孔尺寸：187mm x 71mm。
	1.一体化金属外壳设计，采用一键式联动控制管理功能；
2.高档大方的控制面板，简洁的10键金属弹片按键，简单实用；
3.1路独立可编程RS-232控制接口，可RS-232码控制投影机；
4.1路独立红外学习控制接口，可红外IR码控投影机；
5.内置3×2VGA切换；内置3×1音频切换、2×1视频切换；
6.1路电动屏幕升降控制功能；
7.1路投影机延时保护电源，更好的保护投影机；
8.内嵌式红外学习功能，使用更简单，储存更可靠；
9.开孔尺寸：187mm x 71mm。
	无偏离
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	主机内置2.4G无线接收与功率放大器、近距离对频与DSP双向跳频技术，自动搜索话筒信号进行ID对码匹配、1000套同时使用不串频、抗干扰性强、对频成功有提示音。
一路自带6V电源有线话筒输入、一路无线话筒输入。

音箱二分频低音喇叭采用6.5寸、高音3寸。

一组CD/MD/电脑接口音频输入、一组录音输出。

外置铝型材散热器，散热快连续工作时间更长。

一路有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。

★外接USB连接电脑无限扩展、优化升级功能。

独立高低音、麦克风音量、混响延时调节。

根据用户要求可选配1090、1090A无线话筒。

适用于多媒体教室、普通教室。

输出功率：2×80W 

灵敏度：89dB      

信噪比：≥86dB 

数字采样，16-24Bit/32-48kHz

使用频率：2402-2480MHz

频率响应：20Hz-18KHz

电源：交流220V±10％/50Hz

提供原厂3C认证、2.4G数字无线话筒控制软件著作权证书、高新技术企业证书、数字教学设备扩声软件著作权证书、ISO14001环境体系认证、ISO9001质量体系认证、OHSAS18001健康体系认证。

附件：鹅颈麦一支。
	主机内置2.4G无线接收与功率放大器、近距离对频与DSP双向跳频技术，自动搜索话筒信号进行ID对码匹配、1000套同时使用不串频、抗干扰性强、对频成功有提示音。
一路自带6V电源有线话筒输入、一路无线话筒输入。

音箱二分频低音喇叭采用6.5寸、高音3寸。

一组CD/MD/电脑接口音频输入、一组录音输出。

外置铝型材散热器，散热快连续工作时间更长。

一路有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。

★外接USB连接电脑无限扩展、优化升级功能。

独立高低音、麦克风音量、混响延时调节。

根据用户要求可选配1090、1090A无线话筒。

适用于多媒体教室、普通教室。

输出功率：2×80W 

灵敏度：89dB      

信噪比：≥86dB 

数字采样，16-24Bit/32-48kHz

使用频率：2402-2480MHz

频率响应：20Hz-18KHz

电源：交流220V±10％/50Hz

提供原厂3C认证、2.4G数字无线话筒控制软件著作权证书、高新技术企业证书、数字教学设备扩声软件著作权证书、ISO14001环境体系认证、ISO9001质量体系认证、OHSAS18001健康体系认证。

附件：鹅颈麦一支。
	无偏离
（证明材料详见页码第53页附件）

	12
	超六类双绞线
	超六类双绞线
	无偏离

	13
	支持端口隔离
支持STP/RSTP/MSTP

支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合

；支持802.1Q (最大4K个VLAN)

支持基于协议的VLAN

支持基于IP子网的VLAN

支持基于MAC的VLAN

支持GUEST VLAN

；支持静态路由、RIP；支持DHCP Relay

支持DHCP Client

支持DHCP Snooping

支持DHCP Snooping Option82

；支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；支持Diff-ServQoS

支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制

支持802.1p、DSCP优先级映射

支持对端口双向速率限制

；• 支持二层、三层、四层ACL

支持IPv4、IPv6 ACL

支持VLAN ACL
	支持端口隔离
支持STP/RSTP/MSTP

支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合

；支持802.1Q (最大4K个VLAN)

支持基于协议的VLAN

支持基于IP子网的VLAN

支持基于MAC的VLAN

支持GUEST VLAN

；支持静态路由、RIP；支持DHCP Relay

支持DHCP Client

支持DHCP Snooping

支持DHCP Snooping Option82

；支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；支持Diff-ServQoS

支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制

支持802.1p、DSCP优先级映射

支持对端口双向速率限制

；• 支持二层、三层、四层ACL

支持IPv4、IPv6 ACL

支持VLAN ACL
	无偏离

	14
	二层千兆8口交换机，LS-5120V2-10P-SI千兆8口带光口
	二层千兆8口交换机，LS-5120V2-10P-SI千兆8口带光口
	无偏离

	15
	600*600*1000*1200
	600*600*1000*1200
	无偏离

	16
	400万 1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；
视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；

最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；

镜头：4mm, 水平视场角:78°(6mm,8mm,12mm,可选)；

宽动态范围：120dB；

帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；

具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、2对报警输入/输出;

感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；

智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；

电源供应：DC12V±25%/ PoE(802.3af) ；

功耗：6W MAX；

红外照射距离最远可达：30米；

支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；

存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持；

快门：1/3秒至1/100,000秒；

工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；

IP67防护等级
	400万 1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；
视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；

最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；

镜头：4mm, 水平视场角:78°(6mm,8mm,12mm,可选)；

宽动态范围：120dB；

帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；

具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、2对报警输入/输出;

感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；

智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；

电源供应：DC12V±25%/ PoE(802.3af) ；

功耗：6W MAX；

红外照射距离最远可达：30米；

支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；

存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持；

快门：1/3秒至1/100,000秒；

工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；

IP67防护等级
	无偏离

	17
	筒机支架
	筒机支架
	无偏离

	18
	技术参数，1U 380小机箱
8路H.265、H.264混合接入

80M接入/80M存储/80M转发

1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示

4路1080P解码

1个千兆网口/8个百兆POE网口/2个USB2.0

Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
	技术参数，1U 380小机箱
8路H.265、H.264混合接入

80M接入/80M存储/80M转发

1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示

4路1080P解码

1个千兆网口/8个百兆POE网口/2个USB2.0

Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
	无偏离

	19
	ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5",SATA
	ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5",SATA
	无偏离

	20
	电源线、铁槽、PVC槽管、水晶头、条线等等
	电源线、铁槽、PVC槽管、水晶头、条线等等
	无偏离

	21
	安装调试费
	安装调试费
	无偏离

	22
	运输费
	运输费
	无偏离


   注：1、参考规格填写买方要求。
   2、投标规格2由投标人填写。

       投标人签名：             

