采购需求
项目名称：海南热带海洋学院三亚校区实验楼电梯安装项目
项目编号：HNJY2019-4-60
	楼号

	电梯类型
	楼层
	机房
	机房尺寸
	顶层高度
	井道尺寸
	门洞尺寸
	提升高度
	底坑深度
	电梯数量
	额定载重量(kg)/人数
	速度（m/s）
	开门方式
	层/站/门
	控制方式

	
	
	
	
	（宽×深×高）mm
	mm
	宽×深(mm)
	宽×高(mm)
	mm
	mm
	
	
	
	
	
	

	1-7#

	乘客电梯
	6
	有机房
	2600×2600×2880
	4540
	2600×2500
	1300×2200
	20100
	1650
	1
	1350/18
	  1.5
	中分
	6/6/6
	集选

	1-8#

	乘客电梯
	6
	有机房
	2600×2600×2880
	4700
	2600×2800
	1300×2200
	20100
	1650
	2
	1350/18
	　1.5
	中分
	6/6/6
	集选

	1-9#

	乘客电梯
	6
	有机房
	6100×2200×3330
	4600
	2200×2200
	1100×2200
	18600
	1650
	1
	1000/13
	　1.5
	中分
	6/6/6
	集选

	合          计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4
	　
	　
	
	　
	　

	注：表内所标尺寸仅作为参考使用，轿厢尺寸依据电梯制造标准及电梯额定载重量进行面积控制。各投标单位应以现场实际勘测尺寸为准。








二、电梯基本参数要求及电梯主要部件配置要求
（一）电梯基本参数要求
	招标内容
	乘客电梯（具体数量及规格要求见以上清单表格）

	使用环境
	室内

	电梯数量
	4台

	控制方式
	集选

	额定载重量
	见以上清单表格

	额定速度
	见以上清单表格

	层/站/门
	6层/6站/6门

	基站位置
	1

	机    房
	有机房

	机房位置
	顶楼

	机房内电梯布置
	同一机房内设1台电梯

	机房净尺寸
	见清单表格，各投标单位须至现场勘察核实。投标时以各投标单位勘察现场的尺寸为准

	顶层净高度
	见以上清单表格

	提升高度
	见以上清单表格

	井道净尺寸
	见采购清单，实际平面尺寸，各投标单位须至现场勘察核实。投标时以各投标单位勘察现场的尺寸为准

	井道电梯布置
	同一井道内1台电梯

	开门方式
	中分双扇

	开扇净尺寸 
	1350KG:宽1100mm×高2100mm.1000KG:宽900mm×高2100mm

	底坑深度
	见以上清单表格

	门套类型
	全部为小门套



（二）电梯主要部件及技术指标配置要求
	主要部件、技术指标
	配置及要求

	拖动方式
	全数字矢量变频变压调速（VVVF）

	驱动主机
	曳引机：永磁同步无齿轮， 整机要求国内外知名品牌                                                                                         

	电气控制
	1、结构布置：微机板+变频器； 2、调速方式：变压变频调速VVVF调速3、逆变器件：IGBT/IPM； 4、控制CPU：32位； 5、调制方式：脉宽调制PWM；6、对电机控制方式：矢量控制； 7、制动方式：回馈制动；8、主要元件配置要求：微机主板、变频器等核心控制部件要求为国内知名品牌，要求性能稳定可靠，产品寿命周期长。一般电气元器件如继电器、接触保护器、限位开关等电气元器件均符合标准要求、电器控制柜：

	自动门机
	中分变频门机                                                                         

	近门保护
	光幕，国内外知名品牌（光幕束≥120线）

	轿厢
	1、紧急报警：无线插卡三方通话、对讲形式、利用紧急电源能在市电停电情况下报警；2、紧急照明；3、超载保护：电子连续式称重装置、有声响/语言报警、文字显示；4、轿厢装潢：见厅门、轿厢内装潢配置及设施要求； 5、语音报站  。      

	厅门、轿厢内装潢配置及设施要求

	1、层门和小门套：全为为发纹不锈钢。
2、召唤按钮：一体式、全高型操作面板：材质为发纹不锈钢板，微触按钮、LED层站及运行方向显示；
3、轿厢围壁：发纹不锈钢；
4、轿顶：发纹不锈钢＋亚克力灯饰；
5、轿厢扶手：发纹不锈钢, 扶手位置：后侧；
6、轿厢地板：人造大理石；
7、轿厢操作面板：一体式、全高型操作面板，材质为纹不锈钢板，微触按钮、多煤体层站指示及运行方向显示；
[bookmark: _GoBack]8、嵌入式照明、通风装置（隐藏式风扇）、应急照明装置、对讲系统、指示灯和到站钟及其它必备设施。

	曳引钢丝绳
	曳引钢丝绳：合资或国内知名品牌                                                                                                 

	导轨/导靴
	1、轿厢导轨：机加工（B）T89或以上；2、对重导轨：T型导轨

	安全钳
	河北东方或与其相同/高于该质量知名品牌

	限速器
	国内外知名品牌

	缓冲器
	油压式缓冲器

	编码器
	德国海德汉或与其相同质量国际知名品牌

	有关材质
	1、地坎：硬质铝  2、对重块：铸铁或水泥对重块；3、所有发纹不锈钢材质：304或高于 4、其他：按国家、行业和企业有关标准规定。                                                             

	显示方式
	外呼LED，内呼多媒体显示

	其他要求
	报站、停电平层装置等；

	可靠性
	定义按GB/T10058-2009第4.1条规定；                                                            

	安装质量
	按提供的工艺文件施工；；具有同类以上安装经验；对安装质量全控制、对施工安全负全责；验收合格后30日内移交全部制造、安装和验收资料。

	售后服务
	最近服务网点设置；免费维保期限1年；一般故障1小时以内响应，2小时以内完成，应急服务30分钟到现场；困人事故到现场后10分钟内解决。



（三）、技术性能要求
1、电源要求：动力：交流三相380伏  TN-S供电系统；照明：交流单相220伏；频率：50赫兹
2、平层准确度：≤±3mm
3、噪音：运行时轿厢内噪音≤55dB(A)；开、关门噪音≤65dB(A)；机房噪音≤80dB(A)
4、梯速：+5％，-8％
5、加速度：最大值≤1.5m/s2，平均值≥0.48 m/s2，垂直振动加速≤25cm/s2，水平振动加速≤15cm/s2。
6、平衡系数：0.4～0.5
7、称重精度：2％
8、开关门时间：≤4s
（四）：电梯基本功能要求
提供的电梯应包括(但不仅限于)下列功能，当投标人推荐的其它合适的功能经采购人认可则可以被接受。
1、招标电梯型号本身应具有的功能。
2、电梯安全技术规范和国家电梯强制性制造、安装、验收标准规定的必配功能 。
3、采购人除上述外还要求具有以下功能：

a、独立运行功能（针对并联控制）； 
b、紧急迫降功能；
c、防捣乱功能；
d、误操作消除功能；
e、声响报站/语音报站功能；
f、司机/自动运行转换功能；
g、轿厢照明、通风节能功能；
h、停电自平层功能；
i、防门锁短接功能；
j、全自动全集选控制；
k、意外滑动保护功能
l、自学习功能
m、故障自诊断。
n、消防功能要求:各台电梯按国家规范要求配置消防功能，并设有专门的消防运行状态，有消防及运行状态的通讯接口，满足消防专业验收条件。
电梯功能除以上要求，还应具备一定的功能拓展能力，以备升级。
（五）、电梯应符合的技术标准（包含不仅限于）
1、 GB/T 5013.5－2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆》
2、 GB/T 5023.6－2006《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆》
3、GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1 部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》
4、GB 7588－2003《电梯制造与安装安全规范》
5、GB 8903－2005《电梯用钢丝绳》
6、GB/T 10058-2009《电梯技术条件》
7、GB/T 10059-2009《电梯试验方法》
8、GB 10060－1993《电梯安装验收规范》
9、GB/T 12974－1991《交流电梯电动机通用技术条件》
10、GB/T 22562-2008《电梯T型导轨》
11、GB/T 24478-2009《电梯曳引机》
12、GB/T 24479-2009《火灾情况下的电梯特性》
13、GB/T 24480-2009《电梯层门耐火试验 泄漏量、隔热、辐射测定法》
14、GB 24803.1-2009《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》
15、GB 50310－2002《电梯工程施工质量验收规范》
16、JG/T 5009－1992《电梯操作装置、信号及附件》
17、JG/T 5010－1992《住宅电梯的配置与选择》
18、JG/T 5072.2－1996《电梯T型导轨检验规则》
19、JG/T 5072.3－1996《电梯对重用空心导轨》
20、GA 109－1995《电梯层门耐火试验方法》
21、JB/T 8545－1997《自动扶梯梯级链、附件和链轮》
22、YB/T 5198－2004《 电梯钢丝绳用钢丝》
23、GB 50182－93《机械设备安装工程电梯电器装置施工及验收规范》
24、地方省防火部门的条例及相关的中国国家防火规划

3、 电梯井道改造部分要求：  
1-7电梯井道改造
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注及做法

	一
	电梯井道加装导轨支撑钢结构框架

	1
	16公分槽钢
	米
	120
	1.内墙面为墙砖结构，无法做为固定导轨支架，按照国家电梯安装标准每5米导轨必须2档支架，因井道总高度为26.2米，需要增加饭14档（包括头尾各一档）。每档用槽钢做成三面形成钢圈梁，每道钢圈梁2.6X2十2.5二7.7米.  14道钢圈梁总长为：7.7X14二107.8。
2.备用二条槽钢12m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      总长度为（1）+（2）+=120

	2
	角钢（50.50角铁）
	米
	18
	角码做为槽钢与墙面固定用

	3
	除锈及刷防锈油漆
	米
	120
	

	4
	吊装及安装工费
	米
	120
	人工+辅材。（安装井道框架）

	二
	机房改造

	1
	机房地面开孔(200MMX200MM）
	个
	4
	钢丝绳进出

	2
	墙面开孔（600MMX400MM)
	个
	2
	放置机座承重钢梁

	3
	墙面回填混凝土（600MMX400MM）
	个
	2
	放置机座承重钢梁

	4
	防水圈梁（300MMX300MM)
	个
	4
	防止水流入井道内

	三
	电梯底坑改造
	
	
	

	1
	地坑面清理回填（2600MMX2500MM）
	个
	1
	地面强化处理

	2
	混凝土缓冲器底座（300X300X500）
	个
	3
	固定缓冲器

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注及做法

	四
	厅门改造
	
	
	

	1
	厅门开洞口及回填1100MMX2100MM
	套
	6
	开门洞人工、“325水泥、河沙及辅料

	2
	不锈钢大门套
	套
	6
	304不锈钢包门边

	3
	厅门地坎与地面开槽及瓷砖回填
	套
	6
	

	4
	厅门加12公分槽钢固定厅门
	米
	15.6
	每个门宽度为2。6米，6个门为6X2。6二15.6米

	五
	其它
	
	
	

	1
	安全防护门板
	套
	6
	开门洞后需做安全保护

	2
	垃圾清理费
	包
	1
	

	总合计
	
	台
	1
	



1-8电梯井道改造项目表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注及做法

	一
	电梯井道加装导轨支撑钢结构框架

	1
	16公分槽钢
	米
	127
	1.内墙面为墙砖结构，无法做为固定导轨支架，按照国家电梯安装标准每5米导轨必须2档支架，因井道总高度为26.1米，需要增加饭14档（包括头尾各一档）。每档用槽钢做成三面形成钢圈梁，每道钢圈梁2.8X2十2.6二8.2米.  14道钢圈梁总长为：7.7X14二114.8。
2.备用二条槽钢12m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      总长度为（1）+（2）+=127

	2
	角钢（50.50角铁）
	米
	18
	角码做为槽钢与墙面固定用

	3
	除锈及刷防锈油漆
	米
	127
	

	4
	吊装及安装工费
	米
	127
	人工+辅材。（安装井道框架）

	二
	机房改造

	1
	机房地面开孔(200MMX200MM）
	个
	4
	钢丝绳进出

	2
	墙面开孔（600MMX400MM)
	个
	2
	放置机座承重钢梁

	3
	墙面回填混凝土（600MMX400MM）
	个
	2
	放置机座承重钢梁

	4
	防水圈梁（300MMX300MM)
	个
	4
	防止水流入井道内

	三
	电梯底坑改造
	
	
	

	1
	地坑面清理回填（2600MMX2800MM）
	个
	1
	地面强化处理

	2
	混凝土缓冲器底座（300X300X500）
	个
	3
	固定缓冲器

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注及做法

	四
	厅门改造
	
	
	

	1
	厅门开洞口及回填1300MMX2180MM
	套
	6
	开门洞人工、“325水泥、河沙及辅料

	2
	不锈钢大门套
	套
	6
	304不锈钢包门边

	3
	厅门地坎与地面开槽及瓷砖回填
	套
	6
	

	4
	厅门加12公分槽钢固定厅门
	米
	15.6
	每个门宽度为2。6米，6个门为6X2。6二15.6米

	五
	其它
	
	
	

	1
	安全防护门板
	套
	6
	开门洞后需做安全保护

	2
	垃圾清理费
	包
	1
	

	总合计
	
	台
	2
	



1-9电梯井道改造项目表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注及做法

	一
	电梯井道加装导轨支撑钢结构框架

	1
	16公分槽钢
	米
	105
	1.内墙面为墙砖结构，无法做为固定导轨支架，按照国家电梯安装标准每5米导轨必须2档支架，因井道总高度为24.8米，需要增加饭14档（包括头尾各一档）。每档用槽钢做成三面形成钢圈梁，每道钢圈梁2.2X2十2.2二6.6米.  14道钢圈梁总长为：6.6X14二92.4。
2.备用二条槽钢12m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      总长度为（1）+（2）+=105

	2
	角钢（50.50角铁）
	米
	18
	角码做为槽钢与墙面固定用

	3
	除锈及刷防锈油漆
	米
	105
	

	4
	吊装及安装工费
	米
	105
	人工+辅材。（安装井道框架）

	二
	机房改造

	1
	机房地面开孔(200MMX200MM）
	个
	4
	钢丝绳进出

	2
	墙面开孔（600MMX400MM)
	个
	2
	放置机座承重钢梁

	3
	墙面回填混凝土（600MMX400MM）
	个
	2
	放置机座承重钢梁

	4
	防水圈梁（300MMX300MM)
	个
	4
	防止水流入井道内

	三
	电梯底坑改造
	
	
	

	1
	地坑面清理回填（2200MMX2200MM）
	个
	1
	地面强化处理

	2
	混凝土缓冲器底座（300X300X500）
	个
	3
	固定缓冲器

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注及做法

	四
	厅门改造
	
	
	

	1
	厅门开洞口及回填1100MMX2200MM
	套
	6
	开门洞人工、“325水泥、河沙及辅料

	2
	不锈钢大门套
	套
	6
	304不锈钢包门边

	3
	厅门地坎与地面开槽及瓷砖回填
	套
	6
	

	4
	厅门加12公分槽钢固定厅门
	米
	13.2
	每个门宽度为2.2米，6个门为6X2.2二13.2米

	五
	其它
	
	
	

	1
	安全防护门板
	套
	6
	开门洞后需做安全保护

	2
	垃圾清理费
	包
	1
	

	总合计
	
	台
	1
	



