采购需求第A包
一、项目概况
1、项目名称：采购乐东县2018年芒果调优增效项目第A包
2、项目编号：FJJSHN-CG-2019126

3、采购最高限价：人民币壹佰叁拾柒万肆仟元整（￥1374000.00）
4、交货期：合同签订后10日内配送至用户指定地点
5、交货地点：采购人指定地点
二、采购清单
	参考品种
	规格及参数
	单位
	数量

	有机肥
	粉剂；有机质≥45%，N+P2O5+K20≥5%；水分≤30%
注：提供2018年以来省级（含）以上产品质量监督检验部门出具的检验报告复印件加盖公章。不提供视同为不

响应，按无效投标处理。
	吨
	300

	微生物菌剂（液体）
	复合型微生物菌剂；有效菌种名称：解淀粉芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌；有效活菌数≥2.0亿/ml。
注：提供2018年以来省级（含）以上产品质量监督检验部门出具的检验报告复印件加盖公章。不提供视同为不响应，按无效投标处理。
	吨
	5

	氨基酸水溶肥
（水剂）
	游离氨基酸大于等于100g/L，微量元素（Mn+Zn）大于等于20g/L
注：提供2018年以来省级（含）以上产品质量监督检验部门出具的检验报告复印件加盖公章。不提供视同为不响应，按无效投标处理。
	吨
	5

	腐殖酸水溶肥
	腐殖酸≥30g/L，氮+磷+钾≥200g/L（N≥20g/L、P2O5≥50g/L、K20≥130g/L）
注：提供2018年以来省级（含）以上产品质量监督检验部门出具的检验报告复印件加盖公章。不提供视同为不响应，按无效投标处理。
	吨
	15

	大量元素水溶肥
	粉剂；N+P2O5+K2O≥50%；Cu+Fe+Mn+Zn+B；0.2%-3.0%
注：提供2018年以来省级（含）以上产品质量监督检验部门出具的检验报告复印件加盖公章。不提供视同为不响应，按无效投标处理。
	吨
	15


三、其他要求
1、供应商须根据所投产品或服务的技术参数、资质资料编写响应文件。在结果公示期间，采购人有权对候选供应商的相关情况等进行核查，如发现与其响应文件的描述不一致，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。
2、本项目不接受超预算报价，投标报价超出预算金额（最高限价）的按无效报价处理。
3、供应商须对文件所列的所有品名、清单及服务内容进行投标，如有遗漏，则视为无效报价。
4、验收方式：采购人组织验收或采购人委托第三方权威机构进行验收，中标人负责提交验收所需文件。（1）采购人应按照国家已出台的相关标准、招标文件及响应文件的相关要求进行验收；（2）供应商须无条件全程配合验收，验收产生的相关费用在合同中具体约定。
5、本项目不统一组织踏勘现场，供应商自行安排现场踏勘，供应商递交的响应文件，视为已充分考虑了项目实际情况、技术标准及要求、工期、交付场地等特点和相关风险。
6、合同履约过程中，根据项目实际情况需对检测的内容、数量或相关技术和服务要求进行调整或变更的，由采购人和供应商进行协商，具体内容在合同条款中进行约定。
采购需求第B包
一、项目概况
1、项目名称：采购乐东县2018年芒果调优增效项目第B包
2、项目编号：FJJSHN-CG-2019126

3、采购最高限价：人民币壹拾万零陆仟元整（￥106000.00）
4、交货期：合同签订后10日内配送至用户指定地点
5、交货地点：采购人指定地点

二、采购清单
	采购内容
	规格型号
	单位
	数量

	轮式打草机
	发动机规格
	173cc
	台
	8 

	
	切割方式
	刀片/打草绳  
可单独使用也可同时使用
	
	

	
	割幅
	22寸（打草绳）/
16寸刀片
	
	

	
	切割高度
	2—7cm可调
	
	

	
	轮子
	14吋*2（带轴承）
	
	

	
	把手
	三挡可调节  可折叠
	
	

	
	手柄
	环形
	
	

	
	进气
	高位进气
	
	

	
	包装尺寸
	88cm*56cm*53cm
	
	

	
	机身颜色
	红/黄
	
	

	自走式碎草还田机
	长
	1570—1690mm
	台
	4

	
	宽
	705mm
	
	

	
	高
	890—1140mm
	
	

	
	轮胎尺寸
	4.00—7mm（4PR）
	
	

	
	发动机
	四冲程汽油发动机
	
	

	
	最大功率
	4.6kw（6.3hp）
	
	

	
	最小转弯半径
	1.0m
	
	

	
	爬坡能力
	15度
	
	

	
	离合器形式
	皮带张力式传动
	
	

	
	割幅
	530mm
	
	

	
	割高
	0—100mm
	
	

	
	割刀形式
	锤片式割刀
	
	

	
	割刀片数
	32片
	
	

	
	割刀驱动方式
	皮带驱动侧驱动器
	
	

	
	割刀与行走分动方式
	刀系与行走系可分离、分动、分控
	
	

	
	轮胎行走方式
	轮胎可前进、后退、左右转向 
	
	

	
	机身颜色
	红/黄/蓝
	
	


三、售后服务要求：
1、设备按原厂商标准提供维护，其中发动机主机保修壹年。
2、提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况，3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供需方要求的所有培训资料，所有设备超过保修期后，三年内维修只收取零部
件成本费。
采购需求第C包
一、项目概况
1、项目名称：采购乐东县2018年芒果调优增效项目第C包
2、项目编号：FJJSHN-CG-2019126

3、采购最高限价：人民币贰拾伍万元整（￥250000.00）
4、交货期：合同签订后10日内配送至用户指定地点
5、交货地点：采购人指定地点
二、采购清单

（1）产品用途及数量：购买诱虫色板10万张（包含蓝色诱虫色板5万张，黄色诱虫色板5万张），用于田间防治蓟马和蚜虫，减少杀虫剂使用量。
（2）产品规格：25cm×20cm；包装规格：500片/箱
（3）产品技术参数：

1、符合GB/T 24689.4-2009植物保护机械诱虫板标准(必须提供符合GB/T 24689.4-2009国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告复印件)。

2、基板具有一定的强度、硬度，双面涂胶、板面不卷曲；基板厚度：0.3-0.35㎜；基板涂胶：热熔不干胶，耐酸、耐碱、耐腐蚀、无毒、无味。基板双面涂胶，胶层均匀一致；单面胶层厚度为：0.03-0.05㎜,在拆分中无脱胶现象。在温基板色泽一致，在强烈阳光照射下（增加限定条件），向光面与背光面无明显色差。胶层粘接力不小于6.8×10-4 N/㎜2。

2、长方形，有两个预留悬挂孔。

3、基板：黄色、蓝色。
4、诱虫板粘虫胶具有耐酸、耐碱、高温不流淌，抗日晒雨淋防水性能好、粘度高，持久耐用有效期可至少2个月，主成分为聚异丁烯，总有机物含量≥99%。（提供CMA和CNAS国家认可的检验（测）机构出具的检验报告复印件加盖公章）

5、诱虫板使用粘胶具有绿色环保、无毒无害。镍<0.5mg/kg,镉<0.5mg/kg，汞<0.02mg/kg。（提供CMA和CNAS国家认可的检验（测）机构出具的检验报告复印件加盖公章）
