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	B包
	泡沫干粉联用消防车
	见附表
	1
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	E包
	油料供应车
	见附表
	1
	辆
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一、底盘
采用原装国际知名品牌底盘，最高时速≥100km/h，V型或直列式6缸涡轮增压中冷柴油发动机，发动机功率≥350KW，排放量达到欧V标准，配有尿素溶液罐的须加满尿素溶液，排气装置自带或加装防爆功能，整车满载质量≤33吨，比功率≥10，驱动型式6×4，轴距≤4500mm+1400mm，接近角≥23°，离去角≥20°。发动机的冷却系统保证在消防车设计的各种工况下都能将发动机温度控制在符合要求的范围内，有必要时应加装附加冷却系统，附加冷却系统的冷却介质与发动机冷却水不能相混, 并在最低处有放尽冷却介质的装置。底盘原厂原装子午线真空胎（含备胎），（钢丝胎）；智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能；底盘原厂原装全功率取力器，自带或加装附加冷却系统，保证油温≤95°，输出轴轴承座温度≤100℃，连续工作时间≥6h（提供实物照片）；底盘前端应设置牵引钩，后端应设置拖钩。整车底盘必须做海水防腐蚀处理（特别是裸露连、焊接触，螺杆、帽固定处，出、吸水口处）。
二、驾驶室	
原装单排驾驶室，成员数≥2人，左侧驾驶，配有驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，电动门窗，上车踏板照明灯；配置电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等，驾驶室内驾驶位置能够操作的位置应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器和加装的充电充气装置外的所有用电器具都不能工作。驾驶室内配有CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，优先采用行车记录仪和倒车雷达影像一体式的电子设备，行车记录仪的SD内存卡≥64G，电源线的布置美观，不得影响视线，加装的倒车影像系统须带雷达测距功能，加装警用车载对讲机；仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位，仪表板上应预留通讯设备、GPS导航设备的安装位置，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接，预留电源24V接口2个、12V接口2个。驾驶室可单独翻转，采用双向液压举升缸，翻转角应≥45º。驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置。功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能；在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材泵房门开启、翻转踏板、充电充气装置电源线未脱离，指示警告灯亮。充电充气装置应配有≥30米配套使用的电缆线盘。
三、上装
（一）泵房
位于车身后部,两侧装有卷帘门，内部设计方便人员进入维护；卷帘门滑道整体成型，拉杆式结构（全部卷帘门总成免费保修不少于5年）；内有照明灯；泵房两边及后部设有脚踏板，踏板放下后前、后方应有黄色警告灯闪烁，在行车位置应有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。离地高度≤420cm，承重≥150kg，主骨架及连接件选用不锈钢型材及材料，面板选用花纹铝合金板；泵房后部右侧设有折叠式铝合金爬梯。
（二）罐体。总容积≥12000L，水罐容积≥4000L，泡沫罐≥3000L，干粉罐≥3000L。
1、水罐
容积≥4000kg，罐体采用优质316不锈钢板，罐体经过处理并设有“牺牲”阳极装置，保护罐体免被腐蚀。设有横向和纵向阻浪板阻挡车辆行驶时液体波浪产生的相反作用，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm，保质期≥10年；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮500mm)，罐盖为一边固定牢靠，涂绿色；溢流口设有叠层式回水装置，直径80mm；车辆右侧底部设置一个方便操作的DN65铜质球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆左右两侧各设≥2个DN80铜质雄性卡式（配有铜质防护盖并设有泄压孔）球阀注水口,并设有“水罐注水口”字样永久性固定标牌，注水管采取上翻弯管形式，管路应保证罐内水不会倒流，管路中不应有积水，单侧汇流管直径为100mm,距地面高度900mm左右，并配有不锈钢滤网。
2、泡沫罐
容积≥3000kg，罐体采用优质316不锈钢板，罐体经过前处理并设有“牺牲”阳极装置，保护罐体免被腐蚀，设有横向和纵向阻浪板阻挡车辆行驶时液体波浪产生的相反作用，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥3mm，底板厚≥4mm，保质期≥10年；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮500mm)，罐盖涂黄色；溢流口设有叠层式回液装置，直径≥80mm；车辆左侧底部设置一个方便操作的DN65铜质球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆两侧各设≥1个DN65铜质球阀及铜质雄式内扣式接口的泡沫液注液口（铜质闷盖设有泄压孔）。泡沫罐注液口处应设有防腐蚀的“泡沫罐注液口”字样的标牌。液罐至泵管路采用≥DN50通径不锈钢管,并配有≥DN50不锈钢气动球阀；所有与之相关管路、阀类及设备等均采用不锈钢材质制作而成。在明显位置处应注明可使用的泡沫液类型，并用红色字体注明“不要将不同类型、不同企业的泡沫液混装”的警告性文字。标牌应永久性固定。
3、干粉罐
容积为≥3000kg，干粉罐为独立内藏式，位于干粉舱与载液罐之间，额定工作压力≥1.3MPa，设有排粉口、进气口顶部设有加粉口，可作为人孔使用，设有干粉炮出粉口和干粉枪出粉口；罐体设有排余气口、安全阀口。
（三）消防泵
1、水泵
国际知名品牌，大流量常压消防泵（提供未安装前的实物照片、产品彩页、进口证明文件），机械轴封，压力1.0Mpa时，流量≥5400L/min，泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢材料制作；泵房两侧各设有2个带手动蝶阀的DN150吸水口,单侧进水口应满足消防车额定压力和流量要求，接口为快插式，配有滤网及闷盖；车尾左右两侧各设≥2个铜质内扣式接口出水口（左右各1个DN801个DN65）,闷盖设有泄压孔；出水阀须有指示启闭方向的指示标牌，一个炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀；水泵向水罐注水管路采用≥DN65不锈钢管路,并配≥DN65不锈钢气动球阀；水泵设有放余水阀,操作方便。设有自动受水管路，前车、后车可通过本装置进入远程自动供水；所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量；进水管路、出水管路、泡沫管路应使用不同颜色喷涂，并配有永久性指示标识。
2、真空泵
国际知名品牌（优先选择与消防泵同一品牌），滑片引水泵，带自动脱离装置，吸深≥7m，引水时间≤80s，最大真空度≥85kPa。
3、泡沫比例混合器
负压式泡沫比例混合器，泡沫液泵为原厂配套，1－10％无级电脑自动调节。
4、外吸泡沫装置：车辆后部设1个DN65铜质内扣式接口的外吸液口（铜质闷盖设有泄压孔），并配备长度≥3米的DN65吸液管。
5、水泵传动系统：采用夹心式取力器；高平衡精度汽车传动轴（经过动平衡处理，并提供动平衡试验报告），采用专用中间支承连接。
（四）消防炮
国际知名品牌，无线遥控水/泡沫两用炮，在1.0Mpa压力下，流量≥4800L/min；水射程≥70m,泡沫射程≥65m；俯仰角：≥-10°— +70°水平转角≥350°；可采用有线和无线遥控两种方式，无线遥控距离≥100米。消防炮的遥控信号不应对消防车其他控制系统和通讯系统的工作造成干扰。电控失效时的应急控制，在炮电路失效时，操作人员可通过手动控制手柄进行应急操作，各手柄的操作轻松流畅，保证一人便可轻松操作。
（5） 干粉系统
1、氮气系统：氮气工作压力≥13MPa，氮气容积≥600升，由减压器、安全阀、排气阀、压力表等组成。
3、干粉炮：额定工作压力：0.5-1.45MPa，喷射流量≥40kg/s，喷射距离≥40m，水平旋转角度：360°，俯仰角:-10°至70°。
4、干粉卷盘：采用国产电动干粉卷盘，额定工作压力1.4MPa，卷盘长度≥40m，软管内径≥25mm，干粉枪喷射量 ≥2.5kg/s，干粉射程: ≥12m。
5、干粉舱：干粉舱位于驾驶室与罐体之间，由铝合金型材骨架，铝合金蒙板构成，内部由铝合金型材，铝合金隔板搭接而成，卷帘门左右各一扇，拉杆式，带锁，由LED白光照明灯带照明，随卷帘门启闭；
（六）仪表板及板上设备（提供实物照片）
1、仪表：设有压力表、真空表、转速表、液位计等液晶电子显示；
2、开关：设有发动机启动、发动机熄火、油门+、油门-、取力器开关、水泵系统控制阀开关等；
3、扩展功能：可操纵发动机启动、熄火，取力器结合、分离；实现同步操作，大大缩短战斗准备时间，提高灭火效率，控制柜及控制面板在泵室后部外侧。
4、消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)。符合部局标识统型要求。
（七）电气系统
位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,配置200W警报控制系统；车厢左右两侧各3组红蓝爆闪警灯，车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装安全标志灯；车厢后端顶部安装有一盏可360度转动的照明灯，按国标要求配备前后有视廊灯及示宽灯等；驾驶室安装≥5.6寸的液晶彩色倒车显示屏。改装部分电气系统独立走线。车辆尾部设置消防车快速启动保障系统，型号采用知名名牌，自动充电、充气装置，电源插座安装位置应便于实战，优先安装在驾驶员上车时可顺手拨掉的位置，不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落。
当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气部位加装气阀，并在取气管路中安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。
（八）外表颜色
驾驶室和上装外表采用进口油漆或同等质量油漆，R03消防红。副车架面漆与底盘同色（黑色）。前轮罩和保险杠保持原底盘颜色不变。后轮罩白色，器材室、泵室内外露表面保持原铝板颜色不变。卷帘门保持原铝板颜色不变。上装装饰件、后爬梯、外露电器、信号装置等保持原颜色不变。轮辋银色，挡泥板白色，每个轮胎上方设有胎压数据。标识所有控制及操作键均有国际通用符号或中文标识。整车标识符合应急管理部消防局《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》涂装要求。
（九）翻转踏板（提供实物照片）
前部器材箱两侧设有踏板，泵室两侧设有钢框架覆铝合金花纹板结构的踏脚翻板，均可同时承载标准体重的两人站立（重量约150kg）；翻板通过弹簧铰链助力，所有踏板均设有锁销，以防止车辆颠簸或急转时踏板翻出造成意外。踏板放下后前、后方应有黄色警告灯闪烁。
（十）后爬梯（提供实物照片）
采用固定式爬梯，与地面保持垂直；整体牢固安装于车体后部右侧，采用铝合金材质制成，梯级设有防滑花纹，顶部装有扶手，确保可方便登上车顶。梯蹬间距不大于300 mm，最低梯蹬距地面不大于450 mm，深度不小于150 mm。最高梯蹬距车顶不大于300 mm，扶手顶端距车顶踏脚处高度不小于300 mm。梯蹬宽度不小于250 mm，梯蹬在50 mm宽度上承受300 kg载荷不发生断裂。
四、其他
1.整车执行《GB7956.1-2014》、《GB7956.3-2014》和消防车相关的标准；须提供整车检验报告，若整车主要部件与检验报告不符，须提供差异检验报告（无检验报告的可承诺交货时提供），交货时需提供以上国际知名品牌部件的相关证明材料；
2.整车设计应充分考虑海南高温潮湿，空气含盐成分高和台风雨天多等因素，要有可靠的防水、防潮、防锈、防盐和防酸碱等保护措施（整车钣金、器材架等易锈蚀部件免费保修期≥5年）。
3.各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识；
4.消防车配备至少4个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。
5、交货期：自签订合同之日起300天内。交付地点为：甲方指定地点。
6、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：
（1）产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在7个工作日内修复。整车质保期为2年，罐体的质保期为10年，终身维修。上装3年免费维修（含配件），3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有装备超过保修期后，三年后维修只收取零部件成本费。
（2）提供区域维修服务网络和技术保障能力情况，对售后服务进行承诺。
（3）在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号全新装备器材或者性能更加高级的替代产品。

7.操作说明和标识：须提供上装器材箱布局设计图和彩图
▲8.凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。
五、随车器材： 
	序号
	器材名称
	数量
	型号/规格

	1 
	消防水带
	10盘
	20-65-20

	2 
	消防水带
	6盘
	20-80-20

	3 
	多功能水枪
	4把
	QLD6.0/8-Ⅲ、自带接口

	4 
	空气泡沫枪
	2把
	QP8、自带接口

	5 
	干粉灭火器
	1具
	8kg

	6 
	泡沫外吸管及扳手
	1套
	DN50/2m、内扣式接口

	7 
	集水器
	1件
	150内扣/80雄×2

	8 
	分水器
	2件
	80雄/65雌×3

	9 
	吸水管扳手
	2把
	KD150

	10 
	橡皮锤
	1把
	通用

	11 
	地上消火栓扳手
	1把
	FB450

	12 
	地下消火栓扳手
	1把
	FBA800

	13 
	二节拉梯
	1架
	D1224-2、铝合金、6m

	14 
	异径接口
	4件
	DN65内扣转DN80内扣

	15 
	异型接口
	4件
	DN80雄接口转DN65雌接口

	16 
	异型接口
	4件
	DN80雌接口转DN80内扣

	17 
	同型接口
	1件
	DN150内扣转100丝

	18 
	水带护桥
	2副
	FH80

	19 
	水带包布
	8件
	DN65/DN80

	20 
	水带挂钩
	8件
	SDG-500/SDG-700

	21 
	消防斧
	1把
	

	22 
	铁锹
	1件
	

	23 
	铁铤
	1件
	

	24 
	丁字镐
	1件
	

	25 
	可充电式手提照明灯
	2只
	

	26 
	消防吸水管
	4根
	LH/2-KD150

	27 
	吸水管滤水器
	1件
	KD150

	28 
	干粉系统充气软管
	1根
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	主要技术性能参数

	一、底盘
1. 选用国产商用车底盘；
2.发动机功率≥140KW；
3. 排放不低于国五标准；
4.前置一体式消声器，带防火罩；
5. 原厂配置ABS系统, 标配子午线钢丝胎。
二、驾驶室
1. 驾驶室为单排，座位1+1座椅布置形式，并配有三点式自动收缩的安全带；
2. 具有冷、暖空调，预留经双电瓶变压12V的车载对讲机电源接口1个。
三、油罐
1. 2个独立油罐,总容积≥8000L；柴油罐≥5000L和汽油罐≥2000L，呈前后布局；
2. 罐体材质为铝合金或优于该材质制作而成；
3. 每个油罐的顶部都设有人孔，并带有快速锁紧或开启装置，带呼吸阀，内设纵、横防荡板；
4. 卸油阀仪表箱内安装DN50方铝直通球阀；
5. 每个液罐应2寸快速接头，设有液位指示器；
6. 设有防静电装置，铜片，地拖带、静电线盘；
7. 每个油罐加装0-1MP压力表一只，装于加油机箱内；
8. 每仓配一把量油尺，量实高。位置：人孔小盖内；
9. 输油软管箱2只，单筒圆形管结构，每侧安装1根；
四、加油机
1. 国内品牌车载加油机，装在加油机箱内；
2. 配两套≥10米自动回位卷盘带加油枪，装在加油机箱内；
3.设置快速导流阀，用于泄漏时迅速倒罐；
4.管道均采用铝合金或标号304以上不锈钢或优于该材质制的管材；
五、电气系统
1. 驾驶室顶部前端分别装配有红色长排LED频闪警灯，驾驶室前距地面1.2—1.7米处的进气格栅上适当位置装LED频闪；
2. 200W扬声器，安装于驾驶室顶；
3. 车顶后部边角装配两套红色LED频闪警灯,长宽≥20cm；
4. 车辆两侧上方配有照明灯，下方安装安全标志灯；
5. 设置独立上装气路总阀； 
6. 警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气为独立电路，驾驶室内装有电源总开关；
7. 加装360度全景倒车影像和中文语音播报转向系统。
六、随车器材及资料
底盘工具：根据底盘制造商的标配发送
随车资料：
1. 底盘质量保修卡、合格证；
2. 车辆改装上装合格证；
3. 底盘随车配件清单；
4. 底盘随车配件清单、发动机号、车架号拓印件各2份以上； 
5. 上装使用操作说明书（中文三套）附操作演示示范光盘；
6. 上装维护保养说明书；（中文三套、附电子版）；
7. 标准随车附件、器材清单；
七、其它要求
1、交货期：自签订合同之日起200天内。交付地点为：甲方指定地点。
2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：
（1）产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在7个工作日内修复。整车质保期为2年，罐体的质保期为10年，终身维修。上装3年免费维修（含配件），3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有装备超过保修期后，三年后维修只收取零部件成本费。
（2）提供区域维修服务网络和技术保障能力情况，对售后服务进行承诺。
（3）在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号全新装备器材或者性能更加高级的替代产品。
3、器材箱分割不能影响加油口、电瓶、油滤等底盘附件的维护保养；
4、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识标注；
5、 整车性能符合国家标准并提供该车的公告目录；
6、所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标；
7、所有焊接牢固、光洁、平整、无锈迹，符合国家相关标准。
8、凡本技术参数低于现行国家标准的，均需满足现行国家标准；凡本技术参数高于现行国家标准的，以本技术参数为准。



