盆腹动力评估治疗仪等一批医疗设备招标采购
	序号
	设备名称
	数量
	预算（万元）
	备注

	1
	过氧化氢低温等离子灭菌用快速型生物阅读器（供应室生物培养箱）
	1台
	25.8
	A包

	2
	客观听力测试仪（听力筛查仪）
	2台
	
	

	3
	神经肌肉刺激治疗仪（治疗型）
	1台
	303
	B包

	4
	神经肌肉刺激治疗仪（筛查型）
	1台
	
	

	5
	盆腹动力评估治疗仪（神经肌肉刺激治疗仪）
	1台
	
	

	6
	尿动力学分析仪
	1台
	
	

	资金来源
	自筹资金


一、过氧化氢低温等离子灭菌用快速型生物阅读器（供应室生物培养箱）
主要技术参数
1.过氧化氢低温等离子灭菌系统的快速生物监测
2.快速荧光监测技术
3.培养30分钟内显示监测结果
4.57℃±2℃，并实时显示当前温度
*5. 1024 × 500彩色触摸显示屏
6. 监测孔数8个
7. 电子记录，可实时显示或导出
8. 2个USB 2.0端口
*9. 报警功能（1）声音、图像、文字提示（2）可通过ASP Access和云技术向电子邮件或手机发送报警信息（可能需要额外的云网络或移动通讯费用）
*10. 通过内置扫描仪获得生物指示剂信息，并实现结果自动确认和纠错功能
* 11.（1）生物监测测试组与对照组结果匹配（自动）（2）生物监测结果与灭菌循环信息匹配（手动或自动）
*12.可通过ASP ACCESS与器械追溯系统连接，实数据的信息化管理（需要器械追溯系统供应商协作完成）
13. 美国FDA 501(k)、欧盟CE认证
二、客观听力测试仪（听力筛查仪）
主要技术参数

*1.品牌、类型：原装进口、手持式
*2.探头:超轻耐用的金属探头,长度1米，重量仅28克
*3.独有的耳针设计，防止耵聍堵塞探头
*4.探头接口：HDMI

5.按键操作:可靠度高，包括设置、变换显示、重新开始、停止均可通过4键完成
6.操作语言：全中文操作测试界面，简单易学
7.数据传输及打印: 无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程打印机自动打印出测试结果
8.可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果
9.测试结果显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示
10.储存：测试结果可保存在主机内，最多可以保存250个结果
11.抗干扰能力：具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力，无需专用隔音室
12.电 源: 3.6 V可充电锂离子电池，单次使用时间达20小时
13.尺寸和重量：长 x 宽 x 高: 10x 5 x 3 cm / 200g
DPOAE：
频率范围：2-5KHz

* 刺激声强度：40-70 dB SPL

测试时间可选：4秒/频点，2秒/频点
麦克风系统噪声：-20dB SPL@2KHz；-13dB SPL@1KHz
三、神经肌肉刺激治疗仪（治疗型）
主要技术参数

1.配置国际知名品牌I3系统计算机，运行内存≥4GB，显示屏≥17寸，显示屏产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。

2.内置WiFi、蓝牙通信模块，且WiFi通信模块速度≥800Mbps。

* 3.设备功能通道数量≥6个：电刺激通道数量≥2个；多功能通道数量≥2个（可同时用于多个部位反射采集与锻炼），外部通道数量≥2个。

4.支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估治疗设备联网。

5.反射采集 EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV。

6.刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度≤0.5 mA。

7.刺激电流脉宽：50-1000μs任意调整，调节精度≤50μs。

8.刺激电流频率：1-400Hz任意调整, 调节精度≤1Hz。

9.电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。

10.专业的阴道压力反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌力、疲劳度，可智能自动化测量阴道最大压力。
11.异常情况下电流受限，设备自动停止，保护病人安全。

*12.满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底功能筛查5项指标压力采集要求：I类肌纤维肌力、I类肌纤维疲劳度、II类肌纤维肌力、II类肌纤维疲劳度、阴道最大压力。
13.设备专用软件：盆底功能反射采集系统。

*14.配备具备专用软件著作权的数据管理专用软件。

15.配备微信盆底康复随访平台，可满足盆底中心预约管理需求：支持患者微信扫码预约治疗、公众号和短信自动推送通知、灵活的预约排班设置、自动生成预约统计报表。

16.保修期内软件免费升级。

17.高效患者档案管理，快速建立档案并支持病例标签、病人快速搜索。

18.要求集成盆底压力、肌电报告模板。

19.要求模板支持自定义配置。

*20.要求支持POP-Q数据录入，可自动计算POP-Q分度。要求提供软件截图为证，盖生产厂家公章。

*21.要求支持显示POP-Q分度坐标，显示每个点所在的分度区间，直观看出分度等级。要求提供软件截图为证，盖生产厂家公章。

22.要求支持动态显示脱垂示例图，根据分度显示对应的解剖示例图片。要求提供软件截图为证，盖生产厂家公章。

23.要求模板支持腹直肌分离评估以及诊断意见及治疗建议输入。

24.疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底五大常规筛查指标对比、多次POP-Q评估指标对比，直观反映治疗效果。

25.数据备份、统计、导出，可统计筛查人数与人次，支持数据导出excel表。

26.游戏式显示：达到锻炼目标和结果时，出现类似游戏中的趣味性信息或提示。

27.有反射采集全过程的记录与浏览，可以浏览所记录锻炼的全过程、反射曲线、反射的平均值，和肌力的测量。
28.有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。

29.反射采集信号表示方式≥4 种：曲线、面积、变化图和直方图。
30.专业的压力反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌力、疲劳度，可智能自动化测量阴道最大压力。
31.技术服务：提供女性整体健康基础理论库，实用技术分享，科研文献课件分享参考，临床应用数据共享，国内外实用培训实时通知、报名及回顾，科研合作，国际交流，线上线下技术支持等。
配置清单：
	产品名称
	数量

	神经肌肉刺激治疗仪（治疗型）主机
	1台

	软件包（含盆底功能常规筛查系统、盆底功能筛查电子病历软件V1.0）
	1套

	电源转换器
	1个

	电源连接线
	1条


	治疗头连接线（A通道）
	1条

	治疗头连接线（E/F通道）
	1条

	导联线
	5条

	小袋4片电极片
	1袋

	盆底肌肉康复器（阴道型）
	1套

	1.8米USB连接线
	1条

	神经肌肉刺激治疗仪使用手册
	1本

	计算机
	1台

	显示器
	1台

	移动小车
	1台

	插线板
	1个

	扫码枪
	1个


四、神经肌肉刺激治疗仪（筛查型）
主要技术参数

1.配置国际知名品牌I3系统计算机，运行内存≥4GB，显示屏≥17寸，显示屏产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。

2.内置WiFi、蓝牙通信模块，且WiFi通信模块速度≥800Mbps。

3.支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估治疗设备联网。

*4.通道：电刺激通道数量≥4个;多功能通道数量≥4个。

5.外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量≥2个。

6.外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道≥1个。

*7.电流发生器≥2个，可产生恒定电流。

*8.电刺激电流类型≥9种，包括：直流电流、单项脉冲、双向脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双向脉冲、单项半正弦、双向半正弦、平均值（正弦）。

9.具备直流电流：强度增减步阶≤0.1 mA。

10.具备补充电流脉冲波形，补充电流脉冲最大输出≥50mA、脉宽200-700μs、频率1-350 Hz、强度增减步阶≤0.5 mA。

*11.具备双向脉冲电流波形，双向脉冲电流最大输出≥50mA、强度增减步阶≤0.5 mA、脉宽50-1000μs、频率1-450 Hz
12.刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度≤0.5 mA。

13.刺激电流脉宽：50-1000μs任意调整，调节精度≤50μs。

14.刺激电流频率：1-2000Hz，其中1-400Hz任意调整, 调节精度≤1Hz。

15.反射采集EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV。

16.电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。

*17.配备专业的数据管理专用软件，具备专用软件著作权。

*18.满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底肌电评估指标要求：I类肌纤维肌力、I类肌纤维疲劳度、II类肌纤维肌力、II类肌纤维疲劳度、肌电位、控尿功能指标、控便功能指标、A3反射指标。

*19.满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底电生理治疗指标要求：治疗方案及治疗参数均可修改、多种治疗方式，治疗模式≥10种，包括：电刺激、条件性电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、场景反射、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉康复器（阴道型）治疗。

*20.配备具备专用软件著作权的数据管理专用软件。

21.配备微信盆底康复随访平台，可满足盆底中心预约管理需求：支持患者微信扫码预约治疗、公众号和短信自动推送通知、灵活的预约排班设置、自动生成预约统计报表。

22.保修期内软件免费升级。

23.高效患者档案管理，快速建立档案并支持病例标签、病人快速搜索。

24.数据备份、统计、导出，可统计筛查、治疗人数与人次，支持数据导出excel表。

25.有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈并伴有声音提示。

26.反射采集曲线包含盆底肌反射采集曲线和腹肌反射采集曲线。

27.混合模式：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（刺激、获取、反射），两个刺激通道、两个多功能通道布局可调。

28.治疗方案及治疗参数的设定：治疗过程中可任意调整颜色、曲线厚度、缓冲值、治疗时间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、反射采集波形等参数，实现个体化方案治疗。

29.治疗过程中≥10种基本治疗参数可调整，参数包括：电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激工作时间等。

30.条件性电刺激：当病人进行反射采集，训练不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。

31.A3反射预置≥10种，可增加，无数量上限。

32.负反射采集：针对病人肌肉长期处于一种紧张状态而不知时，肌肉痉挛时，给予一个负的反射可让病人在训练中不知不觉学会放松，病人可在负反射采集屏幕指导下有效放松肌肉。

33.专业的电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、肌电位的最大值、肌电位最小值、肌电位瞬间值以及肌肉疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。

34.预置治疗方案数≥250个，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极位置示意图等信息。

35.治疗方案执行计划编排、治疗日志填写，支持治疗记录全过程回放。

36.要求集成盆底压力、肌电报告模板，模板支持自定义配置。

*37.要求支持POP-Q数据录入，可自动计算POP-Q分度。

38.要求支持显示POP-Q分度坐标，显示每个点所在的分度区间，直观看出分度等级。要求提供软件截图为证，盖生产厂家公章。

39.要求支持动态显示脱垂示例图，根据分度显示对应的解剖示例图片。要求提供软件截图为证，盖生产厂家公章。

40.要求模板支持腹直肌分离评估以及诊断意见及治疗建议输入。

41.疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底肌电评估指标对比、多次POP-Q评估指标对比，直观反映治疗效果。

42.技术服务：提供女性整体健康基础理论库，实用技术分享，科研文献课件分享参考，临床应用数据共享，国内外实用培训实时通知、报名及回顾，科研合作，国际交流，线上线下技术支持等。
配置清单：
	产品名称
	数量

	神经肌肉刺激治疗仪（筛查型）主机
	1台

	软件包（盆底功能障碍个性化治疗系统、盆底功能障碍评估系统、盆底功能筛查电子病历软件V1.0）
	1套

	电源转换器
	1个

	电源连接线
	1条

	治疗头连接线（A通道）
	1条

	治疗头连接线（B通道）
	1条

	导联线
	9条

	小袋4片电极片
	2袋

	1.8米USB连接线
	1条

	神经肌肉刺激治疗仪使用手册
	1本

	计算机
	1台

	显示器
	1台

	移动小车
	1台

	插线板
	1个

	扫码枪
	1个


五、盆腹动力评估治疗仪（神经肌肉刺激治疗仪）
主要技术参数

1.配置国际知名品牌I5系统计算机，运行内存≥8GB，显示屏≥21.5寸，显示屏产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。

2. 内置WiFi、蓝牙通信模块，且WiFi通信模块速度≥800Mbps。
 *3.电刺激治疗通道数量≥8个，其中直流电刺激通道≥1个,电刺激（包括不限于平滑肌刺激）通道≥8个。

4. 多功能通道数量≥2个，外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量≥2个。

 *5.电流发生器≥4个，可产生恒定电流。

*6.电刺激电流类型≥10种，包括：平滑肌电流、直流电流、单项脉冲、双向脉冲、补充电流脉冲、同步双向脉冲、单项半正弦、双向半正弦、平均值（正弦）、干涉电流。

7.具备直流电流：强度增减步阶≤0.1 mA。
8. 具备补充电流脉冲波形，补充电流脉冲最大输出≥100mA、脉宽200-700μs、频率1-350 Hz、强度增减步阶≤0.5 mA。
9.改善子宫内膜营养平滑肌电刺激预置≥1种，并可增加。

10.改善阴道紧缩度平滑肌电刺激预置≥1种，并可增加。

11.直肠平滑肌电刺激预置≥1种，并可增加。

12.改善血液循环平滑肌电刺激预置≥1种，并可增加。

13.改善组织营养平滑肌电刺激预置≥1种，并可增加。

14.刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度≤0.5 mA。

15.刺激电流脉宽：50-1000μs任意调整，调节精度≤50μs。

16.刺激电流频率： 1-2000Hz，其中1-400Hz任意调整, 调节精度≤1Hz。

17.反射采集EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV。

18.治疗过程中≥10种基本治疗参数可调整，参数包括：电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激工作时间等。

*19.可编制基于平滑肌电刺激的治疗方案。
20.配置腹部、浅表便携影像学采集软件，支持一键切换，可评估观察：腹直肌分离程度，腹壁脂肪厚度、静息状态及VASALVA状态下的盆腹腔脏器解剖位置，子宫内膜厚度，辅助评估尿潴留等。

21.专业的压力和电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、肌电位的最大值、肌电位最小值、肌电位瞬间值以及肌肉疲劳度，智能自动化测量阴道最大压力，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。

*22.治疗模式≥10种，包括：平滑肌电刺激、横纹肌电刺激、条件性电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉康复器（阴道型）治疗。
23.多阶段刺激治疗方案：阶段数定义无限制，根据治疗需要制定。
24.有反射全过程的记录与浏览，可以浏览所记录的治疗全过程、反射曲线、反射的平均值，和肌力的测量。

25.预置专门针对产后全身肌肉、神经的损伤或功能障碍的治疗方案，≥500组，包括下肢水肿、腰背疼痛、尿失禁、乳胀等症状。

26.预置专门针对体态矫正的治疗方案≥34组，包括足底矫正、骨盆矫正、腰腹矫正。
27.可编制新的治疗方案数达10万个以上，治疗师可以编制适合病人具体情况的治疗方案。

28.有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。

29.反射采集信号表示方式≥4 种：曲线、面积、变化图和直方图。

30.解剖学图片和电极位置图200张，方便治疗师连接电极，提高病人的依从性并可以上传新图片。

31.场景反射模式：医生根据空白的反射采集，指导患者在不同的生活场景下学会收缩盆底肌。直至患者学会，再指导患者回家用盆底康复器锻炼增强盆底肌力。
*32.配置具备专用软件著作权的数据管理专用软件。

33.配备微信盆底康复随访平台，可满足盆底中心预约管理需求：支持患者微信扫码预约治疗、公众号和短信自动推送通知、灵活的预约排班设置、自动生成预约统计报表。

34.同系列设备数据可实时同步共享。

35.集成盆底压力、肌电、张力检查报告模板，可个性化配置打印报告内容。

*36.可视化POP-Q，自动计算分度结果，动态展示脏器脱垂解剖图。要求提供软件截图为证，盖生产厂家公章。

*37.支持显示POP-Q分度坐标，显示每个点所在的分度区间，直观看出分度等级。要求提供软件截图为证，盖生产厂家公章。

38.疗效指标分析，将多次盆底压力检查指标绘制成曲线图，直观反映疗效情况。

39.治疗方案执行计划编排、治疗日志填写，支持治疗记录过程回放。

40.盆底电子病历，包含基本信息、产科史、现病史、手术史等模块、支持病例标签、病种分类、病人快速搜索。

41.集成≥8个盆底疾病相关评估问卷，包括PFIQ-7、PISQ-12、OABSS、PFDI-20、PSFI、VHI、Zung、I-QOL。

42.集成≥12个检查数据录入模块，包括盆底电生理检查、POP-Q、改良牛津肌力、1h尿垫、手测肌力、临床检查、隐匿性尿失禁试验、尿动力试验、尿流率、妇科检查、超声检查、盆底肌肉便捷评估。

43.多维度数据统计，包括筛查统计、治疗统计、病例统计、月度统计，并支持数据导出excel。

44.保修期内软件免费升级。

45.技术服务：提供女性整体健康基础理论库，实用技术分享，科研文献课件分享参考，临床应用数据共享，国内外实用培训实时通知、报名及回顾，科研合作，国际交流，线上线下技术支持等。
配置清单：
	产品名称
	数量

	盆腹动力评估治疗仪（神经肌肉刺激治疗仪）主机
	1台

	软件包（含盆腹动力综合评估治疗系统、盆底功能肌电评估系统、盆底电子病历系统）
	1套

	电源转换器
	1个

	电源连接线
	1条

	治疗头连接线（A通道）
	1条

	治疗头连接线（B通道）
	1条

	治疗头连接线（C通道）
	1条

	治疗头连接线（D通道）
	1条

	治疗头连接线（E/F通道）
	1条

	导联线
	17条

	小袋4片电极片
	4袋

	盆底肌肉康复器（阴道型）
	1套

	全数字超声显像诊断系统
	1套

	1.8米USB连接线
	1条

	神经肌肉刺激治疗仪使用手册
	1本

	计算机
	1台

	显示器
	1台

	中心服务器
	1套

	移动小车
	1台

	插线板
	1个

	扫码枪
	1个


六、尿动力学分析仪
主要技术参数

1、 使用环境条件

①、环境温度：10℃-40℃；

②、相对湿度：30%-75%；

③、大气压力：700hPa～1060hPa；

④、工作场地无强磁场干扰；

⑤、供电系统无强的高频干扰；

⑥、供电电源：～220V±22V、50Hz±1Hz。

2、全中文操作界面，测量参数符合ICS标准。

3、灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式。

4、无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题，

     提高检测精度。

5、尿流率：

   总尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤2％；

   排尿时间测定范围: 0s～240s，误差≤5％；

   尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤5％；

   压力测定范围: -4.9kPa～+19.6kPa，误差≤5％。

6、牵引机：

   牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤5%；

   牵引长度：≥280mm。

7、灌注泵：

   灌注率设定范围，分为两档：

   2mL/min～10mL/min (以1mL/min的速率递增)；

   10mL/min～80mL/min (以5mL/min的速率递增)；

   灌注率误差：0～50mL/min时：误差≤4％；大于50mL/min时：误差≤5％。

*8、推注泵：

   推注率设定范围：2mL/min～5mL/min (以1mL/min的速率递增)；误差≤4％。

*9、EMG单元（提供注册证）：

幅度范围: 20µV～1mV；

   频率范围：低端20Hz±2Hz，高端10kHz±2kHz；

   共模抑制比（CMRR）：≥80dB；

   输入阻抗:  ≥100MΩ；

   电极连线长度：≥180cm。

10、检测项目：尿流率；充盈期膀胱压；同步尿动力检测；压力/流率分析；尿道功能测定；

    膀胱顺应性分析；漏尿点分析。

11、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲

    线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。

*12、尿道测压导管与主机同一品牌(9F、6F)，提供单独的注册证。

*13、直肠测压导管与主机同一品牌，提供单独的注册证。

14、在检查病人时，可同时出病历报告。

15、无线蓝牙控制。

*16、中国医院使用数量超过300家。

*17、满足YY0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和实验。

配置清单

	一、控制台
	一  台

	二、液晶显示器
	一  台

	三、打印机
	一  台

	四、主机
	一  台

	1、无线蓝牙传输系统
	一  套

	2、推注泵
	一  套

	3、灌注泵
	一  套

	4、压力单元
	三  个

	5、EMG单元
	一  个

	6、牵引机
	一  套

	五、尿流率测定单元
	一  套

	1、尿流率传感器盒（带托盘）
	一  套

	2、尿流率底座及支架（含旋钮）
	一  套

	3、尿流率连接电缆
	一  根

	4、1000mL塑料量杯
	一  个

	5、漏斗
	一  个

	六、附件
	一  套

	1、直肠测压导管
	十  根

	2、尿道测压导管
	十  根

	3、Nidoc-L02尿动力学分析仪配件液路连接管
	一盒/两包

	4、Nidoc-L03尿动力学分析仪配件液路连接管
	一盒/十包

	5、Nidoc-L05尿动力学分析仪配件液路连接管
	一盒/十包

	6、Nidoc-L04尿动力学分析仪配件液路连接管
	两  包

	7、压力传感器
	三  个

	8、压力套装（含带阀三通）
	三  个

	9、100mL量筒
	一  个

	七、产品资料
	一  套

	1、使用说明书
	两  本

	2、产品保修卡及合格证
	一  份


