X线电子计算机断层扫描装置（64排CT）
一、要求提供国家医疗器械注册证（CFDA）或受理函
二、主要参数
1机架系统
1.1机架孔径≤70cm
1.2滑环类型：低压滑环
▲1.3球管焦点到等中心点的距离≤54cm
▲1.4球管焦点到探测器的距离≤95cm
1.5机架内部冷却方式：风冷
[bookmark: _GoBack]1.6机架驱动方式：高精度数字钢带
1.7机架控制面板≥2套
1.8机架触摸液晶屏幕配置：有
1.9机架病人信息显示：有
1.10机架触摸屏体位选择：有
2、探测器
▲2.1探测器类型
集成化探测器
2.2亚毫米探测器排列≥64排
▲2.3每排探测器物理个数≥848个
2.4探测器单元总数≥54272个
2.5共轭采集技术：有
2.6采样率≥4920Hz
2.7轴位扫描成像≥128层/360°
▲2.8探测器Z轴宽度≥40mm
2.9高分辨率（亚毫米）探测器覆盖范围≥40mm
3球管及高压发生器
3.1高压发生器功率（非等效）≥70KW
3.2球管阳极热容量（非等效）≥7MHu
3.3阳极最大散热率≥1070KHU/min
3.4球管最小输出电流≤10mA
3.5球管最低电压≤80KV
3.6球管最高电压≥140KV
3.7球管电压选择范围≥4档，80/100/120/140KV
▲3.8小焦点大小≤0.6mm×0.7mm
▲3.9大焦点大小≤0.9mm×0.9mm
3.10最大毫安输出（非等效）≥560mA
4扫描床
4.1床水平移动范围≥1745mm
4.2床水平移动速度≥175mm/s
▲4.3床面可降至离地面最低距离≤430mm
4.4床定位精度≤±0.25mm
▲4.5床载重量≥227KG
5扫描参数
▲5.1机架实际最快转速（360度）≤400毫秒
5.2心脏扫描时间分辨率≤50ms
5.3最小扫描层厚≤0.625mm
5.4定位像长度≥160cm
5.5定位像方向后前，前后，左右侧位，任意角度
5.6图像重建速度≥55幅/秒
5.7最低可分辨CT值 ：-31743Hu
5.8最高可分辨CT值：+31743Hu
6图像质量与剂量
6.1空间分辨率(X、Y、Z轴)≥16LP/cm (10%MTF)
▲6.2可视空间分辨率≤0.28mm
6.3密度分辨率：≤5mm直径圆，密度差0.32%时的剂量≤4.87mGy
6.4密度分辨率：≤3mm直径圆，密度差0.32%时的剂量≤17mGy
▲6.5提供原始数据迭代平台
7临床应用软件
7.1MPR：有
MPVR：有
3D软件包：有
最大密度投影MIP：有
最小密度投影MinIP：有
表面三维SSD：有
模拟手术刀技术：有
透明技术：有
三维容积显示VR：有
三维血管CTA:有
7.2 CT电影:有
7.3CT电影播放速度≥10幅/秒
7.4造影剂智能动态跟踪:一次注射完成
7.5肺纹理增强软件:有
7.6运动伪影校正软件:有
7.7后颅窝伪影校正软件:有
7.8脑组织表明积分重建:有
7.9直接二维多平面浏览器:有
7.10直接三维重建功能:有
7.11X射线优化滤过功能及装置:有
7.12低剂量肺扫描技术:可达到最低4mAs的扫描剂量
7.13高分辨率肺扫描软件:有，可提供融合的高分辨率肺扫描
7.14单键去骨技术:有
7.15外周血管自动提取及分析:有
7.16血栓自动提取及测量:有
7.17腹部多期相融合:有
7.18 PACS信息自动搜索、自动调入:有
7.19病灶边界自动勾画及测量:有
7.20灌注分析软件包:有
7.21内耳多功能成像技术:有
7.22肺气肿评估功能:有
7.23骨骼固定支架透视技术:有
7.24虚拟双重消化道造影:有
7.25CT尿路造影术:有
7.26自动冠脉树提取:有
8主控制台 
8.1主频≥6*2.1 GHz
8.2内存≥32GB
8.3硬盘容量≥2000 GB
8.4图像存储量≥450000幅无压缩图像（512×512）
8.5重建矩阵≥512×512
8.6同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行:有
8.7同步同屏显示不同方式后处理的图像:有
8.8高分辨率显示器2台，≥19英寸液晶彩显（1024× 1280）
8.9自动照相技术:有
8.10自动语音系统及双向语音传输:有
8.11Dicom3.0 网络接口:有
8.12远程维修诊断系统:有
8.13Dicom3.0激光相机接口:有
▲9具备原厂原装独立影像工作站
9.1操作系统:Unix或Linux系统
9.2主频:≥6*2.1 GHz
9.3内存≥32GB
9.4硬盘≥900GB
9.5图像存储(512x512)≥1,900,000幅 
9.6显示器2台，≥19英寸液晶彩显示器（1024×1280）
9.7图像在主机与工作站之间双向传输的功能:有
9.8工作站与其他影像设备（CT,DSA,MR,CR 等）联网，共享功能:有
9.9jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘:有
9.10工作站激光相机DICOM接口:有
10其他配置
10.1心电门控装置:有，提供心电监护，完成CT扫描的心电门控
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