
第三章 采购需求

一、项目概况

1. 采购单位：东方市教育局

2. 项目名称：2022 年东方市公办初中普通教室照明改造项目（第二次）

3. 采购方式：公开招标

4. 采购预算：人民币 5400789.00 元

5. 交付地点：采购人指定地点

6. 合同履行期限：合同签订后的 45个日历天内完成所有安装调试并交付使

用。

二、采购清单及技术指标要求

(一) 项目总体要求

1.学校教室作为教学活动进行的主要场所，其照明质量对师生的健康和

教学效果有重要影响。本次采购主要针对东方方市 17所中小学校共 425 间教

室升级改造。其中包括教室专用防眩光照明灯具以及投射角可调黑板灯具更

换布置。在满足国家相关照明标准基础上，进一步提升各校教室照明设备的

光照效果、护眼性能、材料环保、节能特征等。

2 .投标人应根据各个学校教室面积大小不等的实际情况，对每间教室灯

具数量按技术参数要求指标进行合理配置 。项目完成后 , 须达到《中小学

校教室采光和 照明卫生标准》(GB7793 -2010)中关于教室照明的所有强制性

和推荐性条款要求。

3.安装时间及交货期：由于本项目涉及的所有教室为正常上课及自修用，



为不影响正常教学秩序、降低对师生的干扰，中标人须利用教室的空闲时间

进行安装调试，并在合同签订后的 45个日历天内完成所有安装调试工作，不

得以任何理由拖延。因本项目涉及学校安装点多，范围广，工期时间紧迫，

投标人须保证高质量响应产品的快速供货及实施安装人员合理安排。

4.本项目是教室照明设备更新，因此要求投标人同时负责旧设备的拆除

工作(更换的原照明设备由学校自行处理)，新设备(含辅材 、开关 、等材料

设备) 的安装工作，以及负责新旧照明设备因设计和安装位置差异而产生的

室内线路调整，对因照明改造造成的天花墙面变化进行处理 。投标人在报价

时应考虑在新设备安装过程中所需的线材及开关等相关设备。

5.设备安装调试完成后，由采购人将委托具有相关资质的第三方检测机

构，按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》( GB7793 -2010) 、《中小学

校普通教室照明设计安装卫生要求 》( GB/T 36876 -2018)及《 中小学校及

幼儿园教室照明产品节能认证技术规范 》 (CQC3155 -2016)的相关要求进行

检测， 并出具合格的检测报告，以合格的检测报告作为验收通过主要依据。

(二)采购品目清单及设备参数配置

“★”是指按本招标文件要求投标人必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性

响应将取消其投标资格。
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（1）LED 教室灯需采用一体式 LED 微晶防眩灯具，尺寸

规格应符合：长度 1200±10mm;宽度 300±10mm，灯需

采用优质材料，外框为金属材质，且经过烤漆处理，能

有效防止生锈且保证散热；（提供规格书加盖制造商公

4143 盏



1

灯

具

章）

（2）LED 教室灯输入电压为 AC220V，整灯功率≤36W，

功率因数≥0.95；(提供第三方有检测资质的检测机构出

具带有 CMA 标志的检测报告复印件加盖制造商公章)。

（3）LED 教室灯整灯光通量≥3000LM，光效≥85LM/W；(提

供第三方有检测资质的检测机构出具带有 CMA 标志的检

测报告复印件加盖制造商公章)。

（4）LED 教室灯色温为 5000±300K；(提供第三方有检

测资质的检测机构出具带有 CMA 标志的检测报告复印件

加盖制造商公章)。

（5）LED 教室灯显色指数 Ra≥90，其中特殊显色指数

R9≥50；(提供第三方有检测资质的检测机构出具带有

CMA 标志的检测报告复印件加盖制造商公章)。

★（6）LED 教室灯蓝光危害等级为 RG0（无危害类）(提

供第三方有检测资质的检测机构出具带有 CMA 标志的检

测报告复印件加盖制造商公章)。

（7）LED 教室灯光输出波形频率符合下表要求：

光输出波形

频率 f

f ≤

10Hz

10Hz ＜ f

≤ 90Hz

90Hz ＜ f

≤ 3125Hz

f ＞

3125 Hz

波动深度限

值（%）
0.1 f ×0.01

f ×

0.08/2.5
豁免

(提供第三方有检测资质的检测机构出具带有 CMA 标志的

检测报告复印件加盖制造商公章)。

（8）LED 教室灯色容差满足：色匹配的标准偏差 SDCM

≤3；(提供第三方有检测资质的检测机构出具带有 CMA

标志的检测报告复印件加盖制造商公章)。

（9）LED 教室灯寿命≥30000h ；(提供第三方有检测资

质的检测机构出具带有 CMA 标志的检测报告复印件加盖

制造商公章)。



（10）LED 教室灯防护等级≥IP40；(提供第三方有检测

资质的检测机构出具带有 CMA 标志的检测报告复印件加

盖制造商公章)。

★（11）LED 教室灯通过国家强制性 CCC 认证。(提供

CCC 证书复印件加盖制造商公章)。

2

黑

板

灯

具

（1）LED 黑板灯须需采用一体式 LED 灯具，灯具出光

面格栅防眩结构，防止造成眩光影响，尺寸规格应 符合：

长度 1200±10mm; 灯体须需采用优质材料，壳体金属材

质且经过烤漆处理，能有效防止生锈且保证散热。（提

供规格书加盖制造商公章）

（2）LED 黑板灯输入电压为 AC220V，整灯功率≤36W，

功率因数≥0.95；(提供第三方有检测资质的检测机构出

具带有 CMA 标志的检测报告复印件加盖制造商公章)。

（3）LED 黑板灯整灯光通量≥2900LM，光效≥85LM/W；

(提供第三方有检测资质的检测机构出具带有 CMA 标志的

检测报告复印件加盖制造商公章)。

（4）LED 黑板灯色温为 5000±300K；(提供第三方有检

测资质的检测机构出具带有 CMA 标志的检测报告复印件

加盖制造商公章)。

（5）LED 黑板灯显色指数 Ra≥90，其中特殊显色指数

R9≥50；(提供第三方有检测资质的检测机构出具带有

CMA 标志的检测报告复印件加盖制造商公章)。

★（6）LED 黑板灯蓝光危害等级为 RG0（无危害类）(提

供第三方有检测资质的检测机构出具带有 CMA 标志的检

测报告复印件加盖制造商公章)。

（7）LED 黑板灯光输出波形频率符合下表要求：

光输出波形

频率 f

f ≤

10Hz

10Hz ＜ f

≤ 90Hz

90Hz ＜ f

≤ 3125Hz

f ＞

3125 Hz

波动深度限 0.1 f ×0.01 f × 豁免

1275 盏



值（%） 0.08/2.5

(提供第三方有检测资质的检测机构出具带有 CMA 标志的

检测报告复印件加盖制造商公章)。

（8）LED 黑板灯色容差满足：色匹配的标准偏差 SDCM

≤3。(提供第三方有检测资质的检测机构出具带有 CMA

标志的检测报告复印件加盖制造商公章)。

（9）LED 黑板灯寿命≥30000h ；(提供第三方有检测资

质的检测机构出具带有 CMA 标志的检测报告复印件加盖

制造商公章)。

（10）LED 黑板灯防护等级≥IP40；(提供第三方有检测

资质的检测机构出具带有 CMA 标志的检测报告复印件加

盖制造商公章)。

★（11）LED 黑板灯通过国家强制性 CCC 认证(提供 CCC

证书复印件加盖制造商公章)。

注:本项目核心产品：教室灯具。

1) 以上产品需求中的技术参数及其性能(配置)仅起参考作用，主要目的

是为了满足于工作的基本要求，投标人可选用其他产品替代，但替代的产品

中技术参数应最大限度满足或优于采购文件的要求。

2) 每间教室照明设备配置需求应包含(但不限于)以上所列设备的配置

按实际情况进行安装，对于影响货物正常工作的必要组成部分或在安装调试

过程中必须增加的配件，无论在采购内容及具体配置需求中指出与否，投标

人都应在项目实施前明确向采购人提出并征得采购人同意后付诸实施，报价

中应包含此费用。

( 三) 其他要求

1.投标人须承诺本次所响应产品均为非进口产品 (进口产品指通过中国



海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品) 。

2. 凡属于政府强制采购节能产品，投标人须承诺在交货时提供《节能产

品政府采购清单》 中的产品；凡属优先采购节能产品，投标人须承诺将尽

可能提供《节能产品政府采购清单》中的产品 。 (注 ：《 节 能 产品 政 府

采 购 清 单 》 投标人可查询中国政府采购 网

<http://www.ccgp.gov.cn>。 )

3. 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》 的产

品，投标人须承诺交货 时不可以提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须

同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布的《中国强制认证》CCC 认证证

书。

4.凡属优先采购环境标志产品，投标人须承诺将尽可能提供《环境标志

产品政府采购清单》中的产品。(注:《环境标志产品政府采购清单》投标人

可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。)

5.初中教室照明改造执行的标准规范：

《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793-2010)《儿童青少年学习用品

近视防控卫生要求》(GB40070-2021)《中小学校设计规范》(GB50099-2011)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2019)《中小学校普通教室照明设计安装卫

生要求》(GB/T 36876-2018)《照明测量办法》(GB/T5700-2008)

6.项目在合同履约期间：发生的任何问题及产生的任何责任(如设备的质

量问题、安装施工过程中的安全事故问题等等)，由中标人自行承担。

三 、交货 、安装与调试

(一)开箱验货：



1.投标人在交货时，自行组织人员在使用单位监督下进行开箱验货。投

标人须准备好货物清单供采购人分项核对货物数量，若数量与响应文件中承

诺的数量不符，投标人须在 5 个工作日内补齐货物。

2. 所有货物在开箱时必须完好无损坏。采购人有权抽检交付货物，若抽

检货物不符合响应文件中承诺的参数，投标人须在 5个工作日内重新交付质

量过关的货物。逾期不交付，采购人有权单方面取消合同，期间造成的损失

由投标人自行承担。

(二)安装 、调试要求

1. 教室灯距课桌面的最低悬挂高度不应低于 1.7 米，灯具宜采用其长

轴垂直于黑板面布置，安装吊扇的教室，教室灯出光面应当低于吊扇叶面。

2. 黑板灯平行于黑板安装，灯具与黑板平行间距宜为 300mm-1000mm，

与黑板上缘垂直 距离宜为 100mm - 500mm 。应当通过调整灯具控照角度避

免对教师产生直接眩光，且不应在多媒体教学显示终端上产生高亮度的光源

影像，对学生产生反射眩光。

3.教室照明应当有分路控制措施，每一纵列或横列教室灯能实现单独回

路开关控制，每个黑板灯有单独回路开关控制。

4.教室黑板处有银幕 、白板或平板电视机等多媒体显示终端时，黑板

灯应当具有亮度调节功能

四 、验收要求

1.核验灯具的国家强制产品认证证书及检验报告(含色温 、显色指数 、

波动深度) 、视网 膜蓝光危害等级为 RG0 的安全检验报告 。

2.投标人中标后需先在拟进行照明改造的学校选取一间教室进行样板间



施工改造，改造后由具备资质的第三方检测机构按规范进行现场检测，检测

合格后再对其他教室进行改造。

3.全部改造完成后，教育局和有关直属学校作为验收责任主体，委托与

试点教室资质相同的检测机构随机抽取 10%的比例进行检测，且须覆盖到每

一所照明改造的学校，均须出具书面检测报告。检测合格报告作为开展项目

履约验收和向中标投标人支付费用的前提条件。

4.检测指标至少包括：课桌面上的平均照度和照度均匀度；黑板面上的

平均照度和照度均匀度；照明功率密度；统一 眩光值等。被检测的教室，上

述检测指标中的任何一项均应符合 国家规定标准，如有一项不符合国家标准，

则视该教室照明改造不合格，同时再随机抽测其 他教室，对于不合格的须责

令及时整改， 直至检测合格为止。

五 、质保期

1.免费质保期：所有设备及附件从最终验收之日起均享有 5年免费保修。

免费质保期自验收合格,投标人与采购人双方均在验收报告上签字之日起计

算。

2.在质保期内，投标人应免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服

务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由投标人负责。质保期内设备本

身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人应

及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、 人工费 、材料费等其

它一切费用由投标人负责。

3.在质保期间提供 7×24 小时免费技术支持和服务，出现质量问题时，

中标人得到通知后 2 小时内响应， 6 小时内派人员到达用户现场， 12 小



时内解决问题。

六 、投标报价及付款方式

1. 投标报价: 本项目为交钥匙承包项目。投标人负责招标文件中对投标

人要求的一切事宜及责任，包括货物供货 、运输 、保管 、安装 、调试 、

验收 、培训及相关服务等 。投标人的投标报价应包括(但不限于)以下内容:

1) 教室测量 、图纸设计、灯具(含光源 、驱动控制装置)、电线 、线

槽 、固定支架 、膨胀 螺栓 、接线端子、开关等安装所需配件；

2) 教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、

保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、

管理、质保、税费、利润；

3)与本项目相关的前期规划设计 、采购代理服务 、以及第三方费用支

出等；

4) 完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支 、政策性文件

规定及合同包含的所有风险 、责任等各项全部费用。施工前，供应商应制定

安装计划并经学校安装批准,在不影响正常教学的前提下施工，并考虑由此引

起的加班、临时设施等费用，该费用不单独列支，在报价时统一考虑。

5）中标供应商需承担疫情防控主体责任，必须严格根据常态化、动态化、

精准防控的原则要求，按照国家、海南省等相关防疫办法，中标供应商在参

与项目实施全过程中，工作人员都应进行体温检测、查验健康码、查验 14

天动态行程卡，如果发现有中、高风险区旅居史的工作人员，按我省、市最

新文件规定执行。

2. 付款方式（以实际签署为准）:



1) 双方签订合同后的 7 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效等额

发票向乙方支付合同总价款金额的 30%作为预付款；

2) 项目全部完工，货品完成安装调试，且经甲方组织验收合格后，乙方

需向甲方提交金额为合同价款 3%的履约保函，甲方凭乙方开具的正式有效等

额发票向乙方支付合同总价 70% 的合同款。


	第三章  采购需求

