










海南省2022年度山洪灾害防治非工程措施系统运行维护采购需求








2022年9月
采购需求（A包）
一、项目概况
1、项目名称：海南省2022年度山洪灾害防治项目A包；
2、项目地点：在海口、儋州、临高、定安、屯昌、琼中、白沙、昌江等8个市县开展山洪灾害防治非工程措施系统运行维护；
3、采购预算：本项目预算金额为3540000.00元，超过预算金额为无效报价，各市县预算金额见下表1所示；
表1 （A包）分市县预算表
	序号
	市县名称
	预算金额（万）

	1
	海口市
	54

	2
	儋州市
	44

	3
	临高县
	63

	4
	定安
	33

	5
	屯昌县
	29

	6
	琼中
	45

	7
	白沙
	42

	8
	昌江
	44

	9
	合计
	354


4、服务期限：2022年11月15日至2023年11月15日；
5、项目背景：2006年国务院批复了水利部等5部局联合编制的《全国山洪灾害防治规划》。2010年7月，国务院常务会议决定，“加快实施山洪灾害防治规划，加强监测预警系统建设，建立基层防御组织体系，提高山洪灾害防御能力，至此开启了长达十一年的山洪灾害防治项目，亦是投资最大的非工程防灾减灾项目。通过项目建设，建成了大量的自动雨量站、自动水位站、图像站和视频站以及无线预警广播、简易雨量报警器、简易水位站等设备设施，形成了系统的完善的山洪灾害监测预警系统，提高了预警精准度，提升了山洪灾害防御能力和水平，因山洪灾害死亡人数呈明显下降趋势。
山洪灾害防治项目建设完成后，运行维护管理工作按照“谁使用、谁负责、谁管理”的原则由各省市县分别自行开展。但因山洪灾害防治非工程措施主要由监测站网、通讯设施、监测预警设备设施及相关系统组成，呈现出点多、面广和专业性强、维修技术要求高等特点，市县级管理人员变动较大，人员少、技术力量薄弱，无法及时开展运行维护工作，加之，各县区财政比较紧张，无法落实运行维护费，导致设备设施出现故障时，难以进行及时处置，对系统正常运行造成严重影响，成为山洪灾害防治管理的最大短板。
水利部高度重视山洪灾害防治工作，为规范山洪灾害防治非工程措施运行和管理，确保监测预警系统和群测群防体系正常运转，发挥预期的防洪减灾效益，出台了多个文件，自2019年起安排了专项资金，用于开展山洪灾害非工程措施设施的维修养护。
2021年11月，水利部办公厅印发《水利部办公厅关于印发2022年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2021〕341号），文件要求各地要抓紧组织编制非工程措施系统运行维护年度实施方案，指导和规范2022年度山洪灾害防治非工程措施系统运行维护项目建设，明确项目建设目标、任务、建设内容和投资概算等。
二、建设目标
海南省2022年度山洪灾害防治项目A包需要完成如下目标：
1、保证各级平台运行正常，全省自动雨量站、自动水位站等监测站点到报率和准确率均达到95%以上，省、市县二级监测预警平台正常运行，能够准确监测水雨情信息、产生预警信息，并及时进行预警；
2、对部分自动监测站点进行 RTU 通讯模块改造升级，保证数据传输的稳定性；
3、开展479处自动监测站点（自动雨量站、自动水位站）率定，为海南省各级山洪灾害防御提供精准的数据支撑；
4、网络及通讯费用缴纳，监测站点备品备件配备，保证系统持续正常运行；
5、开展山洪灾害防治宣传、培训、演练工作，提升群众山洪灾害防范意识。
三、建设任务及内容
海南省2022年度山洪灾害防治项目A包建设任务包括监测站点维修养护、山洪灾害监测预警平台运行维护及群测群防等建设任务。
海南省2022年度山洪灾害防治项目A包具体建设内容如下：
1、监测站点维修养护
海口、儋州、临高、定安、屯昌、琼中、白沙、昌江等8个市县运行维护的各类站点共计1261个。维护内容主要有对监测站点进行全方位的运行维护，包括站点巡检、监测设备的维修、备品备件的购置、监测站点数据的校核、2G传输RTU通讯模块改造升级，确保站点正常运行、及时准确上报监测数据。监测站点分布情况见表2所示。
表2 （A包）监测站点分布表
	序号
	市县
	自动雨量站
	自动水位站
	图像监测站
	预警广播站
	自动水库站
	小计

	1
	海口市
	36
	11
	11
	106
	0
	164

	2
	儋州市
	40
	20
	19
	101
	0
	180

	3
	临高县
	34
	5
	7
	58
	20
	124

	4
	定安县
	50
	14
	12
	87
	0
	163

	5
	屯昌县
	64
	11
	11
	78
	0
	164

	6
	琼中县
	60
	18
	11
	70
	0
	159

	7
	白沙县
	61
	16
	15
	58
	37
	187

	8
	昌江县
	26
	13
	15
	64
	2
	120

	9
	合计
	371
	108
	101
	622
	59
	1261



（1）监测站点定期巡检
对全部1261个监测站点开展定期巡检，主要目的是保证站点持续正常运行，主要包括外观检查维护、安全性检查维护、通信状态检查维护、数据正确性校核服务等。
定期巡检服务每年进行二次。每年汛前（4月底前）完成一次现场巡检，汛期内（8-10月）完成一次现场巡检。每次巡检发现的系统故障需要在巡检结束后 24 小时内完成维护、维修工作，并提供巡检工作报告。
（2）监测站点日常维护
监测站点日常维护是对故障站点及时进行维护，确保站点总体在线率达标，对于海南省2020年度、2021年度山洪灾害防治项目升级改造的站点，不纳入本次维护范围内。监测站点维护具体要求如下：
自动雨量站维护要求：对站点设备外观进行检查；对连接线缆及接线端子进行检查，如有损坏进行更换；翻斗雨量计进行清洗，进行气泡调平；对供电蓄电池及太阳能进行电压测试；人工注水模拟降雨，对精确度及数据传输情况进行测试，如有误差，找出故障原因或提出合理化解决方案；填写维护记录表。
自动水位站维护要求：对站点整体外观进行检查；对连接线缆及接线端子进行检查，如有损坏进行更换；对设备连接件进行加固；对供电蓄电池及太阳能进行电压测试；检查雨量计、水位计运行情况，对精确度及数据传输情况进行测试，如有误差，找出故障原因或提出合理化解决方案；填写维护记录表。
图像监测站维护要求：对设备加电运行、看护、除尘，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，光纤电路的连接测试及维护；支架等零部件更换、故障处理修复；填写维护记录表。
预警广播站维护要求：设备加电运行、看护、除尘；无线预警广播与监测预警平台通信状况检查；零部件更换、故障处理修复；监测设备运行状况，接口和功能测试等；填写维护记录表。
自动水库站维护要求：对设备加电运行、看护、除尘，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，支架等零部件更换、故障处理修复；填写维护记录表。
（3）备品备件配置
备品备件服务是保证系统持续正常运行、减少系统故障的重要手段，根据近年来的运行情况，针对易损耗的设备设施，进行备品备件储备。当硬件出现故障时，能及时使用备件顶替，当出现故障的硬件返修回来，再把修好的设备更换上，保证系统服务停止的时间最短。
根据海南统计的历史损坏记录，各市县配置5套备品备件，包括遥测终端、预警广播、蓄电池、太阳能板、高音喇叭等设备。
（4）监测站点率定
依据GB/T 21978.2－2014《降水量观测仪器》、GB/T 50138－2010《水位观测标准》、GB/T21303－2007《灌溉渠道系统量水规范》、GB/T50138－2010《水位观测标准》、QX/T1－2000《II 型自动气象站现场校准方法》等规范对海口、儋州、临高、定安、屯昌、琼中、白沙、昌江等8个市县479处自动监测站点（自动雨量站、自动水位站）进行率定。
翻斗式雨量传感器布设在荒郊野外，现场校准工作量大。现场校准必须采用携带方便、性能稳定、量值溯源准确的雨量校准装置，符合中国气象局雨量现场校准规程中的雨强控制等规范要求，提供准确的雨量探测数据。在翻斗雨量传感器使用现场,雨量传感器处于正常安装状态下,对其进行（1）雨量传感器外观检查以及（2）测量准确度的校准，并填写雨量校核记录表。
自动水位计分为浮子式、气泡式、雷达式、压力式，每种类型的水位计工作原理有所不同，而且产生测量误差的原因也不同，比如浮子式水位计的监测误差原因为受浪涌、重锤触底等因素造成的钢丝绳松动和编码器损坏导致的格雷码计算错误；气泡水位计的监测误差原因为水体环境、水位计的供气量以及感压气腔的结构和安装方式。因此，对自动水位站需要采用不同的校准方法对其进行水位校准，并填写水位校核记录表。
2、山洪灾害监测预警平台运行维护
站点巡检工作完成后，对山洪灾害监测预警平台的站点基本信息表进行更新。日常维护工作完成后，将站点维护的相关记录上传到平台。定期登录山洪灾害监测预警平台，对发现的问题及时进行处理。
3、网络通讯缴费
市县专线年费及自动监测站点、无线预警广播物联网卡的缴纳。
（1）物联网卡缴费：各级运行维护单位应及时清理本级范围内山洪灾害防治项目监测站点和预警广播站点的物联网卡号、有效期，对于快到期的物联网卡应及时缴费，以保证信息传输的畅通。
（2）光纤租赁费缴费：对琼海市、临高县的视频会商到乡镇的联通光纤租赁费及时缴费，以保证信息传输的畅通。
3、群测群防体系完善
（1）宣传
海南省2021年度山洪灾害防治项目已经在受山洪威胁的区域制作了宣传栏、警示牌、转移路线牌、山洪灾害防御示意图、宣传标语、宣传册、挂图、明白卡等宣传设施，依据宣传设施清单对已损坏或被破坏的宣传设施进行更换，通过持续宣传，提高群众主动防灾避险意识，掌握自救互救能力。
（2）培训
为提高山洪灾害防御人员业务能力和技术水平，以适应山洪灾害防御工作的需要。对山洪灾害监测预警系统操作人员进行培训，培训内容主要包括各子系统的使用、维护。
①培训方式：由各县市统一组织培训，包括技术讲解、操作示范和其它必须的业务指导和技术咨询等方式，统一安排 1 次培训。各县市可根据当地疫情防控要求，适当采取网络视频会议的方式进行培训。
②培训教材：提供图文并茂、简单易懂，结合实例操作界面的 PPT 培训教材及系统使用说明书。
③培训人员及培训内容：参与培训人员包括市县、乡镇、村庄三级山洪灾害防治相关工作人员、监测人员、系统管理人员，经过培训，使他们能够洞察系统的精髓，发现和预防问题，普通故障能自己排除，达到能够维护系统正常运行的水平和保障群测群防工作有序、有效开展。
（3）演练
汛前应结合海南省2021年度山洪灾害防治项目修编的预案，编制演练方案，在受山洪灾害威胁的重点危险村庄开展一次小规模的山洪灾害演练，使每位群众都清楚转移路线、安置地点，即便在电力、通讯等中断的情况下，也能不乱阵脚，保证安全转移。
1.演练内容：包括应急响应、抢险、救灾、转移、后勤保障、 人员转移、安置等。在现场的处置中，各部门分工负责，协调配 合，从险情报告到应急反应，从人员撤离到工程抢险，从救灾安臵 到解除警戒，整个过程都严格按照规定进行。演练过程进行全程摄像，制作成山洪灾害防御宣传资料，在当地电视台黄金时段播放， 以取得好的效果。
2.参与人员：山洪灾害威胁区域内人员、各应急小组成员。
3.演练时间：每年汛前(六月初)完成，可将演练时间定在每年的五月份，每次演练时间不少于半天。
（4）山洪灾害预案修编
依据海南省2021年度山洪灾害防治项目修编的预案成果，结合实际，按照《山洪灾害防御预案编制导则》要求，完善山洪灾害防御预案，重点包括以下内容：(1)根据山洪灾害调查评价的成果，明确危险区、转移路线、安置地点和预警指标；(2)山洪灾害防御预案中应附山洪灾害危险区图；(3)明确预警人员的责任分工，确定预警信号，确定需要转移人员花名册及联系方式等；(4)明确上游沿河村镇、连队，要及时地将监测预警信息向下游村镇、连队传递。
（5）简易预警设施补充
根据海南省 18 个县市近年来的简易预警设施使用运行情况，针对易损耗的设备设施，进行备品备件适量储备与补充，一旦设备设施硬件出现故障及时更新置换，保证预警设备的正常使用。
四、运行维护要求
1、日常服务
日常服务是运行维护单位提供的最基础性的运行维护技术服务（全年），其目标是进行日常的系统运行维护，当系统有升级、更新或向其他系统提供数据服务、搬迁需要时提供必要的技术支持；出现故障时，对系统进行现场或远程检查，对故障进行分析定位，提出故障处理方案；当监测预警平台管理人员调整变更时，提供日常操作层面的咨询服务、培训等。其主要目的是解决系统运行维护过程中用户运行管理人员能够处理的简单、常见的故障，或协助运行维护管理单位完成远程故障分析、定位，从而有针对性的制定维护、维修方案，提高服务效率。 填写设备抢修记录表
日常服务最重要的要求是及时性和经验丰富的专业维护人力资源保障。省级运行维护单位需提供全年 7×24 小时的人员在线式服务。运行维护服务需做好维护服务记录，维护服务记录是验收重要依据之一。
2、应急服务
系统维护过程中，突发事件的出现是很难完全避免的。应急服务是针对中断或严重影响业务的故障，如各类网络攻击、误操作、设备故障导致的宕机、数据丢失、业务中断等，进行快速相应和处理，运行维护单位必须在最短时间内报告故障情况、及时恢复业务系统，将损失降到最低。
（1）预防性措施：针对维护过程中可能遇到的各种各样的风险，制定一系列预防处理措施，降低系统突发性事件发生几率，当事件发生时能在短时间内恢复系统。
（2）应急策略：设计完善的突发事件应急策略，是迅速恢复系统的重要方法。运行维护单位定期按照规范检查各硬件及软件系统运转情况，同时做好日常的数据增量备份和定期全备份。对发现的隐患问题在报各级负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，减少类似重大紧急情况的发生的概率。
建立常用知识库，其中包括多种常见技术故障和突发事件的应急策略。当获悉出现突发事件时，技术支持人员可以立即从知识库中获取相应的应急策 略，尽最大努力减小突发事件对业务的影响。
（3）应急响应时间：运行维护单位须在汛期（5月至9月）设置专人7*24小时受理服务请求，用于解决技术问题。非汛期（10月至4月）每天工作时间受理服务请求。技术支持人员在解决故障时，要最大限度保护好数据和设备，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。应急服务完成后，需提交应急服务报告。
3、数据更新服务
山洪预警系统涉及的数据包括监测数据、基础数据和多媒体数据。这些信息的准确性将直接影响山洪预警响应工作。对这些信息数据进行及时的更新维护是保证山洪预警系统正常运行的重要工作内容。根据有关规定，各市县与山洪灾害有关的调查评价数据、预警指标数据以及各类基础数据应该及时更新，防汛责任人员等数据每年应该根据人员变化进行更新，各级预案应该每两年进行一次更新。这些数据更新较为繁琐，需要有一定的软件基础知识并且十分熟悉平台的各项功能和操作，由运行维护单位提供山洪各项数据更新服务。
监测数据一般为实时采集数据，一般由系统自动采集更新。基础数据有更新频率高低之分，更新频率低的数据包括行政区划数据、水利工程数据、测站基础数据等，这些数据一般录入后，只有发现错误才需要更新；更新频率高的数据包括：预警人员数据、防洪指标数据等，这些数据将直接影响到山洪灾害预警工作的运转，需要定期（每年汛前甚至即时）更新。而多媒体数据主要是指各级预案文件和调查评价获取的文档及图片资料。预案文件一般要求最少2年更新一次，调查评价相关文档和图片资料则需要即时更新。
4、站点运维服务
海南省各级山洪平台和监测站点的运行维护，应满足山洪灾害防御业务工作对系统的可靠性高、故障恢复迅速的要求，保证业务信息及时准确的传输；做好信息化设施设备的检查和维修工作，发现故障和问题能够及时处理，对设备进行定期检查保养和检修，对软件进行定期检查和备份，及时响应并处理故障；对软、硬件登记到台账，记录相关配置和操作维护信息，维护期末运行维护工作完成后，及时完成资料整理汇总等工作，总结交流运行维护工作经验，完成年度工作总结。
5、驻场服务
运维单位组建专业的运维实施团队，实施人员由项目经理、水务厅驻场人员、现场支持人员组成。运维团队人员构成科学合理，能够确保全省山洪灾害防治非工程措施系统正常运行，发挥山洪灾害监测预警作用。
（1）项目经理：主要职责是联系业主，负责项目的管理，安排和管理项目人员的工作，制定和监督维护管理的工作制度和运行监控记录表，组织项目人员履行合同责任和义务。项目经理可以由公司其他项目经理或资深 IT 工程师兼任，但需要经常到省水务厅现场督促、检查维护人员的工作，且每天 24 小时电话待班，及时响应采购人的紧急安排。
（2）驻场人员：运行维护单位在海南省水务厅安排 2 名驻场人员，主要职责是每天负责检查和监控维护范围内所有设备、系统和软件等的运行情况。
在维护期内每天对系统和设备进行巡检，填写运行情况登记表并邮件发送至水务厅相关人员，发现问题及时报告和处理。驻场人员不能解决的故障要及时通知项目经理协调安排工程师处理。
驻场人员包括：硬件维护人员 1 名和应用系统维护人员 1 名。汛期所有驻场人员正常上班时间需到到省水务厅驻场上班。非汛期，通过远程检查网络和系统运行是否正常。
（3）现场维修和例行检查工程师：现场维修和例行检查工程由经验丰富的资深工程师组成（至少2 人），这类人员不需要常驻水务厅现场，他们的主要工作是负责现场维修和例行检查工程，并对一线运营管理人员和群众进行培训宣传工作。








（4）服务时间：以合同期为准，一般服务期为一年。
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采购需求（B包）
一、项目概况
1、项目名称：海南省2022年度山洪灾害防治项目B包；
2、项目地点：在陵水、万宁、琼海、乐东、五指山、保亭、东方等7个市县开展山洪灾害防治非工程措施系统运行维护；
3、采购预算：本项目预算金额为3750000.00元，超过预算金额为无效报价，各市县预算金额见下表3所示；
表3 （B包）分市县预算表
	序号
	市县名称
	预算金额（万）

	1
	陵水县
	59

	2
	万宁市
	64

	3
	琼海市
	65

	4
	乐东县
	52

	5
	五指山市
	41

	6
	保亭县
	52

	7
	东方市
	42

	8
	合计
	375


4、服务期限：2022年11月15日至2023年11月15日；
5、项目背景：2006年国务院批复了水利部等5部局联合编制的《全国山洪灾害防治规划》。2010年7月，国务院常务会议决定，“加快实施山洪灾害防治规划，加强监测预警系统建设，建立基层防御组织体系，提高山洪灾害防御能力，至此开启了长达十一年的山洪灾害防治项目，亦是投资最大的非工程防灾减灾项目。通过项目建设，建成了大量的自动雨量站、自动水位站、图像站和视频站以及无线预警广播、简易雨量报警器、简易水位站等设备设施，形成了系统的完善的山洪灾害监测预警系统，提高了预警精准度，提升了山洪灾害防御能力和水平，因山洪灾害死亡人数呈明显下降趋势。
山洪灾害防治项目建设完成后，运行维护管理工作按照“谁使用、谁负责、谁管理”的原则由各省市县分别自行开展。但因山洪灾害防治非工程措施主要由监测站网、通讯设施、监测预警设备设施及相关系统组成，呈现出点多、面广和专业性强、维修技术要求高等特点，市县级管理人员变动较大，人员少、技术力量薄弱，无法及时开展运行维护工作，加之，各县区财政比较紧张，无法落实运行维护费，导致设备设施出现故障时，难以进行及时处置，对系统正常运行造成严重影响，成为山洪灾害防治管理的最大短板。
水利部高度重视山洪灾害防治工作，为规范山洪灾害防治非工程措施运行和管理，确保监测预警系统和群测群防体系正常运转，发挥预期的防洪减灾效益，出台了多个文件，自2019年起安排了专项资金，用于开展山洪灾害非工程措施设施的维修养护。
2021年11月，水利部办公厅印发《水利部办公厅关于印发2022年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2021〕341号），文件要求各地要抓紧组织编制非工程措施系统运行维护年度实施方案，指导和规范2022年度山洪灾害防治非工程措施系统运行维护项目建设，明确项目建设目标、任务、建设内容和投资概算等。
二、建设目标
海南省2022年度山洪灾害防治项目B包需要完成如下目标：
1、保证各级平台运行正常，全省自动雨量站、自动水位站等监测站点到报率和准确率均达到95%以上，省、市县二级监测预警平台正常运行，能够准确监测水雨情信息、产生预警信息，并及时进行预警；
2、对部分自动监测站点进行 RTU 通讯模块改造升级，保证数据传输的稳定性；
3、开展340处自动监测站点（自动雨量站、自动水位站）率定，为海南省各级山洪灾害防御提供精准的数据支撑；
4、网络及通讯费用缴纳，监测站点备品备件配备，保证系统持续正常运行；
5、开展山洪灾害防治宣传、培训、演练工作，提升群众山洪灾害防范意识。
三、建设任务及内容
海南省2022年度山洪灾害防治项目B包建设任务包括监测站点维修养护、山洪灾害监测预警平台运行维护及群测群防等建设任务。
海南省2022年度山洪灾害防治项目B包具体建设内容如下：
1、监测站点维修养护
陵水、万宁、琼海、乐东、五指山、保亭、东方等7个市县运行维护的各类站点共计985个。维护内容主要有对监测站点进行全方位的运行维护，包括站点巡检、监测设备的维修、备品备件的购置、监测站点数据的校核、2G传输RTU通讯模块改造升级，确保站点正常运行、及时准确上报监测数据。监测站点分布情况见表4所示。
表4 （B包）监测站点分布表
	序号
	市县
	自动雨量站
	自动水位站
	图像监测站
	预警广播站
	自动水库站
	小计

	1
	陵水县
	53
	14
	11
	82
	0
	160

	2
	万宁市
	27
	13
	13
	71
	0
	124

	3
	琼海市
	57
	12
	9
	104
	0
	182

	4
	乐东县
	38
	13
	14
	95
	15
	175

	5
	五指山市
	27
	14
	8
	42
	0
	91

	6
	保亭县
	25
	7
	8
	61
	0
	101

	7
	东方市
	24
	16
	16
	96
	0
	152

	8
	合计
	251
	89
	79
	551
	15
	985



（1）监测站点定期巡检
对全部985个监测站点开展定期巡检，主要目的是保证站点持续正常运行，主要包括外观检查维护、安全性检查维护、通信状态检查维护、数据正确性校核服务等。
定期巡检服务每年进行二次。每年汛前（4月底前）完成一次现场巡检，汛期内（8-10月）完成一次现场巡检。每次巡检发现的系统故障需要在巡检结束后 24 小时内完成维护、维修工作，并提供巡检工作报告。
（2）监测站点日常维护
监测站点日常维护是对故障站点及时进行维护，确保站点总体在线率达标，对于海南省2020年度、2021年度山洪灾害防治项目升级改造的站点，不纳入本次维护范围内。监测站点维护具体要求如下：
自动雨量站维护要求：对站点设备外观进行检查；对连接线缆及接线端子进行检查，如有损坏进行更换；翻斗雨量计进行清洗，进行气泡调平；对供电蓄电池及太阳能进行电压测试；人工注水模拟降雨，对精确度及数据传输情况进行测试，如有误差，找出故障原因或提出合理化解决方案；填写维护记录表。
自动水位站维护要求：对站点整体外观进行检查；对连接线缆及接线端子进行检查，如有损坏进行更换；对设备连接件进行加固；对供电蓄电池及太阳能进行电压测试；检查雨量计、水位计运行情况，对精确度及数据传输情况进行测试，如有误差，找出故障原因或提出合理化解决方案；填写维护记录表。
图像监测站维护要求：对设备加电运行、看护、除尘，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，光纤电路的连接测试及维护；支架等零部件更换、故障处理修复；填写维护记录表。
预警广播站维护要求：设备加电运行、看护、除尘；无线预警广播与监测预警平台通信状况检查；零部件更换、故障处理修复；监测设备运行状况，接口和功能测试等；填写维护记录表。
自动水库站维护要求：对设备加电运行、看护、除尘，设备运行状况观察、接口测试；硬件安装、测试、设置，硬件升级，支架等零部件更换、故障处理修复；填写维护记录表。
（3）备品备件配置
备品备件服务是保证系统持续正常运行、减少系统故障的重要手段，根据近年来的运行情况，针对易损耗的设备设施，进行备品备件储备。当硬件出现故障时，能及时使用备件顶替，当出现故障的硬件返修回来，再把修好的设备更换上，保证系统服务停止的时间最短。
根据海南统计的历史损坏记录，各市县配置5套备品备件，包括遥测终端、预警广播、蓄电池、太阳能板、高音喇叭等设备。
（4）监测站点率定
依据GB/T 21978.2－2014《降水量观测仪器》、GB/T 50138－2010《水位观测标准》、GB/T21303－2007《灌溉渠道系统量水规范》、GB/T50138－2010《水位观测标准》、QX/T1－2000《II 型自动气象站现场校准方法》等规范对陵水、万宁、琼海、乐东、五指山、保亭、东方等7个市县340处自动监测站点（自动雨量站、自动水位站）进行率定。
翻斗式雨量传感器布设在荒郊野外，现场校准工作量大。现场校准必须采用携带方便、性能稳定、量值溯源准确的雨量校准装置，符合中国气象局雨量现场校准规程中的雨强控制等规范要求，提供准确的雨量探测数据。在翻斗雨量传感器使用现场,雨量传感器处于正常安装状态下,对其进行（1）雨量传感器外观检查以及（2）测量准确度的校准，并填写雨量校核记录表。
自动水位计分为浮子式、气泡式、雷达式、压力式，每种类型的水位计工作原理有所不同，而且产生测量误差的原因也不同，比如浮子式水位计的监测误差原因为受浪涌、重锤触底等因素造成的钢丝绳松动和编码器损坏导致的格雷码计算错误；气泡水位计的监测误差原因为水体环境、水位计的供气量以及感压气腔的结构和安装方式。因此，对自动水位站需要采用不同的校准方法对其进行水位校准，并填写水位校核记录表。
2、山洪灾害监测预警平台运行维护
站点巡检工作完成后，对山洪灾害监测预警平台的站点基本信息表进行更新。日常维护工作完成后，将站点维护的相关记录上传到平台。定期登录山洪灾害监测预警平台，对发现的问题及时进行处理。
3、网络通讯缴费
市县专线年费及自动监测站点、无线预警广播物联网卡的缴纳。
（1）物联网卡缴费：各级运行维护单位应及时清理本级范围内山洪灾害防治项目监测站点和预警广播站点的物联网卡号、有效期，对于快到期的物联网卡应及时缴费，以保证信息传输的畅通。
（2）光纤租赁费缴费：对万宁市、陵水县的视频会商到乡镇的联通光纤租赁费及时缴费，以保证信息传输的畅通。
3、群测群防体系完善
（1）宣传
海南省2021年度山洪灾害防治项目已经在受山洪威胁的区域制作了宣传栏、警示牌、转移路线牌、山洪灾害防御示意图、宣传标语、宣传册、挂图、明白卡等宣传设施，依据宣传设施清单对已损坏或被破坏的宣传设施进行更换，通过持续宣传，提高群众主动防灾避险意识，掌握自救互救能力。
（2）培训
为提高山洪灾害防御人员业务能力和技术水平，以适应山洪灾害防御工作的需要。对山洪灾害监测预警系统操作人员进行培训，培训内容主要包括各子系统的使用、维护。
[bookmark: _GoBack]①培训方式：由各县市统一组织培训，包括技术讲解、操作示范和其它必须的业务指导和技术咨询等方式，统一安排 1 次培训。各县市可根据当地疫情防控要求，适当采取网络视频会议的方式进行培训。
②培训教材：提供图文并茂、简单易懂，结合实例操作界面的 PPT 培训教材及系统使用说明书。
③培训人员及培训内容：参与培训人员包括市县、乡镇、村庄三级山洪灾害防治相关工作人员、监测人员、系统管理人员，经过培训，使他们能够洞察系统的精髓，发现和预防问题，普通故障能自己排除，达到能够维护系统正常运行的水平和保障群测群防工作有序、有效开展。
（3）演练
汛前应结合海南省2021年度山洪灾害防治项目修编的预案，编制演练方案，在受山洪灾害威胁的重点危险村庄开展一次小规模的山洪灾害演练，使每位群众都清楚转移路线、安置地点，即便在电力、通讯等中断的情况下，也能不乱阵脚，保证安全转移。
1.演练内容：包括应急响应、抢险、救灾、转移、后勤保障、 人员转移、安置等。在现场的处置中，各部门分工负责，协调配 合，从险情报告到应急反应，从人员撤离到工程抢险，从救灾安臵 到解除警戒，整个过程都严格按照规定进行。演练过程进行全程摄像，制作成山洪灾害防御宣传资料，在当地电视台黄金时段播放， 以取得好的效果。
2.参与人员：山洪灾害威胁区域内人员、各应急小组成员。
3.演练时间：每年汛前(六月初)完成，可将演练时间定在每年的五月份，每次演练时间不少于半天。
（4）山洪灾害预案修编
依据海南省2021年度山洪灾害防治项目修编的预案成果，结合实际，按照《山洪灾害防御预案编制导则》要求，完善山洪灾害防御预案，重点包括以下内容：(1)根据山洪灾害调查评价的成果，明确危险区、转移路线、安置地点和预警指标；(2)山洪灾害防御预案中应附山洪灾害危险区图；(3)明确预警人员的责任分工，确定预警信号，确定需要转移人员花名册及联系方式等；(4)明确上游沿河村镇、连队，要及时地将监测预警信息向下游村镇、连队传递。
（5）简易预警设施补充
根据海南省 18 个县市近年来的简易预警设施使用运行情况，针对易损耗的设备设施，进行备品备件适量储备与补充，一旦设备设施硬件出现故障及时更新置换，保证预警设备的正常使用。
四、运行维护要求
1、日常服务
日常服务是运行维护单位提供的最基础性的运行维护技术服务（全年），其目标是进行日常的系统运行维护，当系统有升级、更新或向其他系统提供数据服务、搬迁需要时提供必要的技术支持；出现故障时，对系统进行现场或远程检查，对故障进行分析定位，提出故障处理方案；当监测预警平台管理人员调整变更时，提供日常操作层面的咨询服务、培训等。其主要目的是解决系统运行维护过程中用户运行管理人员能够处理的简单、常见的故障，或协助运行维护管理单位完成远程故障分析、定位，从而有针对性的制定维护、维修方案，提高服务效率。 填写设备抢修记录表
日常服务最重要的要求是及时性和经验丰富的专业维护人力资源保障。省级运行维护单位需提供全年 7×24 小时的人员在线式服务。运行维护服务需做好维护服务记录，维护服务记录是验收重要依据之一。
2、应急服务
系统维护过程中，突发事件的出现是很难完全避免的。应急服务是针对中断或严重影响业务的故障，如各类网络攻击、误操作、设备故障导致的宕机、数据丢失、业务中断等，进行快速相应和处理，运行维护单位必须在最短时间内报告故障情况、及时恢复业务系统，将损失降到最低。
（1）预防性措施：针对维护过程中可能遇到的各种各样的风险，制定一系列预防处理措施，降低系统突发性事件发生几率，当事件发生时能在短时间内恢复系统。
（2）应急策略：设计完善的突发事件应急策略，是迅速恢复系统的重要方法。运行维护单位定期按照规范检查各硬件及软件系统运转情况，同时做好日常的数据增量备份和定期全备份。对发现的隐患问题在报各级负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，减少类似重大紧急情况的发生的概率。
建立常用知识库，其中包括多种常见技术故障和突发事件的应急策略。当获悉出现突发事件时，技术支持人员可以立即从知识库中获取相应的应急策 略，尽最大努力减小突发事件对业务的影响。
（3）应急响应时间：运行维护单位须在汛期（5 月至 9 月）设置专人 7*24小时受理服务请求，用于解决技术问题。非汛期（10 月至 4 月）每天工作时间受理服务请求。技术支持人员在解决故障时，要最大限度保护好数据和设备，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。应急服务完成后，需提交应急服务报告。
3、数据更新服务
山洪预警系统涉及的数据包括监测数据、基础数据和多媒体数据。这些信息的准确性将直接影响山洪预警响应工作。对这些信息数据进行及时的更新维护是保证山洪预警系统正常运行的重要工作内容。根据有关规定，各市县与山洪灾害有关的调查评价数据、预警指标数据以及各类基础数据应该及时更新，防汛责任人员等数据每年应该根据人员变化进行更新，各级预案应该每两年进行一次更新。这些数据更新较为繁琐，需要有一定的软件基础知识并且十分熟悉平台的各项功能和操作，由运行维护单位提供山洪各项数据更新服务。
监测数据一般为实时采集数据，一般由系统自动采集更新。基础数据有更新频率高低之分，更新频率低的数据包括行政区划数据、水利工程数据、测站基础数据等，这些数据一般录入后，只有发现错误才需要更新；更新频率高的数据包括：预警人员数据、防洪指标数据等，这些数据将直接影响到山洪灾害预警工作的运转，需要定期（每年汛前甚至即时）更新。而多媒体数据主要是指各级预案文件和调查评价获取的文档及图片资料。预案文件一般要求最少 2年更新一次，调查评价相关文档和图片资料则需要即时更新。
4、站点运维服务
海南省各级山洪平台和监测站点的运行维护，应满足山洪灾害防御业务工作对系统的可靠性高、故障恢复迅速的要求，保证业务信息及时准确的传输；做好信息化设施设备的检查和维修工作，发现故障和问题能够及时处理，对设备进行定期检查保养和检修，对软件进行定期检查和备份，及时响应并处理故障；对软、硬件登记到台账，记录相关配置和操作维护信息，维护期末运行维护工作完成后，及时完成资料整理汇总等工作，总结交流运行维护工作经验，完成年度工作总结。
5、驻场服务
运维单位组建专业的运维实施团队，实施人员由项目经理、水务厅驻场人员、现场支持人员组成。运维团队人员构成科学合理，能够确保全省山洪灾害防治非工程措施系统正常运行，发挥山洪灾害监测预警作用。
（1）项目经理：主要职责是联系业主，负责项目的管理，安排和管理项目人员的工作，制定和监督维护管理的工作制度和运行监控记录表，组织项目人员履行合同责任和义务。项目经理可以由公司其他项目经理或资深 IT 工程师兼任，但需要经常到省水务厅现场督促、检查维护人员的工作，且每天 24 小时电话待班，及时响应采购人的紧急安排。
（2）驻场人员：运行维护单位在海南省水务厅安排 2 名驻场人员，主要职责是每天负责检查和监控维护范围内所有设备、系统和软件等的运行情况。
在维护期内每天对系统和设备进行巡检，填写运行情况登记表并邮件发送至水务厅相关人员，发现问题及时报告和处理。驻场人员不能解决的故障要及时通知项目经理协调安排工程师处理。
驻场人员包括：硬件维护人员 1 名和应用系统维护人员 1 名。汛期所有驻场人员正常上班时间需到到省水务厅驻场上班。非汛期，通过远程检查网络和系统运行是否正常。
（3）现场维修和例行检查工程师：现场维修和例行检查工程由经验丰富的资深工程师组成（至少 2 人），这类人员不需要常驻水务厅现场，他们的主要工作是负责现场维修和例行检查工程，并对一线运营管理人员和群众进行培训宣传工作。
（4）服务时间：以合同期为准，一般服务期为一年。
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